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Extuiiv de Tmpacte Anshiental Categoria 17

Disefio, Canstruceinn y Financiamiente de Calles y Alcantarillade de Macaracas, Provincia de Lox Santos “Construceidn -
Cr UeIsA

e de Alcantarillodo Sonitario (Redes, Extociones de Bombeo, Plowne dfe Trataneienio ¢ Calles fefervenidaes)™

14.3 Copia Del Certificado De Existencia De Persona Juridica.
14.3.1 Documentacion del Promotor

14.3.2 Documentacion del Contratista

=» Convenio entre las empresas Constructora RODSA S.A y Constructora
BISA, S.A, para la conformacion del Consorcio Aguas de Macaracas.

=» Contrato entre la empresa Promotora MOP y Contratista Consorcio
Aguas de Macaracas para realizar el proyecto “Disefio, Construccion
y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de Macaracas, Provincia
de Los Santos.

=» Certificado de Persona Juridica- Constructora RODSA, S.A.

=>» Copia de Cédula Notariada del Representante Legal de Constructora
RODSA, S.A /Consorcio, Sr. Juan Alexis Rodriguez.

=>» Certificado de Persona Juridica- Constructora BISA, S.A.

=>» Copia de Cédula Notariada del Representante Legal de Constructora
BISA, S.A, Sr. Joseph Benaim

" Promotor: Ministerio de Obras Piiblicas
e e Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

MSUETERN] [ DNAS FUBLICAS
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14.3.1 Documentacion del Promotor

&

. Promoetor: Ministerio de Obras Priblicas
e e Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

o ——
W TERD [ DERAS FUBLICAS

454



Tipo de Norma:
Nomero:

Afio:

Titulo:

Dictada por:
Gaceta Oficial:

Rama del Derecho:

Palabras Claves:

Paginas:

Rollo:

REPUBLICA DE PANAMA
ASAMBLEA LEGISLATIVA

LEGISPAN
LEY
38 Referencia:
1978 Fecha (dd-mm~aaaa) : 30-06-~1978
POR LA CUAL SE REORGANIZA EI. MINISTERIC DE OBRAS PUBICAS.

CONSEJO NACIOMAL DE LEGISLACION
18631 Publicada el:31-07-1978
DER. ADMIMISTRATIVOC

Obras publicas, Organizacién gubernamental, Calles

3 Tamaric en Mb: 0.71%1
23 Posicidn: 486

455



No. 18837

CONTENIDO
CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION

Ley MNo. 35 de 30 de iunio de 1878, por la cual se
reorazniza ef Ministerio- de Obras Fablices.

AVISOS ¥ EDICTGS

COHSEIO HACIDHAL B
LEGISLACION

REGRGANIZASE EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS.

LEY Ne. 35
{Be 30 e Jurdo de 1978)

Yor la cual sz reorganiza €1 ¥inisterio de Qbras
Piblicas

EL CONSEJC NACIONAL DE LEGISLACION
DECRETPA:

ARTICULO 1. El Owgano Ejecutivo, por
conducto del Ministeric de OCbras Piablicas
tendrd Ia misidn de levar a ¢abo los programes
implantar la psolitica de construccion v
mantenimientc de las obras piblcas de Ia
Nacitn.

CARTICULD 2.- El eoncepto de Obras
Piblicas tal como se utiliza en esta Ley, aplicado
con exclusividad al Ministerio de Gbras Piblicas,
comprende los bienes nacionales, tales como
fuentes de mateyiales de construcciones,
carreteras, calles, puentes, edificios o
consiruceiones de cualquier clase gue por Ley o
por disposicior del Qrgano Ejeeutivo le semn
adseritos para ol cumplimiento de sus objetives.

ARTICULC 3.~ E! Ministeic de Obras
Pablicas, para la atencién de los asuntos de si
competencia, tendr las siguientes funciones:

a) Ejercer la administracidn, supervisién e
inspeccidn y control de las obras piblicas, para
su debida consiruccidén o mantenimiento, segiin
el caso;

'b} Bjecutar los programas que le encomsenda
el Organo Ejecuiivc sobre investigaciones vy
anslisis de las obras piblicas en relacidn a su uso
¥ necesidades futusss, asf como proyeciar Ia
politica y programas de aceién ajustados a los
planes globales del Estade.

¢} Dictar las normas iécmicas y disefio y
construccion de calles, earveteras vy wuentes v

revisay pava eprobar o improbar los planes y
especificaciones para la constroceién o
recomsiruccion Ge fales obras;

¢} Hstablecer las normas del irvansporte
vehicular tarrestre sn cuawmio a pesas y
dimensiones para e debido uso v ecenservacién
de Igs vias de circulacion piblica;

e) Efectusr los leveniamientos cartogrificos

nacionzies, astablecer lus novmas bdenicss en esta .

materia ¥ coordinar ias Iabores cariograficas con
izs otras dependencins del Estado gue realizan
trabajos de cartografia espernigiizados;

it Coordinar las politicas, planes, programmas y
zociones del Misisterio con los ofrcs mimsterios
v entidades def secior publico, vinculadoes a las
obras pitblicas;

g} Hendlr cuenizs de st admindsiracion

Snanciera ¥ padrimonial, conforme o lus leves y
Bormas gue regulan ol sisterea de contabilisad,

planificaeidn v presupuesto de Iz administracién

publica;

k) Atender iz sdminivtzacidn de los recursos
humanos, fnancieros ¥ materizles asignados pam
& reaiizacidm de los programas 4 su cargo v sus
necesidades de funcionamienic dentro de los
presupuestos aprobados y las noymas generales
que rigen la administracién piiblica;

i} Promover la recopiiacién, procesamientc ¥
sistematizacién de datos referentes a. las obras
piblicas v cooperar on Ias labores censales o
estadisticas nacionales ¢ sectorizles en las
materias de su competencia;

i) Asesorar v ctorgar apovo &l sector privade
para su mejor participacion er la ejectcién de
politieas, planes y programas de responsabiiidad
infersectorial;

k) Elaborar y presentar los informes,
balances, sstados pexiddicos de situacidn, avance
¥ rendimiento de sus programas y presupuestos,
asi comeo las memorias anuales o informes aue
sean requeridos por e Qrgano Ejecufive y
Legislativo v izs entidades regulares de los
respectivos sistemas;

1} Participar an la confeccidn v celebracién de
tratados, convenios, conferspeias v evenios
internacionaies de su competencia;

m) Tener relaciones con organismos
internacionales o exfraniercs afines, en cumio
teles relaciones promuevan & cumplimienio da
sus propios fines. Deberd coordinar estz funcidn
con ef Ministerio de Relaciones Exiericres;
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n) Dictar los reglamentos que sean necesarios
para ¢l cumplimisnto de sus fines; y

o} Cumplir cualguier otro cometido gue sele
-atribuya para el cumplimienio de los Tines del
BEstado.

ARTICULO 4.- Crginicamenie ] Ministerio
de Obras Pablicas estard integrado por el
Ministro y Viesministro, y por los organismos de
Consuita, de Asesoria, los Nacionales de
Direccibn v  Supewmisidn; los Provinciales y
Regionales de Direccidn v Ejecucién;y por cada
uno .de los Deparfamentos y Secclones gue
determine la presente Ley o que sean
establecidos posteriormente per necesidades del
Servicio.

ARTICULO 5.~ La direccién del Ministerio
corresponde 2l Ministro y al Viceministro del
Ministerio de Obras Piblicas.

ARTICULO 6.- Los Organismas Consuliivos
estavdn formades mpor Ia Junta Técnica de
Ingenieria y Avguitectura, la Junta Profesionai v
Iz Comisidn de Equipo y por aguelios gue sean
creatos en el futuro.

ARTICULO 7.- Los Organismos de Asesoria
estarén formados por e Deparlamentc de
Planificacion, el Departumento Juridico, ol
Departarsento de Auditoria y el Departamento
de Informacidn y Relaciones Pablicas y wor
aguellos que sean creados en &l futuro.

ARTICULO 8- Los Crganismos Nacicnales
de Direccién y Supervisidn estdn formados por
la Division Técnica de Ingenieria y la Pivisidn
Técniea de Administracién. Lz Division Téenica
de Tngenieria estd infegradaz por Iz Direecids de
Maniepimienio Vial, la Direccion de Bquipo ¥
Talleres, lz Direccidn Industrial, 1z Direccitn de

la Carretera Panamericanz, in Eii.reccién} fe
Proyectos Especiales, ia IMreccion ﬁel I:%'sﬁa:;u:a
Geografico Naciomal “Lormmny r:;ua-_rdzg. , la
Tiirecciém Ge Disefios e Inspecciones ¥ Dpor
agueilos gue sean creados en el fuiuro.

La Divisitn Técnica de Administracion estd
integrada por ¢ Depasizmento de Personal, el
Departamento de Servicios Gensvales, el
Departamento de Compras, sl Departamenio @e
Equipo y Almacenes, el Departamenio dJe
Finanzas, el Departamento de Contgbilidad ¥
por agusllos que sean ereados on & fuluro.

ARTICULO 9.- Los Orgenismos P:ov"haciale_s,
Regionales o Especiales de FEjecucidn estin
formados por la Direccién Provincial de Panama,
la Direceidn Provincial de Daviée, ia Direccion
Provineial de Chirigui, la Direccién Provincial de
Bocas del Toro, la I¥reccidn Provincial de
Veraguas, la Direccidén Provincial de Colén y la
Comarca de San Blas, 1a Direceién Provincial de
Los Santoes, Ia Direccidén Provincial de Herrera, la
Direccidn Provincial de Cocdd, la Dirececidn
Metropolitzna 3¢ Calles v Drenajes Ploviales, ia
Direceién Metropolitana de Edificios Pablices ¥
ia Direccidn dei Femoecarril de Chiriqui-MOP y
por aquellos que sean creados en el futuro,

ARTICULO 10.- Quedan derogadas todas ias
disposiciones legales conivarias a Ia presente ley
v en especial 1a Ley 84 de io. de julic de 1241,
¢l Decreto 864 de 8 da epero de 1946, &
Decrete Ley 18 de 6 de mayo de 1947, el
Decrato Ley 8 de § de mayo de 1954, el Decreio
5 de 19 de enmero de 1955, la Tey 7 de 27 de
enero de 1956, la Ley 13 de 24 de enevo de

1958, & Decreto 480 de 5 de diciembrs de .

1859, la Ley 6 de 205 de enero de 1867 y ¢!
Decrete 14 de 32 de ensro de 1569,

ARTICULC 11.- Bsia Ley comenzard a regir a
partir de su promulgacién.
COMUNIGUESE ¥ PUBLIQUESE.-

Dada en ia ciudad de Panams, a los 30 dias

dilh mes de Junio de mil noveclentos sstenta v
ocho.-

DEMETRIO B, LAKAS
Presidente de la Repiiblica

GERARDO GONZALEZ V.,
Vicepresidents de Ia Repiliblica

_ JOBE GCTAVIO HUERTAS,
Presidente de Iz Asamblez Macisnsl de
Reprasententas de Corregimientos

I} Ministro de Gobierno ¥ Justicia,
JCRGE BE. CASTRO

El Mindstre de Relaciones Exzteriores,
MNICOLAS GONZALET BEVILLA
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No. 18.631

Gaceta Oficizl, iunes 31 de hdlio de 1973

Bl Ministre de Hacienda y Tesoro, ai,
LIS M. ADAMES

Bl Ministro de Educacitn,

ARISTIDES ROYO
Bl Minis{ro de Obzas Piblicas, zi., - )
WALLACE FERGUSON
El Ministzo de Comercio e Indusrias, .
) JULIO E. 8084
Fl Minisiro de Desarrollo Agropecuarsio,
RUBEN . PAREDES
H} Ministro de Trabajo 7 Bienestar
Social,
SLHDOLFO AHUMADA
El Ministro de Salud,
ABRAHAM SAIED

Bl Ministro de Vivienda,
TOMAS G, ALTAMIRANO D,

Bl Ministro de Planificacién y
Politica Beondmica,
NICOLAS ARDITO BARLETTA

Comisionado de Legistacién,
MARCELINC JAEN

Comisionado de Legislacion,
NILSON A, ESPINO

Comisionade de Legislacion,
MANUEL B. MOREND

Comisionado de Legisiacidn,
i MIGUEL A . PICARD AMI

Comisionado de Legisiacidn,
RICARDO A RODRIGUEZ

Comisionado de Legislacién, .
ERNESTO PEREZ BALLADARES

Comisionado de Legislacién,
SERGIC PEREZ SAAV@DRA

Comisionado de Legislacion,
CARLOS PEREZ HEERERA

misionado de Legistacion,
Ge RUBEN D, HERREERA -

. . de Legislacion,
Comisionada de LEGSIAE 2 ANDO MURGAS T.

FERNANDO MANFREDD ¢R.,
Ministro de ia Presidencis

AYISOS ¥ EDICTOS

Y ATECT

Porgo en convuimiente el pititec en goneral e e ve
dida 2 12 scoteded andnima denomineda HOTEL COLONIAL
8.4, por medio de lz Eseriturs PiblieaNo, 1574 da 10
septiembre dz 1873 dalaNotarfs Primers dej Clreuito da Poy
nami, el estzblecimiento comercial de mi propieded denorml
nado HOTEL COLONLAL, uhicado en Calle Cuavin So, 3«
de lg cindad de Panamil,

Panemi, 23 de ssptiembre de 18780

Jesd Artenic Gonzfien Castille
ToiPadia003 .

1. 445135
{Primera Publicacion}

AVEC

For wedlo de 3z Escritura RAiblica No, 7013 del 7de
julio de 1978, de Ia Motarfa Quinta del Clrculto de Fanza
mi, vegistrada & 17 de juliode 1678, en Iz Fichn 028099,
Roito 1412, Tmagen 0108, de 1o Seccidn de Micropeifiuis
(Mearcantil) del Regisiyy 3’("3’.5)1&‘.0_§ ke sido disuelts 13 Som
elefzd "COMPARIA ABRO, 5, 4.7,

1,440648
(fnica miblloacifn)

AVED

Por medic de 1n Eseritura Ribilea No, 6505 de 27 de
junio de 1978 de Is Notarfs Quinta del Circulto de Fenze
mé, registreds & 17 de Julfo de 1973; o la Ficha 028043,
Rollo 1409, Imagen 0111, da 1a Secelfln de Micropelftula
{MercentR) dal Registre Fiblico de Papamf, hs sifo die
guilia 1= Soctedsrdt "FINANCIERS MARTTINIA SUESTE,

1440815 -
(inica pdilfeacidn)

AVISQ

Dor medio de iz Sserifura Pfblics No, 6802 de 23 Qe
Junic de 1978 de 1z Notarfa Quinta del Circulio de Fenae
m{ig registrads & 17 de fulip de 1978, a 32 Fichz (028046,
Rolls 1409, Imagen 0123, de Ia Seccidn de Bhilcrorelfda
(Mereantil) del Registro Plglice de Punamd, ha siio di-
sueltz 1a Spoiedad YCOMLPANIA DE NAVEGACTOY File
RAMAR, 5,47,

1440814
{fnlea publlcacidn}

EDICTO EMPLAZ ATORIO Mo, 8

ta suserita, Juez Wunicipal del DistritodeSan Migue-
$itc, por medio dei presente EDICTO

CITA Y EMPLAZA

z LUIS CARLCE URRUNASA RIVAS, varfn, sanamehn,]

sasado, conductor, nacide en 2 Cludad de Penamé, el Gis
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G.0. 18631

Ley 35
{De 30 de junic de 1978)

“Por la cual se reorganiza el Ministerio de Obras Pablicas.”

EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION

DECRETA:

Articulo 1. .El Organo Ejecutivo, por conducto del Ninisterio de Obras Publicas
tendra la mision de llevar a cabo los programas e implantar la politica de
construccion y mantenimiento de las obras puiblicas de la Nacién.

Articulo 2. E| concepto de Obras Publicas tal como se utiliza en esta Ley,
aplicado con exclusividad al Ministerio de Obras Publicas, comprende los bienes
nacionales, tales como fuentes de materiales de construcciones, carreteras, calles,
puentes, edificios o construcciones de cualquier clase que por Ley o por
disposicién del Organo Ejecutivo le sean adscritos para el cumplimiento de sus

objetivos.

Articulo 3. El Ministerio de Obras Publicas, para la atencién de los asuntos de
su competencia, tendra las siguientes funciones:

a) Ejercer la administracion, supervision e inspeccion y control de las
obras plblicas, para su debida construccién o mantenimiento, segin
el caso;

b) Ejecutar los programas que le encomiende el Organo Ejecutivo sobre
investigaciones y analisis de las obras plblicas en relacion a su uso y
necesidades futuras, asi como proyectar la politica y programas de
accion ajustados a los planes globales del Estado.

c) Dictar las normas técnicas y disefio y construccién de calles,
carreteras y puentes y revisar para aprotar o improbar los planos y
especificaciones para la construccion o reconstruccion de tales
obras;

d) tstablecer las normas del transporte vehicular terrestre en cuanto a
pesas y dimensiones para el debido uso y conservacion de las vias
de circulacion publica;

e) Efectuar los levantamientos cartograficos nacionales, establecer ias
normas técnicas en esta materia y coordinar tas labores cartograficas
con las ofras dependencias del Estado que realizan trabajos de
cartografia especializados;

) Coordinar las politicas, planes, programas y acciones del Ministerio
con ios otros ministerios v enfidades del sector pablico, vinculados a

las cbras publicas;

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA
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No. 28808-A

Gaceta Oficial Digital, martes 02 de julio de 2019

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO EJECUTIVO N° Hé

{de l

dcjui@ 2019)

“Uhie nombraa os Mimistros (as) v Vieenamistiros (as) de stada™

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
En uso de sus facultades constituciones y legales

DECRETA:

Artieulo 1. Nombrese a las siguientes personas para ocupar los carvos de Ministro de

I stador
Jase Garbriel Ciarizo Judén
Carlos Feduardo Romera Montenegro
Alepandro CGrudlermo Ferrer Fopes

Maruja Guadalupe Gorday Moreno
De Villalobos

Rikiel Jose Sabonge Vilar

Rosario Fmilia Turner Monteneoro
Dons Yaneth Zapata Acevedo

Ramon Ldwardo Martinez De La Guardia

Ines Maria samudio De Gracia

Auzusto Rimon Valderrama Boreagiin
Warkova Concepeion laramillo
Hlector Brnesto Adexander Hansell
Aristides Rovo Sincher

Rolunda Augusto Mirones Ramirey

Milcindes Abdic) Coneepeton Laper

Ministra de la Presidencia
Ministre de Gobicerne
Ministro de Relaciones Exteriores

Ministra de Educacidn

Ministro de Obras Pablicas

Ministra de Safud

Ministra de Trabajo y Desarrolle Laboral
Minisiro de Comercio ¢ Indostrias

Ministra  de Vivienda »  Ordenamiento
Territorial

Ministro de Desarrollo Agropecuario
Ministra de Desarrollo Social
Ministre de Economia v Finanzas
Ministro para Asuntos del Canal
Ministro de Seguridad Pablica

Ministro de Ambicnte

Articulo 2. Nombrese a las siguientes personas para ocupar el cargo de Viceministros (as)

de Estado:

Juan Antonte Ducruet Nofez

Juana Manuela Lopez Céordoba

Vi.ccminislrn de la Presidencia

Viceministra de Gobierno
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No. 28808-A

Acrgio Palacio e g
Federico Allaro Boyd
Lrika Alexandra Mouynes Brenes .
Zoma Eneida Gallardo Castillo
de Smith

José Pio Castillero Cortes.

Ricardo Abdiel Sanchez Gareia

Librada hisell De Frias Barrios
I wis I'rancisco Sucre Mejia

Roger Alberto ‘Tejada Bryden

Juan Carlos Sosa Quintero

Omar Edgardo Montilla Morales -
José Agripino Batista Gonzale/.
Rogelio I nrigue Paredes Robles

Carlo Guillermo Rognont Arias

Milagros Guadalupe Ramos Castro
de Garcia

David Kassim Saied Torrijos
Jorge Luis Almengor Caballero
Ivor Axel Pitti Hernandes-

Jorge Lwis Acosta Diaz

Gaceta Oficial Digital, martes 02 de julic de 2019

Vicemims go de Asuntos Indigenas
Viceministro de Relaciones Exteriores

Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperacion

Viceministra Académica de Educacion

Viceministro Administrative de Educacion

Viceministro de Infraestructura de
Educacién

Viceministra de Obras Piblicas
Viceministro de Salud

Viceministro de Trabajo y. Desarrollo
Laboral

Viceministro de Comercio Exterior
Yiceministro de Comercio Interior
Viceministro de Ordenamiento Territorial
Viceministro de Vivienda

Viceministro de Desarrollo Agropecuario

Viceministra de Desarrollo Social

Viceministro de Econoniia
Viceministro de Finanzas
Viceministro de Seguridad Pablica

Viceministro de Ambicnte

Articulo 3. El presente Decreto comenzard a regir a partir de la toma de posesién del cargo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la ciudad de Panami. a los [ dias del mes de __ u.lw del aio dos mil
diecinueve (2019} o

)
LAURENTINO CORT

LO COHEN

Presidentede la Repiiblica
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REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Rafael Jose
Sabonge Vilar
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION No {2/

De /% der

\CA Dg
Q p‘?/[,
&1\ 2,
L
X .

7223 de 2021 NPt

P e

“Por medio de la cual se realiz(’a delegacion al licenciado IBRAIN ENRIQUE
VALDERRAMA ALVENDAS, con cédula de identidad personal 8-725-1100"

El Ministro de Obras Publicas,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley No. 11 de 27 de abril de 2006, se reformé la Ley No. 35 de 30
de junio de 1978, que reorganiza el Ministerio de Obras Publicas y la Ley No. 94 de
1973, sobre contribucion por valorizacion y dicta otra disposicion.

Que el Articulo No. 4 de la Ley 35 de 30 de junio de 1978, reformada por la Ley No.
11 de 27 de abril de 2006, sefala que “organicamente el Ministerio de Obras
Publicas estara integrado por el Ministro y Viceministro y contara en su estructura
organizativa y funcional con las unidades administrativas que sean necesarias para
lograr los objetivos y fines institucionales”.

Que el Reglamento Interno del Ministerio de Obras Publicas aprobado por
Resolucion No. 187-05 de 6 de mayo de 2005, en su Articulo No. 8 senala que “El
Ministro en su condicion de autoridad nominadora es el responsable de la
conduccion técnica y administrativa de la institucion y delegara en las unidades
administrativas de mando superior las funciones de direccion que correspondan a
los objetivos institucionales de conformidad con la Ley".

Que el Texto Unico de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la
Republica de Panama, que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de
2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015, establece los
principios y normas basicas para la proteccion, conservacion y recuperacion del
ambiente, promaviendo el uso sostenible de los recurses naturales.

Que el articulo 7 de la Ley General de Ambiente sefnala que las “actividades, obras
o proyectos, publicos o privados, que por su naturaleza, caracteristicas, efectos,
ubicacion o recursos pueden generar riesgo ambiental requeriran de un estudio de
impacto ambiental previo al inicio de su ejecucion de acuerdo con la reglamentacion
de la presente Ley. Estas actividades, obras o proyectos deberan someterse a un
proceso de evaluacion de impacto ambiental, incluyendo aquellos que se realicen
en la cuenca del Canal y Comarcas Indigenas”.

Que el articulo 8 de citada Ley, establece “sin perjuicio de lo establecido en el
articulo anterior, las actividades, obras o proyectos publicos o privados que por su
naturaleza, caracteristicas, efectos, ubicacion o recursos y con base en los criterios
de proteccion ambiental pueden generar riesgos ambientales bajo o moderados,
esto es, que generen impactos ambientales negativos no significativos y que no
conlleven riesgos ambientales negativos, previo a su ejecucion, podran optar por
Guias de Buenas Practicas Ambientales por el Ministerio de Ambiente. El Contenido
de estas Guias no podra ser menor de o que actualmente se contempla para las
actividades, obras o proyectos de bajo impacto”.

Que el articulo 2, punto 44 de la referida Ley establece el conceptos de las Guias
de Buenas Practicas Ambientales sefalando que un “conjunto de herramientas que
incorporan las variables ambientaies y sociales complementarias a las regulaciones
ambientales vigentes estableciendo acciones de prevencion, mitigacion, correccion
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o compensacion y que minimicen dafos ambientales que los promotor
proyecto, obra o actividad de desarrollo implementen a fin de garahk
proteccion y prevencion de dainos en los factores ambientales”.

Ly %Q"'
Que el articulo 51 del Texto Unico de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, crea el Siste/rgé’f_‘f@
Nacional de Areas Protegidas, conformado por todas las areas protegidas
legalmente establecidas o que se establezcan por leyes, decretos, resoluciones,
acuerdos municipales o convenios internacionales ratificados por la Republica de
Panama.

Que la Resolucién DM-0074-2021 de 18 de febrero de 2021, por la cual se aprueba
y adopta el procedimiento para el tramite de solicitudes de viabilidad de proyectos,
obras o actividades a desarrollarse en las areas protegidas que forman parte del
Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP) que requieran estudio de impacto
ambiental y se dictan otras disposiciones”.

Que mediante Resolucion 079 de 16 de julio de 2019, se le delega al licenciado
Ibrain Valderrama algunas funciones relacionadas con el tema ambiental, que

requieren ser ampliadas.

Que el literal b del articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008,
“Por el cual se aprueba la Estructura Organizativa del Ministerio de Obras Publicas”
establece que, la representacion legal del Ministerio la ejerce el Ministro.

Que en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas,
RESUELVE:

PRIMERO: Delegar al licenciado IBRAIN ENRIQUE VALDERRAMA ALVENDAS,
con cédula de identidad personal No. 8-725-1100, Secretario General, para que en
nombre y representacion del Ministerio de Obras Publicas, suscriba el memorial de
adopcion de las Guias de Buenas Practicas Ambientales (GBPA) para el
Mejoramiento, Rehabilitacion y Mantenimiento de carretas, incluyendo Puentes, asi
como la Construccion y Mantenimiento de Ciclo Vias, Pasos Peatonales Elevados
Vehiculares y Peatonales, ubicados en la servidumbre vial e intervenida y firme la
Declaracion Jurada para la entrega de las mismas; asi como suscriba cualquier otra
documentacion que se requiera para la entrega de instrumentos ambientales
relacionadas con las GBPA.

SEGUNDO: Delegar al licenciado IBRAIN ENRIQUE VALDERRAMA ALVENDAS,
con cédula de identidad personal No. 8-725-1100, Secretario General, para que en
nombre y representacion del Ministerio de Obras Publicas, suscriba la solicitud de
viabilidad de proyectos, obras o actividades a desarrollarse dentro del Sistema
Nacional de Areas Protegidas (SINAP), que requieran de Estudio de Impacto
Ambiental y suscriba cualquier otra documentacion que se requiera para la entrega
de instrumentos ambientales relacionadas con el SINAP, incluyendo la facultad para
notificarse de la resolucion final.

TERCERO: Delegar al licenciado IBRAIN ENRIQUE VALDERRAMA ALVENDAS,
con cédula de identidad personal No. 8-725-1100, Secretario General, para suscribir
toda la informacion que se requiera para la entrega de instrumentos de Gestion
Ambiental, tramites y seguimiento ambiental.

CUARTO: Mantener la delegaciéon de temas ambientales establecida en la
Resolucion 079 de 16 de julio de 2019.

QUINTO: Remitir copia autenticada de la presente Resolucién a la Oficina de
Control Fiscal de la Contraloria General de la Republica, en el Ministerio de Obras
Publicas y a todas las Direcciones y/o Departamentos del mismo y al Ministerio de
Ambiente.
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SEXTO: Esta Resolucion empieza a regir a partir del dia su firma. \%‘,\
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 11 de 27 de abril de 2006, se reform‘tﬁfig?’m"

Ley No. 35 de 30 de junio de 1978, Decreto Ejecutivo No. 35 de 4 de marzo de 2008
y Reglamento Interno del Ministerio de Obras Publicas aprobado por Resolucion No.
187-05 de 6 de mayo de 2005, Texto Unico de la Ley 41 de 1 de julio de 1998,
Resolucion DM-0074-2021 de 18 de febrero de 2021.

Dado en la ciudad de Panama, a los (/’é&ii_j/& (/’715 dias del mes de
) et de dos mil veintiuno (2021).

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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REPUBLICA DE PANAMA
V'~ PAPEL NOTARIAL

ESCRITURA PUBLICA NUMERO MIL NOVECIENTOS ONCE - (1911).-

Por la cual: Se Protocoliza Convenio del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS.--

Chitré, 17 de marzo de 2022

En la ciudad de Chitré, cabecera de Ia provincia y del Circuito Notarial de Herrera, Republica de Panam4, a
los diecisiete (17) dias del mes de marzo de dos mil veintidds (2022), ante mi, Licenciada RITA BETILDA
HUERTA SOL{S, mujer, panamefia, mayor de edad, casada, cedulada niimero seis-ochenta y dos-
Cuatrocientos cuarenta y tres (6-82-443), vecina de esta ciudad, NOTARIA PUBLICA DEL CIRCUITO DE
HERRERA y ante los testigos instrumentales sefiores NECTOR DARIO MASCUNANA HERNANDEZ, var6n,
soltero, cedulado niimero seis-setecientos cuatro-cincuenta y uno (6-704-51) y MARISIN CRUZ
RODRIGUEZ, mujer, soltera, cedulada niimero seis-setecientos siete-dos mil doscientos cuarenta y seis (6-
707-2246), ambos panamefios, mayores de edad, y vecinos de este Circuito Notarial de Herrera, personas a
quicnes conozco y son hibiles para testificar, comparecié personalmente cl LICENCIADO MARIO
ALBERTO PIMENTEL MENDOZA, varén, panameiio, soltero, mayor de edad, con cédula de identidad
personal nimero seis-setecientos trece-mil doscientos setenta y nueve (6-713-1279), residente en
Urbanizacién Villas de Las Mercedes, Monagrillo, Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, persona a quien
conozco y actua en nombre y representacién de la Sociedad CONSTRUCTORA RODSA, S.A., sociedad
anénima organizada y creada de acuerdo con las Leyes de la Repiiblica de Panamd, y debidamente inscrita
a Ficha trescientos doce mil seiscientos cincuenta y dos (312652), Rollo cuarenta y ocho mil ochocientos
cincuenta y cuatro (48854), Imagen catorce (14), de la Seccién de Mercantil del Registro Piblico y de la
Sociedad BIOECOLGGICA INGENIEROS, S.A., sociedad anénima debidamente constituida conforme a las
leyes de la Repiiblica de Panam4, inscrita en el Registro Publico de Panama al folio setecientos sesenta y
dos mil cuatrocientos setenta y seis (762476), debidamente autorizado para este acto, medjante actas

que mds adelante se insertan, me solicits que protocolizara en esta Escritura Publica, como en efecto

protocolizo, Convenio del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS:-
CONVENIO DEL CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS CONFORMADO POR LAS SOCIEDADES
ANONIMAS CONST RUCTORA RODSA, S.A. y BIOECOLGGICA INGENIEROS, S.A.---- Entre los suscritos a
saber: JUAN ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ, varén, panamefio, mayor de edad, casad_o, con cédula de
identidad personal ntuimero seis-setenta ¥y tres-ciento seis (6-73-106), actua
representante legal de la sociedad denominada, CONSTRUCTORA

debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panams, ins -‘f;l_';;
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de Panama, a ficha trescientos doce mil seiscientos cincuenta y dos (312652), rollo cuarenta y ocho mil
ochocientos cincuenta y cuatro (48854), imagen catorce (14) con domicilio en Provincia de Herrera,
Distrito de Chitré, Corregimiento de La Arena, Calle Via Pesé, por una parte, y por la otra JOSEPH
MAURICE BENAIM SETTON, varén panamefio, mayor de edad, con domicilio en Panam4, portador de la
cédula de identidad personal nimero ocho - cuatrocientos ochenta y dos - setecientos dieciocho (8-482-
718), actuando en su condicién de representante legal de BIOECOLOGICA INGENIEROS, S.A., sociedad
andénima debidamente constituida conforme a las leyes de la Reptiblica de Panam4, inscrita en el Registro
Pilblico de Panami al folio setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis (762476), con
domicilio en Provincia de Panama, Distrito de Panam4, en adelante denominadas LAS PARTES acuerdan
celebrar el presente ACUERDO CONSORCIAL, para la ejecucién en su totalidad del Contrato N® UAL-1-
13-2022 del proyecto denominado “DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADOS DE MACARACAS”, con fundamento en las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA
PRIMERA: Acuerdan las partes, que el nombre de]l CONSORCIO es CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS.-
CLAUSULA SEGUNDA: Acuerdan las partes, que el CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS tendra su
domicilio en la Provincia de Herrera, Distrito de Chitré, Corregimiento de La Arena, Calle Via Pesé, Edificio
Constructora Rodsa.--- CLAUSULA TERCERA: EL CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS tendré una
duracién limitada al periodo necesario para la ejecucién en su totalidad del Contrato N2 UAL-1-13-2022
del proyecto denominado “DISENO, CONSTRUCCIGN Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADOS DE MACARACAS".- CLAUSULA CUARTA: EL CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
tendra como objetivo principal participar en forma conjunta y responder solidariamente ante el
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA por todas y cada una de las obligaciones dcri:radas de la propuesta, el
pliego de cargos, el contrato y de toda la ejecucién de la obra, asi como de las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato. Esta solidaridad se extiende en
el caso que el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA instaure cualquier tipo de accién legal en lo
administrativo o judicial.-- CLAUSULA QUINTA: EL CONSORCIO acuerda que la empresa lider sera
CONSTRUCTORA RODSA, S.A, cada uno de los componentes seré responsable de acuerdo a los siguientes
porcentajes, en funcién a las tareas que debera llevar a cabo como parte integrante: CONSTRUCTORA
RODSA, S.A,, cincuenta por ciento (50%).--- BIOECOLOGICA INGENIEROS, S.A., cincuenta por ciento
(50%).--- CLAUSULA SEXTA: Se nombra como Representante Legal o Apoderado Legal del

CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS a Juan Alexis Rodriguez Saez. El Representante Legal contara con
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todas las facultades para ejercer sus funciones. Se nombra como apoderados especiales del consorcio a los
representantes legales de cada una de las empresas que integran el Consorcio, en caso de ausencia de los
representantes legales, cada parte asignard un represcntante con amplios poderes y disponibilidad
durante todo el tiempo que se le requiera por la ausencia de los representantes legales de las empresas
que conforman el Consorcio, para atender, tanto el programa de trabajo que se elabore, como cualquier
Otro asunto que requiera de su presencia, los cuales igualmente coordinaran las tareas técnicas y
profesionales.--- CLAUSULA SEPTIMA: Las empresas miembros del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
se comprometen solidariamente, a ejecutar la obra cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y
especiales contenidas en el Pliego de Cargos y en la propuesta para la licitacién por mejor valor niimero
dos mil veintiuno-cero-cero nueve-cero-cero siete-LV-cero cero siete nueve siete cuatro (2021-0-09-0-
07-LV-007974, del proyecto denominado “DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADOS DE MACARACAS” - Para constancia y fe se firma el documento hoy trece (13) de
diciembre del afio dos mil veintiuno (2021).--- (Fdos) JUAN ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ.- Representante

Legal de la Empresa CONSTRUCTORA RODSA, SA.------ JOSEPH MAURICE BENAIM SETTON.--

Representante Legal de la Empresa BIOECOLOGICA INGENIEROS, SA.
COPIA DEL ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA
RODSA, 5.A., CELEBRADA EL DIA TRECE (13) DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO
(2021).-- En la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, Repiblica de Panami, siendo las nueve (9:00) de
la mafiana de hoy trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en las oficinas de la sociedad
CONSTRUCTORA RODSA, S.A., sociedad anénima organizada y creada de acuerdo a las Leyes de la
Repdblica de Panamd, y debidamente inscrita a ficha nimero trescientos doce mil seiscientos
cincuenta y dos (312,652), inscrita al Rollo niimero cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta
y cuatro (48,854), Imagen niimero catorce (14) de la Seccién de Mercantil del Registro Pablico, se
reunieron la totalidad de los accionistas con derecho a voz y voto, previa convocatoria.---- Estando
presente o debidamente representados en dicha reunién los tenedores de la totalidad de acciones
emitidas y en circulacién, quienes renunciaron a su derecho al aviso previo.--- Presidi6 la reunién el sefior
JUAN ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ, presidente de la Sociedad y el titular actué como sger
JUAN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.--- Habiendo el quérum reg]amentari T
sesion y manifesté que el propésito de la reunién es: PRIMERQ: Considerar -.

sociedad, CONSTRUCTORA RODSA, S.A. celebre acuerdo consorcial con la erd
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INGENIEROS, S.A., para la conformacién del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, para la ejecucién del
proyecto  denominado “DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADOS DE MACARACAS”.-- A proposicién de la totalidad de los accionistas se acordé por
unanimidad lo siguiente: SE RESUELVE: PRIMEROQ: Autorizar que la Empresa CONSTRUCTORA RODSA,
S.A. celebre acuerdo consorcial con la empresa BIOECOLOGICA INGENIEROS, S.A., para la conformacién
del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS.-- SEGUNDO: Autorizar a JUAN ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ,
varén, panamefio, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal niimero seis-setenta y tres-
ciento seis (6-73-106), para que, actuando en nombre y representacion de CONSTRUCTORA RODSA S.A.,
suscriba cuantos documentos piiblicos o privados resulten necesarios o convenientes a los fines de las
resoluciones que en la presente acta se adoptan. --- TERCERO: Se autoriza a la Firma Legal M&P
ABOGADOS para que proceda a la protocolizacién del acuerdo consorcial y de esta acta en una escritura
publica y a la firma de la misma en nombre de esta sociedad.— No habiendo otro asunto que tratar se
clausuré la reunién a las diez de la mafiana (10:00 am.) del mismo dia.--- (Fdos) PRESIDENTE: JUAN
ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ--- SECRETARIO: JUAN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.--- Quienes
suscribimos, JUAN ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ y JUAN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, en nuestro
caracter de PRESIDENTE y SECRETARIO, respectivamente de la sociedad CONSTRUCTORA RODSA, S.A,,
CERTIFICAMOS: Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e integra del Acta de la Reunién
Extraordinaria de la JUNTA DE ACCIONISTAS de dicha sociedad celebrada el dia trece (13) de diciembre
de dos mil veintiuno (2021), en la que estuvo presente o debidamente representado la totalidad de las
acciones emitidas pagadas y en circulacién, con derecho a voto segan el Pacto Social y que fuimos
expresamente autorizados para extender la presente Certificaci6n.-- PRESI-DENTE: JUAN ALEXIS
RODRIGUEZ SAEZ.--- SECRETARIO: JUAN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - Minuta refrendada por la
Firma Legal M&P ABOGADOS, sociedad civil inscrita en la Seccién Mercantil del Registro Piblico a ficha
veinticinco millones cuarenta y seis mil cincuenta y dos (25046052), con oficinas ubicadas en Edificio Don

Armando, Primer Piso, frente a la Clinica Venancio Villarreal, Chitré, Provincia de Herrera.--- (Fdo)

Licenciado Mario Alberto Pimentel Mendoza.
ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE BIOECOLOGICA INGENIEROS,
S.A-- CELEBRADA EL DIA TRECE (13) DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO

(2021).---- En la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, Republica de Panam4, siendo las nueve (9:00) de
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BIOECOLOGICA INGENIEROS, $.A., sociedad anénima debidamente constituida conforme a las leyes de la
Republica de Panama, inscrita en el Registro Piblico de Panam4 al folio setecientos sesenta y dos mil
cuatrocientos setenta y seis (762476), se reunieron la totalidad de los accionistas con derecho a voz y
voto, previa convocatoria.--- Estando presente o debidamente representados en dicha reunién los
tenedores de la totalidad de acciones emitidas y en circulacién, quienes renunciaron a su derecho al aviso
previo.--- Presidi6 la reunién el sefior JOSEPH MAURICE BENAIM SETTON, presidente de la Sociedad yel
titular actué como secretario el sefior LUIS RICARDO CASTILLO.--- Habiendo el quérum reglamentario el
presidente abrié la sesién y manifesté que el propésito de la reunién es: PRIMERQ: Considerar la
conveniencia que la sociedad BIOECOLOGICA INGENIEROS, S.A., celebre acuerdo consorcial con la
empresa CONSTRUCTORA RODSA, S.A., para la conformacién del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
para la ejecucion del proyecto denominado “DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES
Y ALCANTARILLADOS DE MACARACAS”.-- A proposicién de la totalidad de los accionistas se acords por
unanimidad lo siguiente: SE RESUELVE: PRIMERO: Autorizar que la Empresa BIOECOLOGICA
INGENIEROS, S.A., celebre acuerdo consorcial con la empresa CONSTRUCTORA RODSA, S.A,, para la
conformacién del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS.-- SEGUNDO: Autorizar a JOSEPH MAURICE
BENAIM SETTON, varén panamefio, mayor de edad, con domicilio en Panama, portador de la cédula de
identidad personal niimero ocho - cuatrocientos ochenta y dos - setecientos dieciocho (8-482-718), para
que, actuando en nombre y representacién de BIOECOLOGICA INGENIEROS, S.A., suscriba cuantos
documentos ptiblicos o privados resulten necesarios o convenientes a los fines de las resoluciones que en
la presente acta se adoptan.---- TERCERQ: Se autoriza a la Firma Legal M&P ABOGADOS para que
proceda a la protocolizacién del acuerdo consorcial y de esta acta en una escritura piblica y a la firma de
la misma en nombre de esta sociedad.--- No habiendo otro asunto que tratar se clausuré la reunién a las
diez de la mafiana (10:00 am.) del mismo dia.- (Fdos) PRESIDENTE: JOSEPH MAURICE BENAIM
SETTON.- SECRETARIO: LUIS RICARDO CASTILLO.-- Quienes suscribimos, JOSEPH MAURICE BENAIM
SETTON y LUIS RICARDO CASTILLO, en nuestro caracter de PRESIDENTE y SECRETARIO,
respectivamente de la sociedad BIOECOLOGICA INGENIEROS, S.A.~- CERTIFICAMOS: Que lo
anteriormente transcrito cs copia fiel e integra del Acta de la Reunién Extraordinaria de J&) ;

ACCIONISTAS de dicha sociedad celebrada el dfa trece (13) de diciembre de dos mil vein
la que estuvo presente o debidamente representado la totalidad de las acciones

circulacién, con derecho a voto segln el Pacto Social y que fuimos expresamente autoy
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extender la presente Certificacién.---- (Fdos) PRESIDENTE: JOSEPH MAURICE BENAIM SETTON.-
SECRETARIO: LUIS RICARDO CASTILLO.-- Minuta refrendada por la Firma Legal M&P ABOGADOS,
sociedad civil inscrita en Ja Seccién Mercantil del Registro Piiblico a ficha veinticinco millones cuarenta y
seis mil cincuenta y dos (25046052), con oficinas ubicadas en Edificio Don Armando, Primer Piso, frente a
la Clinica Venancio Villarreal, Chitré, Provincia de Herrera,--- (Fdo) Licenciado Mario Alberto Pimentel
Mendoza.---- LEIDO este instrumento a Jos comparecientes en presencia de los testigos instrumentales
mencionados todos lo encontraron conforme y le dieron su aprobacién firmandose para constancia por
todos y por ante mi, la Notaria que doy fe.-- El niimero de orden que le corresponde a esta Escritura es el
MIL NOVECIENTOS ONCE (1911).—(Fdos) LICENCIADO MARIO ALBERTO PIMENTEL MENDOZA.-
NECTOR DARIO MASCUNANA HERNANDEZ.-- MARISIN CRUZ RODRIGUEZ.- LICENCIADA RITA BETILDA
HUERTA SOLIS, NOTARIA PUBLICA DEL CIRCUITO DE HERRERA --- Concuerda con su original esta copia

la que expido, sello y firmo en la ciudad de Chitré, a los diecisiete (17) dias del mes de marzo dos mil

veintidés (2022).- };

Lic, Rita Beti
Notaria P{
Circuito de Harrera

TS, n2go constar Gus %8 N3 CoUmMECo 2S1B(o,
documemo(s) con e (los) pessentadols) cemo
odginal(w.yadnﬂmwe&mﬁb ) teloscpials).
i 271 ENE 2

L
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.UAL-1-13-2022

“DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS”

Entre los suscritos, a saber: RAFAEL J. SABONGE VILAR, vardén, panameio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal N° 8-721-2041, actuando en
nombre y representacion del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, institucion creada
mediante la Ley N°35 de 30 de junio de 1978, reformada por la Ley N°11 de 27 de abril
de 2006, quien en adelante se denominarad EL ESTADO, por una parte, y por la otra
parte, JUAN ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ, varon, panamefio, mayor de edad, portador
de la cédula de identidad personal No.6-73-106, actuando en su calidad de
Representante Legal del CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS conformado por las
empresas: CONSTRUCTORA RODSA, S.A., sociedad debidamente registrada en el
Registro Publico, Seccién ~Mercantil,” a~ Folio No.312652 y BIOECOLOGICA
INGENIEROS, S.A. sociedad constituida conforme a las Leyes de la Republica de
Panama, debidamente inscrita en el Registro Publico (Mercantil) a Folio No.7624786 (S),
que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, y quienes en conjunto se
denominaran LAS PARTES, por este medio suscriben el presente Contrato para la
ejecucion del proyecto denominado “DISENO, CONSTRUCCION Y fINANCIAMIENTO
DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS” PROVINCIA DE LOS
SANTOS, que en adelante se denominara EL CONTRATO, conforme a la Licitacién por
Mejor Valor No0.2021-0-09-0-07-LV-007974, adjudicada ‘mediante la Resolucién
Ministerial DIAC-UAL-17-2022 y de acuerdo a las siguientes clausulas:

!

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato de obra, para DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMINETO DE CALLES
Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

El proyecto consta de una longitud de 33.733 kilometros, no obstante, EL ESTADO
podra determinar trabajos que dentro de la ejecucion de la obra en campo sean
detectados como requeridos, que no hayan sido definidos en los términos de referencia
y los planos, para procurar la conectividad e integralidad de las redes viales y/o para la
accesibilidad a los servicios basicos, tales como: Centros de salud, escuelas, caminos
de produccion, etc., siempre y cuando se trate de vias continuas, (o) aledafas, (o)
perpendiculares, a cualquier punto de la ruta del proyecto, los cuales deberan ser
formalizados mediante los instrumentos legales definidos en el pliego de cargos.

Entre los propdsitos a alcanzar con el presente proyecto, se destacan:

= Rehabilitar la red vial de la region, a fin de ofrecer mayor seguridad y
accesibilidad a la poblacion, y asi contribuir a la integracion de dicha region con
el resto del pais. ST vh
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« Modernizar la gestion de la red vial, con el proposito de lograr una operacion
mas eficiente e incrementar ta calidad de los servicios que se ofrecen en las
carreteras del pais.

= Mejorar las condiciones de la red vial de la regién, para facilitar el acceso a los
servicios basicos a toda la poblacién, en especial a la de escasos recursos, y
promover un desarrollo social equilibrado

SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS GENERALES A REALIZAR:

Las tareas necesarias para el alcance de los trabajos a realizar para la ejecucién de la
Rehabilitacion de las Calles Y Alcantarillado de Macaracas”, Provincia De Los Santos,
incluyen: todas las investigaciones, Evaluaciones, Levantamientos Topograficos,
Estudios Hidraulicos, Estudios Hidrologicos, Estudios de Suelos, Estudios Ambientales
y todos los estudios, investigaciones o analisis adicionales que se requieran para
alcanzar los siguientes objetivos:

» Disefio y Construccion de la estructura de pavimento.

» Disefo y Construccion de cunetas pavimentadas tipo trapezoidal, tipo “V", llaneras
reforzadas o transitables y canales dehormigén para banqueta, segun las
secciones tipicas como referencias suministradas en los planos del Ministerio de
QObras Publicas.

» Disefio y construccion de cajones pluviales.
> Disefio y Construccion de zampeados (entrada y salida de tubos).

» Disefio y Construccién de aceras peatonales (escuelas, iglesias, centro de salud,
centros deportivos, parques publicos, efc.).

»  Colocacion de la sefalizacion vial horizontal y vertical completa para la seguridad
vial.

» Instalacién de Barreras de Proteccion tipo metdlica.
» Disefio y Construccion de Puentes Vehiculares.
» Rehabilitacion de puentes vehiculares

» Disefio de Drenajes Pluviales (y sus cabezales de hormigén reforzado) incluyendo
cajones pluviales.

» Disefio y Construccién de entradas para el acceso a viviendas, comercios, etc.
» Disefo y Construccion de entradas a calles secundarias.

»  Perfilado de carpeta asfaltica.

» Reubicacion de utilidades publicas y/o privadas.

» Reubicacién de sistema de tuberias y cajas de registro de agua potable.

» Disefio y Construccion de casetas de parada de buses tipo rural y urbana de un
moédulo.

=

» Disefio y construccion de estabilidad y proteccion de taludes.

~ Disefio y Construccién de Puntos Criticos.




' L

Contrato UAL-1-13-2022 “DISEFQ, CONSTRUCCICH ¥ HINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS.
PROVINCIA DE LOS SANTOS".
Pagina 3 de 48

Los trabajos a realizar consisten principalmente y sin limitarse a las siguientes
actividades minimas: Caseta tipo D, desmonte, limpieza y desarraigue, remocion total
de arboles, remocién de pavimentos de hormigon asfaitico, reubicacion de cerca de
alambre de pulas, reubicacién de postes eléctricos, remocion y colocacién de tuberias
de hormigén reforzado tipo il para los cruces transversales de la via, limpieza de tubos
de hormigdn de 0.30m a 0.90m, limpieza de cajon pluvial, construccion de alcantarillas
de cajon pluvial, material para lecho, excavacion no clasificada (corte/relleno),
excavacion de material desechable, limpieza y conformacion de cauce, hormigdn
reforzado para cabezales, acero de refuerzo para cabezales, zampeado (para salida y
entradas de tubos), material selecto, capa base, riego de imprimacion, perfilado de
carpeta asfaltica, hormigon asféltico caliente, construccion de aceras, reconstruccion de
aceras, construccion de cunetas pavimentadas, limpieza de cunetas pavimentadas,
remociones de cunetas pavimentadas, construccion de caseta de parada de bus tipo
rural y urbana de un mddulo, rehabilitacion de caseta de parada de bus tipo rural y
urbana de un médulo, barreras de viguetas metalicas, sefales vertticales (preventivas,
restrictivas, informativas), sefales horizontales (franjas retroreflectantes continuas
blancas, continuas amarillas, segmentadas blancas, segmentadas amarilla, franjas
blancas para cruce de peatones, ojos de gato, reductores de velocidad), estabilizacion
de taludes y terraplenes, sello de juntas, conformacion de calzada, conformacion de
cunetas de tierra (floreos), rehabilitacion-y construccion de puente vehiculares, mas las
obras de mitigacion ambiental, de afectaciones generales, de trabajos de demolicion,
remociones o reubicacion de obstrucciones y de utilidades publicas y privadas, asi
como el cumplimiento de los aspectos ambientales que se requieren para este tipo de
proyecto.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESPECIFICOS A REALIZAR
GEOMETRIA, ALINEAMIENTO Y SECCIONES TIPICAS A DISENAR Y CONSTRUIR

El proyecto de Disefio, Construccion Y- Financiamiento de Calles Y Alcantarillado de
Macaracas, Provincia de Los Santos, debera desarrollarse sobre los mismos
alineamientos existentes, salvo casos puntuales de mejoramiento a la geometria
horizontal y vertical segin sea necesario y sin limitarse a lo indicado en los
Términos de Referencia, en base a las noymas de disefioc geomeétrico indicadas por el
Ministerio de Obras Publicas. En todo caso, si existen condiciones desventajosas que
exigen variar en alguna forma el alineamiento de la carretera, se entenderd que tal
variacion fue contemplada por el Contratista en sus costos y por lo tanto la misma no
representa ningun costo adicional al Estado. En todo caso, se requerira la aprobacion
previa y por escrito del Ministerio de Obras Publicas.

El Ministerio de Obras Publicas indicara en los planos conceptuales, las secciones
tipicas minimas a cumplir para el Disefio, Construccion Y Financiamiento de Calles Y
Alcantarillado de Macaracas, Provincia de Los Santos. Entendiendo que son solo para
referencia y es deber del Contratista realizar los levantamientos topograficos para
utilizar la seccion mas conveniente y que no represente peligro a los usuarios de la via.
En aquellos casos que por razones topograficas no se pueda implementar sobre el
alineamiento sefialado, la seccion propuesta por el MOP; el Contratista debera someter
la alternativa a utilizar ante la Direccion Nacional de Estudios y Disefio del MOP para su
aprobacion.

La normativa de referencia para e! disefio geométrico a utilizar corresponde a la Guia
AASHTO (A Policy on Geometric Design of Highways and Streets). Los parametros
relevantes para aplicarse son los siguientes:
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El Contratista para el disefio geométrico debera utilizar los siguientes parametros
minimos:
1.  Seccion Transversal Minima indicada en los planos suministrados por el MOP,
son las siguientes:

El Contratista debera rehabilitar la via existente y ampliar la calzada (corte o relleno)
para cumplir con esta seccién minima.

Calles de Macaracas, de L=33K+732.835 APROXIMADAMENTE
Los valores de los anchos y longitudes de cada calle se detallan a continuacion en el

siguiente cuadro.

N° |[CALLES LONGITUD |ANCHO SECCION TIPICA
(m) (m)

1 CARRETERA NACIONAL 3.087.347 |6.1

2 CALLE E 1 (NVA) 208.283 4.5

3 CAMINO E 1 81.472 4

4 CALLENO 515.444 4

5 CALLE N 10 176.447 4

6 CAMINC N 3 086.026 4

7 CALLE CENT. STA EDUVIGES |456.310 6.5

8 CAMINO STE'1 78.519 1e

9  |CALLE STA'EDUVIGES 1 103.280 6 .

10 |CALLE N 8 (NVA) 106.982 3.7

11 |CAMINOEZ = “170.310 45

12 |CALLE EL COCO 1 85.328 5.1

13 |CALLEE2 ' 157.336 35

14 |CALLEE3 60.271 3.5

15 | CALLE CENTRAL EL COCO 1,054.122 |5.5

16 |CALLENS5 T e 117.265 4.6

17 |CALLENG® 415,468 35

18 |CALLEN7 ~ le6.567 3.5

19 | CALLE EL CEMENTERIO 257.114 48"

20 |CALLE CENTRAL 361.757 5.8

21 |CALLEN 11 088.324 4.3

22 |CALLE A LOS SANTOS 1,499.735 |6

23 [CAMINON?2 347.961 4.5

24 |CALLEN4 232.798 3.8

(25 |CAMINO N 1 250.468 5

(26 |CALLE EL SEGURO 31.968 5.6

27 |CALLEES 50.421 4.5

28 |CALLE PINZON 39.804 5.7

29 [CALLEE®6 - 31.082 6 ]

30 |CALLEE7? 65.465 47

31 |CALLE EL MUNICIPIO DE|528.832 4.8

BELLA VISTA

32 |CALLEES 100.890 3.5

33 |CALLEES® 191.013 37

34 |[CALLEE 10 63.336 3.5 |

35 |CALLEE 11 154.216 3.7 N

36 |CAMINOES5 96.768 5.5

37 |CAMINOE 3 298.166 4

38 |CALLEE 13 191.794 37

g 3 |
il It
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N° |CALLES LONGITUD [ANCHO SECCION TIPICA
(m) (m)

39 |[CALLES2 133.234 3.8

40 |CALLE MANGOS 77.811 35

41 [CALLE CENTRAL EL!437.482 4.8

CEMENTERIO
42 |CALLEE4 107.603 3
43 [CALLE EL COLEGIO 205.987 OK+000 -  0K+060=4.0
0K+060-0K+206=6.6

44 |CALLEE 12 96.422 4.1

45 |CALLEN 3 270.745 4

46 [CALLE N1 178.615 4

47 [CALLEN?2 35.134 3

48 |CALLE AVELINO FRANCO 222.318 5

49 |[CALLE DE LEON 143.293 4.2

50 |CARRETERA A LOS POZOS 0k+613.618 |6.4

51 |CALLE AL RIO LA VILLA 1229.703 - JOK+000 -  OK+170=4.5

0K+170-0K+230=3

52 |CALLE AL RIO LA VILLA NVA 159.848 4.5

53 |CALLE CENTRAL BELLA VISTA|1,425.162  |0K+000 -  K+300=5.0
LOS HIGOS OK+300 - 1K+425=5 .5

54 |CAMINOE 4 95.055 2.5 |

55 |CALLE BELLA VISTA EL[278.592 OK+000 ' - OK+120=3.8
COLEGIO 0K+120-0K+278.6=4

56 |CALLES?3  1259.813 3.6 '

57 |CAMINCE6 . |es.o87 3.5

58 .~ |CALLE S1 P 90.811 |4

59 [CALLES®6 ~ 64560 5 | A

60 |CALLE CIRCUNVALACION 3.452/827 |OK+000 = -  OK+300=5

| 0K+300 -/3K+453=5.5

61 |CALLE NAZARENO 1 [192:156 BAS

62 |CALLE NAZARENO 2 158.506 5.1

63 |CALLES 4 419.558 38

64 |CALLESS 526.859 5 |

65 |CALLES?7 ~|386.681 4.5

66 |CALLESS 107.413 3.5

67 |CALLES9 180.719 4

68 |CAMINO EL PAJARO 4,477.653 |55 ]

69 | CAMINO SIN NOMBRE 4473335 |55

70  |RAMAL 1 907.666 5

71 |RAMAL 2 546.000 5

33,732.835
2. La velocidad de disefo es de: -

a. 40 kph %J*
3. Radio Minimo: Sl
a. 47 metros y e max.= 4%.

4. Pendiente maxima de 12% (se exceptian para algunos casos en especifico
pendientes hasta 18%).

o

Valor de geometria vertical en cresta minimo 4 y en valle minimo: 9 . — ———-
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8. Bombeo en la rodadura de 2.5%
7. Distancia de Visibilidad a nivel (Frenado):

a. 50m para 40kph
8. Distancia de Visibilidad {Rebasado).

a. 140 m para 40kph
9. CBR de Disefo minimo de 5%

10. Incluir ancho de trabajo requerido para la instalacion de barrera metalicas, donde
aplique.

11. La servidumbre vial para la carretera del proyecto se marcara a partir del eje
central del disefio final, de manera equidistante en ambas direcciones.

12. Se debera asegurar una distancia minima de visibilidad en curvas horizontales.

El proyecto de referencia debe ser desarrollado sobre los mismos alineamientos
existentes, las especificaciones de disefio sefaladas esta indicada para condiciones
normales y ventajosas. El Contratista debera someter una sustentacion mediante
memoria de calculo e informe técnico, la-velocidades propuestas y sus radios minimos
para el desarrollo de la geometria, tanto horizontal como vertical, sin que esto
represente un peligro para los usuarios de la carretera, e indicando con su sustento de
disefio, los sistemas de seguridad necesarios, de requerirse, para garantizar la
seguridad de sus usuarios. :

Los espesores y secciones tipicas mostradas enllos planos son los valores minimos y
El Contratista debera cumplir con las condiciones de terraceria exigidas por el
Ministerio de Obras Publicas,.en cuanto a capacidad minima de soporte CBR
especificada.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO A DISENAR Y CONSTRUIR

El Contratista, debera disefiar la estructura del pavimento de'la carretera a construir en
estos Términos de Referencia y deberd compararia con la estructura minima senalada
por el Ministerio de Obras Pudblicas.

Rodadura Ca ; ! ||Carpeta |asfiltica,
actuai existenta | Actividad sobre la | Material P2 | Riego de | Matodologia
. |I'Base | | ; 2 Observacién
rodadura exlstents | Selecto (m.)| %% | imprimacion | Marshail Tipo -8
, 11773 | Sl | _ |{m.}
Doble Material Selecto
tratamiento Escarificacion de . sclo para
superficial Calzada 0.20 0.20 B 0.075 ampliacién de
calzada.

Si la carpeta actual
es mayor de § cm el
Carpeia asfallica perfilado minimo
sera de 5 cm. Si la
Perflle_ldo de Carpeta _ No 0.075 carpeta actual es de
asfaltica 5§ cm o menos, se
debera perfilar
dejande 1 cm de
separacion a |la
capa base.

Material Selecto y
Tosca y Tierra Confarmacion de | 0.20 0.20 Si 0.075 Capa Base para
Calzada ' estructura de
pavimento en losca
| y lierra.

[ S S P— B I

e
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La actividad sobre la rodadura esta estrictamente relacionada con la estructura de
pavimento existente.

Si la estructura de pavimento actual de doble tratamiento superficial estd en buen
estado y no es afectada por el alcantarillado sanitario, sistema de acueducto u ofra obra
que afecte directamente la estructura de pavimento. El Contratista a partir de la
evaluacién geotécnica de los suelos presentara un estudio en donde se muestre la
capacidad de soporte igual o mayor a un CBR saturado de 5%, utilizando para ello
alguna metodologia basada en los criterios AASHTO para construccion. El Contratista
puede justificar la colocacion de Hormigon asféltico caliente de refuerzo directamente
sobre la estructura en buen estado una vez se halla justificado y verificado el estudio
por el Ministerio de Obras Publicas.

En aquellos puntos donde se instalaran barreras de proteccién, para el ancho adicional
se debera colocar riego de imprimacion y carpeta de hormigon asféltico con espesor
como minimo de e= 0.05m, incluyendo el material selecto con espesor minimo de 0.20
m. {Ver detalle en hoja de plano para referencia).

La construccién y/o rehabilitacion de las calles bajo ninguna circunstancia se realizara
antes de haber terminado_los.trabajos.de-construccion del alcantarillado sanitario en la
calle y se hayan realizado las pruebas necesarias. Se exceptuan las calles en donde no
esta previsto que pase la red de tuberias (segun.el disefio) para el alcantarillado.

En todo caso, si El Contratista, de sus analisis se derivan valores menores de
estructura de pavimento, debe obligatoriamente utilizar los valores minimos aqui
especificados como existentes.

Es obligatorio que todos los proponentes verifiquen el estado de la carretera al
momento de presentar su propuesta.

ACERAS PEATONALES A DISENAR Y CONSTRUIR:

El Contratista debera construir no-menos de 650 m? y reconstruir un minimo de 264
m2 de aceras peatonales ambas de 1.20m de ancho minimo en escuelas, hospitales,
centro de salud, instituciones publicas, ' centros religiosos, complejos deportivos,
parques publicos, incluyendo las paradas de buses existentes y nuevas a construir.

El Contratista debera realizar la reconstruccion de aquellas aceras peatonales que se
encuentren en mal estado y/o no cumplan con el ancho y espesor minimo indicado en
estos Términos de Referencia.

El Contratista debera considerar ias siguientes ubicaciones aproximadas para la
construccion de las aceras como referencia:

El Contratista, realizara el disefio y construccion de aceras nuevas, segun lo indicado
en los detalies de los planos suministrados por el Ministerio de Obras Publicas. El
ancho de las aceras, en ningun caso sera menor de 1.20 m. de ancho y 0.10 m de
espesor. Todas las aceras por construir seran de hormigén de cemento Portland con
una resistencia minima 210 kg/cm2 a los 28 dias de edad. El Contratista debera
enmarcarse al Capitulo 54 del Manual de Especificaciones Técnicas de Construccion
del Ministerio de Obras Publicas.

En todas las aceras dentro del area del proyecto, con especial énfasis en los cruces
peatonales, se debera contemplar en su disefio y construccion, las facilidades
necesarias para el cruce de las personas discapacitadas como son: rampas-de-accesg:
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El Ministerio de Obras Publicas suministra en los planos conceptuales el detalle de este
tipo de facilidades.

Las aceras deberan tener superficies uniformes, planas, continuas, con acabados
antideslizantes, sin escalones e incluir rampas de acceso en esquinas de
intersecciones.

Las cantidades aqui indicadas son valores de referencia, si de los estudios realizados
resultan valores mayores, se entiende que han sido consideradas en su propuesta vy,
por lo tanto, no resultara en costos adicionales al Estado.

ENTRADAS A VIVIENDAS, INTERSECCIONES Y OTROS A DISENAR Y
CONSTRUIR:

Ei Contratista, debe construir accesos a las entradas existentes de viviendas,
comercios e intersecciones que se vean afectados con la construccion de la via o que
sean necesarias adecuar, para que los sistemas de drenajes superficiales tengan la
continuidad en el flujo de las aguas de escorrentias.

Para tales fines, El Contratista debera disefiar en esas entradas de la siguiente
manera:

1. La geometria de las entradas a residencias debera contar con un radio de giro
minimo de 3.50m.

2. La geometria de las intersecciones debera contar con un radio de giro minimo de
7.50m.

3. El empalme de las intersecciones en las vias secundarias interceptadas debera
tener una estructura de pavimento igual o superior a la utilizada en la via principal
que intercepta a las secundarias.

4. La transicion en _.intersecciones debera estar libre de imperfecciones y sin
desniveles.

5. Se deberd colocar en entradas a residencias, planchas de hormigon (peatonal y
vehicular), en aquellas entradas que se ubican en escuelas, centro de salud,
viviendas. Como minimo, se ha considerado la siguiente cantidad de entradas:

Camino # Losas de Hormigén

Calles de Macaracas . 689 ?

e — e —

No obstante, el Contratista segun las condiciones de entrada y niveles de calle con %r '
respecto a entrada de los residenciales podra optar por tuberia de diametro de 60cm

como entrada residencial o vehicular y es responsabilidad del Contratista verificar

dicha cantidad de referencia. El Ministerio de Obras Publicas suministrara en los planos
conceptuales, los detalles tipicos a utilizar, sera responsabilidad del Contratista
adecuarlo al tipo de entrada a disefar y construir.

Las cantidades y ubicaciones aqui indicadas son valores de referencia, si de los
estudios realizados resultan valores mayores, se entiende que han sido consideradas
en su propuesta y, por lo tanto, no resultara en costos adicionales al Estado.

El Ministerio de Obras Publicas suministrara en los planos conceptuales, los detalles

tipicos a utilizar, sera responsabilidad del Contratista adecuarlo al tipo de entrada a
disefiar y construir. I

Jg] xapms | 482
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CASETAS DE PARADAS DE BUSES TIPO RURAL DE UN MODULO Y TIPO
URBANA DE UN MODULO A DISENAR Y CONSTRUIR:

El Contratista, debera disenar y construir las casetas de parada de buses de acuerdo
con los detalles tipicos suministradas por el MOP.

¢ Diseno y Construccién

Nombre de Calle Tipo Estacionamiento

aproximado Cantidad
Carretera Nacional |Urbana 1K+830 1
‘Carretera Nacional |Urbana 1K+890 BE
Circunvalacién | Rural | 3K+452 1
[El Pajaro Rural 2K+400 1

¢ Rehabilitacion

Nombre de Calle Estacionamiento

aproximado Cantidad
Carretera Nacionat 3K+200 1
Carretera Nacional '3K+240 1
Calle a Los Santos OK+100 1
Calle Central El Coco ~ |OK+125 RER
Ercunvalacién & | 0K+000 ___ EZR

La ubicacion de las casetas nuevas a construir serd determinada durante la ejecucion
del proyecto.

Los trabajos por realizar para el mantenimiento de las casetas de parada de buses
existentes a mantener incluyen y sin limitarse: limpieza general, pintura general,
reemplazo parcial o de toda la estructura de la cobertura de techo, trabajos de
soldadura de la estructura de techo, etc.

El contratista debera remover las casetas existentes (sefialadas) y construir las casetas
de acuerdo con los detalles tipicos suministrados por el MOP.

Las cantidades aqui indicadas son valores de referencia, si de los estudios realizados
resultan valores mayores, se entiende que han sido consideradas en su propuesta v,
por lo tanto, no resultara en costos adicionales al Estado.

BARRERAS DE PROTECCION DE VIGUETAS METALICAS A DISENAR Y
CONSTRUIR:

El Contratista, debera disefiar y construir Barreras de Proteccidon de viguetas
metalicas, en los lados externos de la calzada, distribuidas de la siguiente manera:

Tipo Longitud de Barreras de Proteccion {ml}

Barreras de viguetas de |laminas corrugadas de acero 680

No obstante, es responsabilidad que El Contratista, verifique dicha cantidad de
referencia. De verificar la necesidad de construir otras cantidades adicionales a las
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antes indicadas, debera de considerarlas en los trabajos a realizar e incluirlas en sus
costos. La ubicacion de estas barreras de protecciéon deberd estar bien definida en los
planos de disefio y su colocacion debera ser coordinada con el inspector del Ministerio
de Obras Publicas. En las secciones de la via donde se coloquen las barreras de
proteccion, deberan considerar un ancho adicional de trabajo minimo de 0.30 m a la
calzada proyectada y ancho de instalacion de 0.60m para los anclajes en la seccion
tipica.

Las barreras de viguetas metalicas y terminales de impacto a utilizar deberan ser
sometidas a las revisiones y aprobaciones correspondientes, los cuales deberan incluir
ensayos a escala real, certificado por un laboratoric acreditado por la FHWA y las
certificaciones correspondientes del cumplimiento del nivel de contencion TL-4, segun
las normas AASHTO Manual for Assessing Safety Hardware (“MASH"), AASHTO M180
y NCHRP Report 350. Queda prohibido el uso de terminales de barrera tipo “Cola de
Pez o Cola de Pato”, éstas deberan ser abatidas, segin se indique en las secciones
tipicas para la instalacion de barreras.

Se debera utilizar la guia AASHTO Roadside Design para definir la implementacion de
las barreras en sus disenos.

Las siguientes son las consideraciones por parte del Ministerio de Obras Publicas para
la implementacion en sus disefos:

» Sectores en los que un vehiculo al perder el control y salir fuera de la calzada de
circulacion encuentre obstaculos o terreno intransitable que puedan causar dafio al
vehiculo y a sus ocupantes.

e Tramos con medianas angostas en calzadas contiguas en donde exista riesgo de
colision con vehiculos que circulan en sentido opuesto.

e Zonas de topografia accidentada que presentan trazo vial con curvas cerradas en
tramos relativamente cortos, cortes profundos o terraplenes altos con pendiente
pronunciada cerca al borde de la calzada.

e Tramos con estrangulamiento en el ancho de la via que obliguen al conductor a
cambios de velocidad o maniobras defensivas bruscas ocasionando pérdida de
control del vehiculo.

e Zonas con limitaciones de visibilidad debido a condiciones climaticas.
e Zonas con transito de peatones en areas proximas al borde de la calzada.

CAJONES PLUVIALES A DISENAR Y CONSTRUIR:

El Contratista debera disefiar y construir un minimo de (5) cajones pluviales para la
estacion de referencia:

' Nombre de Calle Estacién aproximada |

' Camino SN 3K+300
" Camino E3 OK+100
 Camino S5 0K+220

 Calle Central Bella Vista Los Higos | 0K+480

%
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Cajon A Disefiar Y Construir fuera de alineamientos presentados

 Coordenadas N Coordenadas E | Ancho de calzada (m) '
853713.060 551009.242 m 5.50m

Es obligaciéon y responsabilidad que El Contratista verifique las ubicaciones aqui
indicadas.

Las cantidades aqui indicadas son valores de referencia, si de los estudios realizados
resultan valores mayores, se entiende que han sido consideradas en su propuesta v,
por lo tanto, no resultara en costos adicionales al Estado.

DRENAJES SUPERFICIALES (CUNETAS TRAPEZOIDALES PAVIMENTADAS, EN
“V” Y LLANERAS REFORZADAS O TRANSITABLES) A DISENAR Y CONSTRUIR:

El Contratista debe disefar y construir las cunetas trapezoidales (H:1.5 y V:1) con
cantidades no menores a 23,880 ml, debera disefar y construir un minimo de 2,470 ml
cunetas en “V", debera disefar y construir un minimo de 2,486 ml cunetas llaneras
reforzadas o transitables.

De tener disponible el espacio, el contratista podra separar las cunetas de la rodadura
para mejorar la seguridad vial. Del mismo modo, el Contratista podra variar la pendiente
de los taludes de las paredes de las cunetas pavimentadas, siempre y cuando cumplan
con los parametros minimos de disefos para las obras de drenaje especificado en
estos Términos de Referencia y que no generen inseguridad a los usuarios.

Las cuentas pavimentadas existentes, deberan ser limpiadas y en el caso de aquellas
cunetas pavimentadas que no se encuentren en buen estado (fracturadas y/o con
desgaste de hormigdn), deberan ser removidas y construidas, segin la seccion tipica
suministrada por el MOP, o lo que el estudio hidroldgico e hidraulico determine. Sin
embargo, en ningin momento, tendran dimensiones menores que la indicada en las
secciones y detalles tipicos,

El Contratista debe diseiiar y construir |as canales de hormigon para banqueta a ser
utilizadas a lo largo de las banquetas, producto de movimiento de tierra de excavacion.
Las cunetas indicadas en los planos conceptuales son solo de referencia; es deber del
Contratista disefar a lo largo de la carretera, el tipo de drenaje a utilizar, previa
aprobaciaon de la Direccidén Nacional de Estudios y Disenos.

Nota: Si el estudio hidrolégico e hidraulico indica que las cantidades de cunetas son
mayores a lo indicado en los términos de referencia, se entenderad que esio fue
considerado por El Contratista en su propuesta, por lo tanto, no resultara en un costo
adicional para el Estado.

ESTABILIZACION DE TALUD DE CALZADA SOBRE OBRA DE DRENAJE
EXISTENTE:

El Contratista debera disefar y construir la sclucién para la estabilizacion de ambos
taludes, o el que se requiera, de la calzada sobre la obra de drenaje transversal
existente (alcantarilla de tipo cajon y/o alcantarilla tipo tubular) identificados a lo largo
del proyecto, se conformaran los taludes con material de capa base y/o selecto y se
revestira con hormigon simple de 210km/cm?, para evitar la erosién, y como seguridad a
los usuarios de la via, se debera instalar barreras de proteccion tipo "Flex Beam” a

—

&

485



! i

Confrato UAL-1-13-2022 “DISENO, CONSTRUCCION Y FINAHCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS".
Pagina 12 de 48

ambos lados, en cumplimiento a lo establecido por la normativa AASHTO y con su nivel
de contencion correspondiente (TL-4).

Dentro de los alcances generales de la solucion integral para la estabilizacion del talud
de calzada sobre obra de drenaje transversal existente:

° Excavacion no clasificada y conformacion de los taludes a ambos lados de la
carretera.

) Relleno con material granular, base y/o selecto.

o Zampeado con hormigén simple, cuya resistencia minima sera de 210 kg/cm? a

los 28 dias de edad.

. Disefio y construccion de los disipadores de energia, la cual podra ser de piedra
u otra estructura de disipacion, de acuerdo al disefio sustentado en una memoria
de calculo, que debera ser presentada a la Direccion Nacional de Estudios y
Disefios para su Visto Bueno.

. Disefio e instalacion de-barrera de proteccion tipo vigueta metalica con nivel de
contencion TL-4, cuyo detalle tipico sera suministrado por el Ministerio de Obras
Pudblicas en los planos conceptuales adjunto al Presente Pliego de Cargos, a
ambos lados de la via, bajo las’'mismas condiciones y parametros establecidos
en el presente Término de Referencia, Seccién 1-3.6.

PUNTOS CRITICOS A DISENAR Y CONSTRUIR:

El Contratista debera disefar y construir l1a solucion optima para los puntos criticos
identificados a lo largo del proyecto y/o que cumplan con las siguientes condiciones:

| Nombre de Calle * 3 __‘1"_"'"
Nimero _ Estaci naproxlmada Observac:ones
1
Calle Central ‘Bella Vista- - | Reduccion de calzada y zona
1 Los Higos 1K+000 inundable

Dentro de los alcances generales de la solucidn integral para la estabilizacién del
terraplen:
Disefio de estructura de pavimento.

Disefio y construccién de la solucidn 6ptima para la estabilizacion y proteccion del talud,
sustentado mediante memoria de calculo y planos de disefio, que debera ser
presentada a la Direccion Nacional de Estudios y Disefios para su Visto Bueno.

Diseio y construccion del sistema de drenaje integral para la correcta disposicion de las
aguas superficiales y subterraneas sustentado mediante memoria de calculo.

Disefo e instalacion de barrera de proteccion tipo vigueta metalica para un nivel de
contencion TL-4, cuyo detalle tipico serd suministrado por el Ministerio de Obras
Publicas en los planos conceptuales adjunto al Presente Pliego de Cargos, a ambos
lados de la via, bajo las mismas condiciones y parametros establecidos en el presente
Término de Referencia, Seccion 1-3.6.

ElI CONTRATISTA debera realizar todos los Estudios e Investigaciones de campo
necesarios para desarrollar el Disefo de los Planos, asi como las Especificaciones
Técnicas requeridas para el Disefic y Construccion de la Soluciég_r_q_e__ los Punto

\(Q
e
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Criticos en la carretera, El Contratista debera contemplar en su proyecto de disefo, los
parametros minimos, especificados en el presente documento, sustentados con los
estudios, analisis y calculos requeridos, basandose en las normas de disefno
referenciadas.

El Contratista sera el responsable de la calidad de las obras que construya, para lo cual
debera implementar las medidas de Control de Calidad necesarias para este objetivo.

El Contratista debera considerar las medidas de mitigacién ambiental al momento de
gjecutar los trabajos para la solucion del punto critico como obligacion contractual en el
desarrollo de los trabajos.

OTROS TRABAJOS ESPECIFICOS A REALIZAR

El Contratista debera reemplazar todas las tuberias transversales existentes cuyo
material sea de plastico y/o, metélicas, que estén deterioradas y/o que no cumplan con
la capacidad hidraulica requerida, indicada en los Términos de Referencia, por tuberias
de hormigon reforzado, con un_diametro minimo de 0.75m o por el diametro que
indiquen los estudios hidrologicos e hidraulicos, pero en ningan caso debe ser menor de
0.75m de diametro. Se permitiran las baterias, maximo de dos (2) lineas de tuberias en
cruces transversales. Sin embargo, el diametro minimo para esta condicion debera ser
de 0.90m y maximo de 1.80m de diametro. De ser necesario colocar mas de dos (2)
lineas de tuberias, el contratista debera construir en su lugar, alcantarillas de drenaje
tipo cajon y sin limitarse a la hoja 1008, utilizada como referencia para este proyecto.

El Contratista debera construir cualquier cabezal‘en los cruces transversales que se
encuentren sin cabezales o reconstruir si su(s) cabezales se encuentren en mal estado.

CONSTRUCCION DE CASETA TIPO “D":

El Contratista suministrara una caseta tipo “D", en el sitio aprobado por el Ingeniero
Residente del MOP, para uso de la inspeccion del Ministerio de Obras Publicas, de
acuerdo a lo estipulado en el Capitulo 1 del Manual de Especificaciones Técnicas del
MOP.

El Contratista, debe suministrar e instalar un rétulo en |amina metalica, con la leyenda:
"OFICINA DE INSPECCION del Ministerio de Obras Publicas”, incluyendo el nombre del
proyecto y el nimero del Contrato. La estructura de soporte de dicho rétulo debera ser
metalica y la misma debera estar ubicada estratégicamente y a una altura tal que sea
visible para el transito vehicular que circula proximo al proyecto.

El Contratista, debera colocar dos senales verticales informativas proximas al acceso a
la Oficina de Inspeccién, una en cada sentido del transito en el area de circulacion
vehicular mas préximas y las mismas, deberén senalar la ubicacion de la Oficina de
Inspeccion del Ministerio de Obras Publicas. La ubicacion de todos estos rétulos sera
indicada por el Ingeniero en el campo, asi como el tamafio de las letras de cada uno y
los colores respectivos.

ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION DE LOS ALCANCES:
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Los estudios y disefios comprenden fundamentalmente lo siguiente: Levantamiento
Topografico detallado que identifique los elementos existentes en el area del proyecto,
incluyendo las estructuras, interferencias, utilidades, etc., investigacion geotécnica,
ejecucion de pruebas de laboratorio de los materiales encontrados y estudios de suelos
necesarios para la elaboracién de los disefios del pavimento; estudios y disefios para la
ampliacién de la calzada, estudios y disefios para los drenajes (cajones pluviales y
tuberias), disefios para los puntos criticos, andlisis de estabilidad de taludes en los
sitios que asi se requieran para la solucién de fa construccion del camino, disefio de la
senalizacion y dispositivos de seguridad vial, disefio para reubicacion de utilidades
plblicas (eléctricas, acueductos y telecomunicaciones, otras), asi como todos los
estudios y disefios que se requieran para lograr los objetivos indicados en los Términos
de Referencia.

En la seccién 2-5 de Planos, Especificaciones y Memorias de Célculo, indicados en
estos Términos de Referencia, se establece el procedimiento para la revision y
aprobacion de los planos de disefio, segun lo indicado en el Manual para la Aprobacion
de Planos del Ministerioc de Obras Publicas vigente. Ademas, en el Pliego de Cargos se
establecen los tiempos que debe, El Contratista, presentar sus estudios y disefios,
igualmente se establece el tiempo minimo que la Direccion Nacional de Estudios y
Disefios del MOP cuenta para revisar los documentos relacionados a los estudios y
disefios para este proyecto.

NORMAS Y MANUALES DE DISENO:

¢ Normas AASHTO vigentes para el diseiio de carreteras, disefio de estructura de
pavimento y dispositivos de seguridad vial.,

» Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion y Rehabilitacion de
Carreteras y Puentes del Ministerioc de Obras Publicas, segunda Edicion revisada
2002 y sus suplementarias aplicables.

+ Manual Centroamericano de Normas para el Disefio Geométrico de Carreteras
con Enfoque de Gestion de Riesgos y Seguridad Vial, 3ra Edicion, 2011.

e Reglamento de Diseno Estructural de.la Republica de Panama, para los efectos
de determinar el coeficiente de aceleracion sismica, durante el analisis sismico.

» Manual de Especificaciones Ambientales del Ministerio de Obras Publicas,
Edicion de abril de 2021.

« Compendio de Leyes y Decretos para la Proteccion del Medio Ambiente y Otras
Disposiciones Aplicables.

+« Manual de Procedimientos para tramitar Permisos y Normas para la ejecucion de
trabajos en las Servidumbres Publicas de la Republica de Panama.

« Manual de Requisitos para la Revision de Planos, Tercera edicién abril 2021.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: QE,

INVESTIGACIONES:

Para la elaboracion de los estudios, disefios y planos, El Contratista, debera realizar
todas las investigaciones de campo, requeridas para realizar el trabajo, contemplando

entre otros, los siguientes parametros: Normas generales de disefio, gradienfes,
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geologia, cimentaciones, materiales de construccion, drenaje, construccion, reubicacion
de utilidades publicas y privadas (acueductos rurales y electricidad), efectos en la
comunidad, asi como cualquier otro parametro determinado, como consecuencia de la
informacion obtenida de la investigacion directa en la zona de influencia del proyecto en
estudio.

El Contratista, debera realizar todas las investigaciones que sean necesarias para
determinar las caracteristicas estratigraficas, compresibilidad y resistencia de los suelos
en la zona de construccion de los terraplenes, emplazamiento de estructuras mayores y
otras necesarias; investigaciones hidrolégicas e hidraulicas. Se incluye ademas los
analisis de estabilidad de taludes que sean necesarios.

La altura maxima de los taludes en corte sera de 5m. Si algun corte supera esta altura,
serd necesaria la utilizacidén de banquetas.

De existir taludes, en corte o relleno, mayores a 3m, El Contratista, disefiard su
inclinacién de acuerdo a un analisis de estabilidad de taludes. Si las alturas son
menores a 3m, se podra utilizar una inclinacién de-una (1) vertical a dos (2) horizontal, o
presentar un analisis de estabilidad de talud.

Con relacion al disefio de muros de contencidn, se tendra en cuenta, entre otros
aspectos: exploracion del subsuelo, evaluacion de empuje, evaluacion de la presion
maxima transmitida por el muro al suelo de la cimentacién, verificando que ésta no
exceda de la presion admisible, etc.

Cuando se identifique areas con probabies condiciones de suelos, rellenos y taludes
inestables, en base a la clasificacion de los suelos, el contratista, debera estudiar y
disefar los mecanismos de estabilizacion de éstos.

El Contratista, debera recopilar y analizar toda la informacidn exis ente que representa
alguna utilidad para el analisis geotécnico del sitio del proyecto, tales como:
caracteristicas geologicas, geotécnicas, topograficas, climatolégicas, etc. Ademas, El
Contratista, reunird los datos existentes sobre las fuentes locales de materiales.

El Contratista, debera efectuar una.inspeccion visual preliminar del area del proyecto.
En dicha inspeccion se examinara de manera particular las condiciones fisicas del
terreno natural (geoldgicas, de suelo, topograficas, efc.).

El Contratista debera asegurar que las estructuras de pavimento estén sobre una
terraceria debidamente conformada, compactada, asentada y con una capacidad de
soporte 0 CBR saturado minimo de 5%.

El Contratista, a partir de la evaluaciéon geotécnica de los suelos que conforman la
terraceria, presentara un estudio y la metodologia a utilizar para que la subrasante
mantenga una capacidad de soporte igual o mayor a un CBR saturado de 5%,
utilizando para ello alguna metodologia basada en los criterios AASHTO para
construccion. Asi como también el procedimiento que llevara a la rasante a su
asentamiento final, antes de colocar la estructura de pavimento disefiada.

El Contratista, debe obtener una rasante final uniforme y debidamente dibujada en
planos perfil antes de iniciar los trabajos de construccion.
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ESTUDIOS DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA:

El Contratista desarrollaréd todos los trabajos y esludios de geodesia y topografia
generales y de detalle, necesarios para obtener una cartografia del terreno, que sirva
de base para la elaboracién de los planos de todos los elementos que componen el
Proyecto.

Preparara también las referencias geodésicas y topograficas en el terreno y los datos
de situacion de los diferentes elementos del proyecto para que puedan replantearse y
construirse en la localizacion prevista.

Se colocaran pares de puntos de control a cada 300 metros, ademas del inicio y final,
referidos a mojones geodésicos, cercanos a la via, pero fuera de los limites de
construccion del proyecto. El Contratista sera el responsable de la colocacion de
estos puntos; asi como su inclusion en los planos constructivos.

Se establecera una poligonal basica referida a los puntos de control. Se dejara
constancia en el terreno de los vértices de la poligonal mediante hitos monumentados,
clavos de hierro embebidos en concreto u otro medio que garantice su permanencia o
facil recuperacion de darse el caso. De cada uno de esos puntos de control, se
realizara un croquis con referencias, coordenadas enlazadas con la Red Geodésica
Nacional, y elevaciones geométricas, debiendo recopilarse toda la informaciéon en el
Infforme del Disefio Final, de forma tal que puedan ser restituidos en caso de ser
removidos.

Se estableceran con toda exactitud las coordenadas de los vértices de dicha poligonal,
referenciandolos de forma que puedan ser restituidos en caso de ser removidos.

Los vértices de la poligonal se enlazaran con la Red Geodésica Nacional, y se les dara
elevacion geométrica.

La exactitud de esta poligonal sera tal que llenara los requisitos para poligonales de
segundo orden clase ll, segin clasificacion del United States Geodetical Survey
(USGS).

De esta forma quedara establecido un control permanente de planimetria y altimetria,
para las fases de replanteo, para la construccion de la obra y para la revision de
afectaciones e indemnizaciones.

Ademas de las actividades descritas anteriormente, El Contratista, sobre la base de
los puntos de Control Topografico y Levantamientos, desarrollara dentro del disefio
todos los trabajos de verificacion de campo y de gabinete necesarios para el proyecto.
Los levantamientos complementarios y actividades propias de disefio consideran sin
limitarse a las siguientes actividades:

s Levantamientos topograficos, a escalas 1:200 o 1:500 de las zonas en que vayan a
emplazarse obras de arte o drenaje y/o estructuras.

s Replanteo y estaquillado del eje cada 20m. y obtencién del perfil longitudinal

e Obtencion de los perfiles transversales en cada punto replanteado, con la longitud
necesaria en funcién de la zona de ocupacion.

« Fijacion en los planos, de los servicios afectados, a fin de estudiar su modificacion si es
preciso. '

2 -
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¢ Se obtendran, mediante coordenadas de puntos de su eje, las alineaciones en planta y
perfil de las carreteras, caminos u otras infraestructuras con las que se conecte, y/o se
intercepte a nivel o a desnivel.

¢ El alcance de los levantamientos topograficos de detalles debera ser lo suficientemente
completo para definir objetivamente los detalles de todas las construcciones e
infraestructura existentes dentro del derecho de via del proyecto o lo minimo necesario
para desarrollar cada una de las soluciones de dicho proyecto, incluyendo, sin
limitarse a ello, las estructuras para el servicio publico y privado (tanto aéreas, como
subterraneas), cercos, accesos a propiedades y cualquier otro detalle importante.

«El levantamiento de estos detalles tendra la densidad de puntos necesaria para que
refleje las caracteristicas del camino y permita realizar la definicion de alineamientos,
rasantes, drenajes y obras de proteccion.

*Se debera ubicar en los planos todas las informaciones técnicas de los sistemas de
drenaje disefiados, para un adecuado drenaje de la via.

e Ademas del Informe Final se entregaran libretas de campo y datos informaticos con
estacionamiento y cota o lineas bases (en caso de usar metodologia GPS) en
formatos: ASCII, .pdf, .ixt, .xls; para planos y croquis se entregaran en formatos: .dwg,
y shapefile para el Sistema de Informacién Geografico del MOP.

EVALUACION DE BANCOS DE MATERIALES

Se realizara una exploracion de todas aquellas formaciones geoclégicas que ofrezcan
ventajas en cuanto a volumen, calidad y ubicacién, para lo cual seran objeto de un
muestreo sistematico.

BANCOS DE PRESTAMOS, YACIMIENTOS GRANULARES Y CANTERAS:

El Contratista, serad responsable de realizar todos los ensayos necesarios para
garantizar la calidad de los materiales (conforme a las especificaciones técnicas
aplicables) procedentes de los bancos de préstamos -yacimientos granulares y
canteras, asi como la explotacion y recuperacion de las areas utilizadas.

Para cada banco de préstamo o yacimiento se describira con detalle su ubicacion en
planos a escala 1:50,000 ¢ 1:200,000 y forma de acceso mediante el correspondiente
croquis, realizandose, ademas, otro a escala 1:500 6 1:1,000, segin convenga, donde
queden reflejados los limites previsibles del préstamo o yacimiento, asi como la
localizacion de los pozos realizados para su investigacion, indicando en cada punto,
donde se conozca, bien debido a la realizacion de un pozo, bien a cortes del terreno o
cualquier otro dato fiable, el espesor minimo aprovechable para el uso que se prevea,
asi como el espesor de suelo a desechar.

El nimero de pozos a realizar y su distribucion sera el adecuado para conocer las
caracteristicas del banco de préstamo o yacimiento y para obtener una cubicacion fiable
del mismo.

Se incluira, junto al croquis, el corte de todos los pozos efectuados con la identificacion
y clasificacién de los suelos en todos los niveles diferenciados en el mismo.

DISENOS
DISENO GEOMETRICO:
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El disefo geométrico del proyecto debera cumplir con las disposiciones de las Normas
y Manuales de Diseno indicados en los Términos de Referencia, para lo cual debera
contener la memoria de calculo, planos de disefo y demas documentos, segun
corresponda.

El Contratista, debe ajustarse al alineamiento existente y debe desarrollar los trabajos
de construccién segun lo indicado en los Términos de Referencia. En caso que las
condiciones exigieran variar en alguna forma dicho alineamiento durante el procesc
constructivo, se entendera que tal variacion fue contemplada en su propuesta y por lo
tanto la misma no representara ningun costo adicional al Estado ni afecta las areas
adyacentes. En todo caso, se requerira la aprobacion previa del Ministerio de Obras
Publicas.

Las secciones tipicas a utilizar seran las indicadas en los planos suministrados por el
Ministerio de Obras Publicas y seran los valores minimos a utilizar. La aplicacion
apropiada de las secciones tipicas y sus transiciones indicadas es de plena
responsabilidad del Contratista y para efecto de su propuesta, debera comprobar en
campo que la informacion suministrada es correcta y que le resulte factible su
ejecucion.

DISENO DE PAVIMENTO:
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

El Contratista debera realizar los estudios geotécnicos del pavimento a construir,
donde ejecutara el nimero de perforaciones someras (apiques) que recomiende el
especialista a cargo del disefio de pavimentos, en coordinacion con el especialista en
geotecnia responsable de su estudio e interpretacion. Estas perforaciones deberan
realizarse de manera alternada entre uno y otro lado del alineamiento de la via a
construir a cada 500 metros como maximo, o a la distancia menor recomendada por el
especialista dependiendo de las condiciones de suelos encontradas. Las perforaciones
seran ejecutadas hasta una profundidad que permita la obtencion de suficiente
muestras de material para realizar las pruebas de clasificacion y de relacion de soporte
(CBR, segun especificacion AASHTO T193 o0 ASTM D1883 / D4429) requeridas para el
diseno de pavimento, segun las recomendaciones de los especialistas a cargo del
disefo de pavimentos y la evaluacion geotecnica del Proyecto, pero nunca tendran una
profundidad menor a 1.50 metros por debajo del nivel de sub rasante existente. En tal
sentido, se llevaran a cabo ensayos de humedad natural a cada 0.20 metros de
profundidad hasta el nivel de fondo de la perforacion, ensayos de granulometria, limites
de Atterberg, gravedad especifica, equivalente de arena, Proctor y CBR, ademas de
ensayos de expansividad, de encontrarse suelos que sean susceptibles a cambios
volumétricos.

El estudio geotécnico de la via con los resultados de la investigacion, asi como las
recomendaciones que estos provoquen, debera incluirse y adjuntarse al informe de
diseno de pavimentos.

Las estructuras de pavimento deberan estar soportadas sobre una subrasante
debidamente conformada, compactada y asentada, misma que debera tener un CBR de
al menos 5%. En tal sentido, de encontrarse CBRs inferiores de la subrasante, y en
presencia de suelos inestables ¢ desechables durante la perforacion, el especialista en
geotecnia deberd evaluar la necesidad de tomar muestras inalteradas con tubos de
pared delgada (tubos Shelby), en la frecuencia y hasta la profundidad recomendada por
este, para la posterior ejecucion de pruebas especiales como: consolidacion, triaxial,

92



1 [}

Contrato UAL-1-13-2022 “DISERNO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS"
Pagina 12 de 48

compresion inconfinada, u otras, incluyendo para cada caso, la solucion para
incrementar la capacidad portante de la sub rasante hasta el valor aceptable, como
parte de su disefio de Pavimento.

No se permitira variaciones en los coeficientes de drenajes para compensar el disefio.
LLos coeficientes de drenajes, seran escogidos de acuerdo a la textura tanto de la base
como de la sub-base a utilizar o existente y a las condiciones climatologicas de la
region y deben garantizar un drenaje efectivo.

En aquellos puntos bajos o vaguadas, El Contratista debera considerar un Geotextil
Separador entre el Terreno Original y el Relleno. Si es necesario sanear integralmente
toda la base y sub base debera implementar para una solucién eficiente el uso de geo
sintéticos.

DISENO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO:

EL Contratista debera disefar la estructura del pavimento adecuada y aplicable al
camino a construir segun lo indicado en estos Términos de Referencia y debera
compararla con la estructura minima indicada en los planos suministrados por el
Ministerio de Obras Publicas.

En el disefio del Contratista, deberan estar claramente definidos parametros
proyectados para la’ via, como son: (i) el modulo de reaccién del subgrado o la
capacidad portante del suelo, el transito proyectado para la vida Gtil minima indicada
(12 afos minimo), etc.; y (ii) los pardametros como confiabilidad, desviacién estandar y
perdida en el valor del'indice de servicio, estudio de trafico, entre otro-.

DISENO DE ESTRUCTURAS

El disefio de las estructuras comprende el disefic de los diferentes tipos de estructuras
del proyecto, tales como obras de drenaje (cajones pluviales), obras complementarias y
otros, debiendo cumplir la normatividad vigente sobre la materia, para los cuales debera
contener la memoria de calculo, planos y demas documentos, segiin corresponda y
teniendo en consideracion basicamente lo siguiente:

s Los criterios de diseno utilizados.
¢ La normativa aplicada.
e La justificacion técnica, del tipo y magnitud de las cargas.

» Mediciones, ensayos y evaluaciones para determinar la condicién funcional y
estructural de las obras de drenaje existentes.

* Resumenes de los principales resultados y comprobaciones

DISENO CAJONES PLUVIALES:

C E? -
Al Contratista, le corresponde explicar la solucién que se propone realizar para llevar

adelante el desarrollo del disefio para el caso de los cajones pluviales.

Para la realizacion de los disefos de la estructura, El Contratista, debera:

-

o Conocer el lugar de ubicacion.
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o Realizar los estudios de suelos, necesarios para el disefio de la estructura.

e Elaborar los planos de construccion que seran sometidos a la revision y
aprobacion del Ministerio de Obras Publicas.

» Los documentos para presentar deberédn contar con la informacion para la
evaluacion y ejecucion del proyecto.

e La construccion debe cumplir con las Especificaciones Técnicas y las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion y Rehabilitacion de
Carreteras y Puentes del Ministerio de Obras Publicas, Segunda Edicion
revisada, 2002, de forma supletoria, ambas incluidas como anexos del Pliego de
Cargos.

+ Para el disefio de cajones pluviales, sera el camion AASHTO HL-93 compatible
con el codigo de disefo empleado.

o Eldisefio de la estructura debe ser de hormigon reforzado

» El cemento para utilizar sera del Tipo |, de acuerdo con las Normas AASHTO y
ASTM, para materiales. Si las estructuras estan cercanas al mar, se usara
cemento Tipo Il, en este caso en particular, se usara cemento Tipo Il para los
puentes, cajones y las obras colindantes al mar.

e El acero de refuerzo sera de grado 42 (4,200 kgs/cm?) de resistencia, de acuerdo
con la Norma AASHTO M31. No se permitira los aceros endurecidos por
deformacion en frio.

» Todas las aristas vistas deberan biselarse 0.02m. y todas las superficies vistas
de hormigon o a la intemperie, llevaran un acabado pulido o frotado.

» La geometria y ubicacién de los cajones debera ser disefiada segun la geometria
de la via disefiada.

+ Todos los cajones deberan proyectarse paso peatonal con barandales peatonal y
vehicular, estos deberan ser de hormigdn armado o de acero para transito
vehicular, de 0.81m. de alto. En el caso que el cajon proyectado se construya en
areas pobladas, deberan utilizar barandales peatonales de 1.10 metro de alto y
con tubos galvanizados de 1 Y2 pulgada de diametro. Se debera construir un
cordén perimetral de hormigon reforzado sobre los cajones para apoyar los
barandales.

+ El periodo de retorno del caudal maximo en el disefio de los cajones piuviales no
debera ser menor de cincuenta (50) afios.

e Todos los cajones deberan estar referenciados a elevaciones a un BM
establecido con GPS de navegacion.

o Se deberan revestir con concreto reforzado, el fondo de entrada y salida en el
ancho del cajon proyectado asi como los taludes.

o Se deberan construir las aletas de los cajones en hormigon reforzado, tanto en la % "
entrada como a la salida.

e Se debera tomar secciones transversales a cada 20 metros, 100 metros aguas
arriba y 100 metros aguas abajo del proyecto, e indicar en estas secciones la
seccion hidraulica proyectada.
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* La capacidad maxima que podra funcionar hidraulicamente los cajones pluviales
se dara por la siguiente relacion Hw/H=0.80

e Cuando los disefios se realicen con programas de computadoras, se debera
hacer un resumen de cada caso, pardmetros usados y resultados obtenidos y
nombre del Software utilizado.

» Se debera considerar la limpieza y conformacion del cauce aguas arriba y aguas
abajo del cajon proyectado hasta la servidumbre vial establecida, de existir algtn
tipo de obstruccion que impida la continuidad de las aguas. E! Contratista,
debera realizar las mejoras aguas abajo, hasta una distancia que permita el libre
desalojo de las aguas.

» Los planos deberan contar con un levantamiento topogréfico del area, estudio de
suelos, y detalles generales de las estructuras propuestas, con una minuta de
calculos.

» Cuando El Contratista use programas de computadoras para calculos y dibujos,
debe dejar claro el nombre de los programas que utiliza, asi como indicar las
variantes y datos suministrados y las respuestas a la solucién de! diseio tratado.

e Debe incluir todas las asunciones de disefio implicitas en los programas de
disefo utilizados.

¢ Debe indicarse la Metodologia de Construccion de la solucién propuesta,
tomando en consideracion el transito de vehiculos y peatonales.

DISENO DE DRENAJES

El disefio de los drenajes comprendera los resultados del disefio hidraulico de las obras
de drenaje requeridas para el proyecto, tales como alcantarilias, cunetas, zanjas de
coronacion, subdrenes, disipadores de energia, etc., cumpliendo con las Normas y
Manuales indicados en estos Términos de Referencia para: Hidrologia, Hidraulica y
Drenaje, vigentes y deberd contener la memoria de calculo, planos y demas
documentos, segun corresponda, teniendo basicamente en consideracion lo siguiente:

+ Disefio de los sistemas de drenaje requeridos, cuyo funcionamiento debe ser

integral y eficiente.

+ Diseno de rehabilitacion o reparacion de estructuras existentes que se mantienen
en el proyecto y disefio de las obras de reemplazo.

o Disefio adecuado de la altura de la rasante de la via, en zonas de topografia
plana o zonas bajas, para evitar efectos de inundacién y saturacion de la
plataforma.

» Diseno de manejo adecuado de la precipitacion pluvial, que posibilite el
restablecimiento de la cobertura vegetal.

El Contratista, esta obligado a realizar los estudios, disefios, elaborar planos finales
para la construccion de un sistema de drenaje que trabaje continuo, ininterrumpido y
eficientemente, conforme a lo dispuesto en estos Términos de Referencia.

Toda ia facilidad de drenajes pluviales, debera disefiarse para soportar las cargas
indicadas en los Términos de Referencia.

El Contratista, realizara los estudios hidrolégicos e hidraulicos, a fin de dimensionar los
nuevos drenajes a construir. En todo caso, en el dimensionamiento de dichos.drenajes
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El Contratista contemplara que el agua, producto de la escorrentia, no afecte la
estructura del pavimento, ni otras obras contempladas en el proyecto.

El Contratista debera realizar los estudios hidroldgicos e hidraulicos, con el objeto de
verificar el funcionamiento de las estructuras existentes y el dimensionamiento de las
estructuras a reemplazar o complementarias a las existentes, utilizando los parametros
vigentes del Ministerio de Obras Publicas.

Ademas, debe realizar todas las obras que sean necesarias para el control de la
erosion y proteccion de los taludes.

El Contratista, debe construir estructuras de drenajes laterales longitudinales a ambos
lados de la calzada y transversales, a fin de abatir satisfactoria y eficientemente el nivel
freatico, dentro del ancho de la calzada.

En aquellos lugares donde se determine aguas subterraneas, que crucen la via
principal, se deberan de interceptar con drenajes subterraneos, principalmente en areas
de corte.

El Contratista, debe verificar que el punto 0 puntos escogidos para la descarga final
del sistema proyectado, tengan la suficiente capacidad para el funcionamiento
adecuado y no afecte a terceros.

No se permitira, en los disefios y en la obra, la inclusion de tuberias de acero. Todas las
tuberias transversales a la via a construir, obligatoriamente deberan ser de hormigon
reforzado.

PARAMETROS PARA EL DISENO DE LAS SOLUCIONES DE DRENAJES:
El sistema de drenaje proyectado debera considerar lo siguiente:

¢ Sentido de las aguas.

« Diametro, dimensiones, longitudes, pendientes y cotas invertidas en entrada y
salidas de las secciones hidraulicas utilizadas.

o Materiales recomendados o cambios en los materiales existentes.

¢ Localizacion, identificacion y elevaciones referenciadas de las distintas
estructuras de drenajes existentes.

¢ Conexiones a cauces naturales (rios, quebradas o zanjas). -

o Debera presentarse una planta general de drenaje donde se muestre el sistema
proyectado en la misma escala que {a planta geométrica general.

e Deberd mostrarse todos los detalles constructivos a utilizarse en el proyecto:
cabezales, zampeado, alcantarillas de cajon, colocacion de tubos, cunetas
pavimentas, etc., ya sea que estos sean adoptados de disefios del Ministerio de
Obras Publicas o no.

« Para las hojas de plano-perfil se recomienda utilizar una escala de 1:500
horizontal y 1:50 vertical. Esta escala podra modificarse de acuerdo al largo de
ta estructura y tamario de! area mostrada.

» El Contratista, se asegurara de que los sistemas existentes y/o cauces
naturales que reciban los caudales de los sistemas proyectados tengan—ia

&
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capacidad necesaria, y en su defecto, debera hacer los ajustes necesarios para
garantizar el funcionamiento eficiente de los mismos.

e Se deben utilizar planos o mosaicos topograficos disponibles, para sefalar y
calcular las areas de drenaje que serviran para el desarrollo del sistema. Si los
mosaicos disponibles no cuentan con la informacion necesaria, se realizaran
levantamientos topograficos para complementarla. Se debe disefiar para el area
tributaria total que afecta el sistema, segun lo muestre la topografia del terreno.

» Se debera utilizar los siguientes valores para el coeficiente de escorrentia (C en
la ecuacion del método Racional). 0.85. Este valor es minimo, para este
proyecto.

» Para el calculo del tiempo de concentracion, El Contratista debera realizar una
comparativa de al menos fres ecuaciones y utilizar, para los célculos
correspondientes, el mas critico.

e Para el calculo de las intensidades de lluvias, se recomienda utilizar las
ecuaciones presentadas en los estudios mas recientes aprobados por el
Ministerio de Obras Publicas, para la vertiente del Pacifico o del Atlantico.

» El periodo de retorno a utilizar, dependera del tipo de estructura proyectada. Se
utilizara los siguientes periodos de retorno:

1:20 afios para alcantarillas tubulares pluviales, aliviaderos de sistemas
pluviales, zanjas.

1:50 anos para cajones pluviales y cauces de rios y quebradas.

1:100 afos para puentes.

» Los estudios hidrolégicos y-calculos hidraulicos deberan ser sellados y firmados
por el profesional iddnec responsable. Estos al igual que los planos de
construccion deberan ser presentados al Ministerio de Obras Publicas, para su
debida revision y aprobacion por escrito previa.

« El didmetro minimo a utilizar para las tuberias de drenaje transversal a la via, en
ningun momento serd menor a 0.75m. Para accesos a vias secundarias y
entrada a residencias, se podran utjlizar diametros de tuberias de 0.60m.

e Las obras de drenajes existentes que se encuentren en buen estado, que no
tengan ningun tipo de fisuras, cuyo material esté constituido por hormigon
reforzado y cumplan con capacidad de drenaje suficiente para desalojar las
aguas superficiales deberan mantenerse y limpiarse.

e Todos los sistemas de drenaje deberan proyectarse con pendientes suficientes
para que la velocidad media no sobrepase los limites indicados (1.0 m/s < v <
5.0m/s).

e El disefio de canales y cunetas abiertas laterales a la via deberan de contemplar
suficientes sitios de descarga (maximo cada 150.0m.). Las secciones de las
cunetas trapezoidales y "V" pavimentadas deberan disefiarse con una altura no CZ-,;
menor de 0.30 metros y sus taludes tendran la siguiente configuracion H 1.5y V :
1.1. Sin embargo, El Contratista podra ajustarse en campo la pendiente de los
taludes de las paredes de las cunetas pavimentadas, siempre y cuando cumplan
con los parametros minimos de disefos para las obras de drenaje especificado
en estos Términos de Referencia, cumplan con capacidad de drenaje con u
resguardo minimo en relacion a h/HW = 80%, y que no generen inseguridad
los usuarios.
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¢ El recubrimiento minimo de las tuberias sobre la corona seréd de 0.45m. hasta la
parte inferior de la losa del pavimento; cuando el recubrimiento sea inferior, se
reforzara la losa.

» En las soluciones de drenajes, deberd contemplarse la afectacion de los
sistemas de infraestructuras publicas y privadas. El contratista, debera
considerar en su disefo, las remociones y/o reubicaciones de estas
infraestructuras, de acuerdo a lo estipulado para utilidades publicas y lo
reglamentado por las instituciones y/o por el responsable del servicio.

+ En caso de fugas y roturas de tuberias de agua potable, en la via del proyecto y
calles aledanas, El Contratista, debera hacer las reparaciones, en coordinacion
con el proveedor del servicio, antes de colocar la estructura de pavimento.

+ Toda cuneta abierta y canales (existentes o a construir), en el area de influencia
de! proyecto, debe ser pavimentada totalmente, contemplando suficientes sitios
de descarga, minimo hasta la pata del talud.

+ En las soluciones de drenajes debera contemplarse la afectacion de los sistemas
de infraestructuras publicas principalmente las de agua potable, al momento de
los trabajos de construccion, por lo-que se debera previo a su ejecucion realizar
las coordinaciones con la entidad correspondiente.

¢ Todas aquellas tuberias transversales a la via que no tengan sus cabezales,
deberan construir cabezales de hormigén reforzado.

* En caso de fugas de agua potable, en la via del proyecto y calles aledaiias a
rehabilitar, el Contratista debera hacer las reparaciones, en coordinacion con el
Instituto de Acueductos y ALCANTARILLADO Nacionaies (IDAAN), antes de
colocar la estructura de pavimento.

DISENO PARA EL CONTROL DE EROSION Y PROTECCION DE TALUDES:

El Contratista, realizara investigaciones y estudios en aquellos sitios que presenten
problemas evidentes de estabilidad de taludes, o en los que el especialista en geotecnia
responsable por los estudios de suelos para el Proyecto lo considere necesaric. En tal
sentido, los estudios e investigaciones deberan realizarse al nivel de detalle que permita
obtener la informacion requerida para los analisis correspondientes de estabilidad de
nuevos taludes y el planeamiento y/o disefo, de requerirse, de las medidas correctivas
para la estabilizacion de taludes existentes.

Para los sitios determinados, se debera ejecutar un programa de exploracién de campo,
iniciando con un reconocimiento geoldgico, incluyendo un mapeo de campo del area.
Las informaciones recabadas deberdn complementarse con levantamientos
topograficos del sitio y registrarse en un mapa topografico. El reconocimiento debera
anotar, entre otras caracteristicas, la uniformidad de la topografia, infiltracion, existencia
de huellas de deslizamientos antiguos, existencia de grietas, verticalidad de arboles y la
condicion de los taludes aledaiios. %’

Se deberan ejecutar las perforaciones, calicatas o apiques necesarios segun la
localizacion y recomendaciones indicadas por especialista en geotecnia, a fin de
obtener informacién detallada de la superficie y del subsuelo del area en estudio. Para
ello, y en la medida que sea determinada por el especialista, se deberan tomar
muestras inalteradas a profundidades seleccionadas en la perforacion y cuando se
encuentre cambio en el tipo de suelo. En los casos de deslizamientos existentgg,
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deben tomarse de ser posible, muestras en la zona de falla. Las profundidades de los
sondeos deberan extenderse por debajo del pie del talud y de ser posible, deberan
llegar a suelo firme o roca.

Para confirmar el nivel fredtico, se deberan hacer lecturas en cada perforacion, cada 24
horas, hasta alcanzar un nivel estacionario. Se debera prestar especial atencion en
caso de la existencia de suelos arcillosos, y ain mas si sospecha que sean expansivos.
De determinarse necesario, para obtener la informacion del nivel freatico, los sondeos
tendran entubado perforado y relleno de grava, de modo que puedan realizarse
mediciones a largo plazo de las fluctuaciones del nivel freatico. De ser indicado por el
especialista en geotecnia, deberan instalarse piezometros en localizaciones
seleccionadas para medir presiones de poro.

Con las informaciones recabadas del reconocimiento y la ejecucion de los sondeos,
deberan dibujarse perfiles de la superficie y del subsuelo, indicando condiciones del
suelo y el nivel freatico. En los perfiles se deben indicar los pesos unitarios, ensayos de
clasificacion y de resistencia que hayan sido llevados a cabo.

El Contratista realizard, con base en sus investigaciones y los resultados de los
estudios realizados sobre las muestras recolectadas, el analisis de estabilidad
correspondiente para cada talud, en el cual, aparte de plantear el problema, incluira la
descripcion y detalle de la solucién necesaria determinada y cuya ejecucion vaya a
implementar en el Proyecto.

En caso de ser requerida la construccién de un muro de contencién, o analisis sobre
alguno existente, el Contratista, llevara a cabo la exploracion del subsuelo, segin los
lineamientos que recomiende el especialista en geotecnia y/o el especialista a cargo del
analisis o disefio de la estructura,.quien tomara en cuenta la evaluacion del empuje, la
evaluacion de la presion maxima transmitida por el muro al suelo de la cimentacién,
ratificando que ésta no exceda de la presion admisible, etc.

DISENO DE LA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

El disefio de la senalizacion en concordancia con lo dispuesto en la Norma y Manuales
de Disefo indicados en los Términos de Referencia. El disefio debera contener lo
siguiente:

+ Disefo de la ubicacion de los elementos de seguridad vial tales como sistema de
contencidn tipo barreras de seguridad, sistemas de sefalizacién horizontal y vertical,
reductores de velocidad tipo resaltos, ojos de gatos reflectivas y otros segun
corresponda.

e El tipo de demarcacion de carriles serda de TERMOPLASTICO ALQUIDICO, que
debe cumplir con la norma AASHTO M249, y para garantizar retrerefleccion optima,
deben aplicar microesferas (drop-on) de vidrio norma AASHTO M247,
preferiblemente doble sembrado tipo |, y tipo lll. ;

o Todos los puntos donde exista instituciones publicas (escuelas, centros de atencion
entre otros), iglesias deberan colocarse paso de cebra.

» Los pasos de cebras en los colegios e instituciones deberan constar con sobresalto
como sistema de reduccion de velocidad al largo de la via antes y después al cruce a
una distancia establecida por la ATTT.

+ Todos aquellos elementos deberan aparecer, en su ubicacion final, en los planes-de
secciones transversales y en la vista de Planta del Plano — Perfil.
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BARRERAS DE PROTECCION DE VIGUETAS METALICAS:

El Contratista, deberéa colocar las barreras de proteccion en los sitios que resulten ser
necesarios para {a seguridad vial conforme al siguiente criterio: (i) aislamiento de
objetos fijos, donde sean requeridas; (ii) en los tramos en que la altura de los rellenos y
la inclinacion de los declives lo amerite; y (i) en las aproximaciones a puentes
vehiculares. Las barreras de proteccion de viguetas metalicas a utilizar, deberan ser
sometidas a las revisiones y aprobaciones correspondientes, los cuales deberan incluir
las certificaciones correspondientes del cumplimiento del nivel de contencion TL4,
segun las normas AASHTO Manual for Assessing Safety Hardware “MASH” y en
conformidad a la AASHTO M180 Clase A cumpliendo con los requerimientos exigidos
por NCHRP 350 Report. El Contratista estara anuente de que el Ministerio de Obras
Publicas, exigira las defensas o barreras de seguridad segun lo establecido en esta
clausula, tanto en planos como durante la ejecucion. Adicionalmente queda prohibido el
uso de terminales de barrera tipo “Cola de Pez o Cola de Pato”, estas deberan ser
abatidas, segun se indique en las secciones tipicas para la instalacion de barreras.

Se debera utilizar la guia AASHTO Roadside Design para definir la implementacion de
las barreras en sus disefos.

SENALES Y LINEAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO:

El Contratista, debera disefar la senalizacidén correspondiente colocando las sefiales
preventivas, restrictivas e informativas retrorefiectivas (puentes, poblados, escuelas,
centro de salud y otros), asi como la pintura termoplastica de las franjas continuas
blancas de borde, segmentadas bianca, continua amarilla, segmentada amarillas y
blancas para cruces de peatones, estas lineas deberan tener un ancho de 0.15m.
Todos estos trabajos deberan realizarse conforme al capitulo 32 y/ 33 del Manual de
Especificaciones Técnicas de Construccion del Ministerio de Obras Pulblicas y las
disposiciones de la Autoridad del Transito y Trasporte Terrestre (ATTT), la cual lo
revisara y dara su aprobacion una vez que el mismo cumpla con sus recomendaciones
y de acuerdo a lo establecido en el método de ensayo ASTM E2832-12 debido a las
constantes y prolongadas lluvias propias de la region y a la poca visibilidad producto de
la neblina.

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MEMORIAS DE CALCULOS:

lL.os planos del proyecio, seran presentados en las escalas, formatos, tamafios,
cantidades y demas requerimientos que el Ministerio de Obras Pulblicas asi lo indique
en los Términos de Referencia y de la normativa vigente, seran debidamente
identificados, numerados, codificados y protegidos; asimismo, contendran una leyenda
en la que entre otros se indicara la fecha, el nombre del responsable de su elaboracion
y aprobacion, sello y firma, segun corresponda. Basicamente abarcara lo siguiente:

¢ Ubicacion Geografica del Proyecto

s Secciones tipicas
+ Planta y perfil del proyecto % )
+ Secciones transversales |
s Intersecciones

¢« Diagrama de masas
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» Canteras y puntos de agua

+ Pavimentos

» Estructuras (puentes, etc.), obras de drenaje y complementarias
+ Taludes y Estabilizaciones

+ Sefalizacion y seguridad vial

+ |Impacto ambiental

El Contratista, debera presentar los planos, especificaciones y su correspondiente
memoria de calculos. El Contratista, debera entregar los planos finales para la
revision del Ministerio de Obras Publicas, en dos (2) juegos de copias.

Los planos se deberan complementar con las especificaciones que sean necesarias,
adicionales a las Especificaciones Técnicas Generales, las cuales seran sometidas por
El Contratista a la revision y aprobacion del Ministerio de Obras Publicas. Los
documentos presentados deberan contener toda la informacion necesaria para la
ejecucion apropiada del proyecto. Todos los planos sometidos a revision deberan estar
sellados y firmados por un profesional idoneo ante la Junta Técnica de Ingenieria de
Panama.

Los planos de planta y perfil se presentaran en hojas de 0,91m. X 0.61 m., a escala
horizontal de 1:1000 y vertical de 1:100. LLos detalles especiales (drenajes, sefializacion,
muros, etc.), se dibujaran a una escala apropiada que permita apreciar los mismos. Los
planos deberan contener toda la informacién necesaria para la ejecucion de la obra.
Los planos, memorias técnicas, especificaciones, se deberan entregar adicionalmente
en formato digital ASCI, .pdf, .txt, .xIs, .dwg, shapefile. Las memorias de calculo
deberan venir en paginas 8 72" x 11" en papel bond debidamente encuadernadas y con
sus respectivos indices en su contenido.

Cada plano y cada pagina de los documentos suplementarios o de las memorias de
célculo, debera incluir como ‘minimo: el nombre del Proyecto; el nombre del Ministerio
de Obras Pdblicas, como Contratante; el nombre del Contratista; el nimero del
Contrato; y el control de registro de las Revisiones.

En los planos, el texto debera tener un alto nominal minimo de 2.5 mm. Para
documentos suplementarios y memorias de calculo, el tipo de letra (font) sera "Arial
Narrow” y el tamano de ésta debera ser de un minimo de 12 puntos

El Contratista deberd presentar con los disefos, todos los calculos, memorias,
informes, planos y cantidades, etc., para revision del Ministerio de Obras Publicas.

Toda la informacion vectorial y raster que se entregue al Ministerio de Obras Publicas
debe estar georeferenciada y debe venir acomparada del Metadato recomendado por
ANATI y el IGNTG acordado a través de la IPDE “Infraestructura Panamefia de Datos

Espaciales”. Qt;

lLas revisiones se realizaran en un plazo maximo de treinta dias (30) dias habiles,
contados a partir de la fecha de la presentacion formal y completa del plano de disefio
para construccion, especificaciones y memorias de calculos.

Para la aprobacion de los disenos finales, el Ministerio de Obras Publicas, solicitara al
Contratista, la modificacion de los detalles de los planos de disefio presenlados-que no
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se ajusten a las normas, documentos suministrados por el Ministerio de Obras Publicas
y especificaciones que rigen el contrato, sin que esto represente, para El Estado, costos
adicionales por las modificaciones, reajustes requeridos o incorporacion de elementos
contemplados en los documentos contractuales preparados por el MOP y/o sus
anexos, no considerados por El Contratista, en sus planos de disefio final.

Cumplidas las revisiones finales, El Contratista, presentara al Ministerio de Obras
Publicas dos (2) juegos de planos en versiones originales, en papel transparente de
buena calidad, para sus firmas de revision final, de los cuales y luego de las revisiones
finales, reproducira cinco (3) juegos de copias de los planos y un juego digitalizado o
electronico en formato vectorial para los archivos de la Direccion de Estudios y Disefio
del Ministerio de Obras Publicas e Inspeccidn de! Proyecto.

PLANOS DE PLANTA Y PERFIL:

El Contratista, presentard como parte de su disefio, los planos perfiles del Proyecto de
construccion, basados en los planos de disefio y secciones tipicas conceptuales
elaborados por el Ministerio de Obras Publicas. Estos planos deberan incluir la
localizacién e informacion relativa de'los componentes de la vialidad, entre los cuales
estan: (i) los elementos refativos al alineamiento geométrico: estacionamiento, radios de
curvaturas, tangentes, longitudes, perfiles, pendientes, rotacion de peraltes en las
curvas y sus transiciones, sobre anchos en curvas, entre otras; (ii} las intersecciones,
puentes vehiculares, entradas, etc.; {iii} los drenajes: alcantarillas de tubo o cajon,
cunetas, zanjas, entre otras: tipo de material, pendiente, elevaciones de fondo vy tapa,
etc.; (iv) la sefializacion vial (vehicular y peatonal): sefiales verticales, pintura y marcas
en el pavimento, etc.; (v) los dispositivos de seguridad vial, como por ejemplo, las
defensas metalicas de proteccion, etc.; (vi) los elementos cuya inclusién en estos
planos resulte conveniente.

Los planos de planta y perfil de la vialidad se presentaran en hojas de 610 X 914mm, a
escala horizontal de 1:1000 y vertical de 1:100

PLANOS DE SECCIONES TRANSVERSALES DEL PROYECTO:

El Contratista, deberé elaborar planos presentando las secciones tipicas transversales
revisadas e implantadas en su disefo, las cuales mostrara a escala de 1:50 0 1:100 o
segun aquella que resulte conveniente y sea aprobada por el Ministerio de Obras
Publicas. En estos mismos planos, El Contratista, incluira los detalles de estas
(espesores de pavimento, detalles de cuneta, calzada, hombros, barreras de seguridad,
bahias de descanso, entre otros).

Adicionalmente El Contratista, elaborara planos de secciones transversales. Las
secciones transversales seran presentadas cada 20 metros, incluyendo el inicio y el fin
de la via a construir, asi como aquellas correspondientes a cambios de seccion o de las
condiciones de la via (inicios y final de curvas, puntos de transicion de peralte, etc.).
Estos planos se presentaran a escala de 1:200 o segun aquella que resulte
conveniente. m

b
AFECTACIONES: CD%,

DISENO PARA DEMOLICION Y REUBICACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS,
RESIDENCIALES Y COMERCIALES:
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El Contratista debera presentar el disefio y calculos para las demoliciones, remociones
y reubicaciones, que sean necesarias para el proyecto, por [o cual debe presentar los
analisis de estos trabajos en forma detallada al Ministerio de Obras Publicas(inspeccion
del MOP), cumpliendo , durante la construccion , con todo lo estipulado en el Capitulo 3
de las Especificaciones Tecnicas Generales para la Construccién y Rehabilitacion de
Carreteras y Puentes, segunda edicion revisada de 2002, punto 7-Reubicaciones , y
sub punto 7.3-Reubicacion de Edificaciones.

En sus disenos, el contratista debera haber contemplado los nuevos accesos a las
estructuras reubicadas como a todas aquelias a permanecer, cuyos accesos se vean
afectados por el proyecto. Se exceptuan de lo anterior, aquellas edificaciones
contempladas a desaparecer sin ser reubicadas.

DISENO DE LAS REUBICACIONES DE UTILIDADES PUBLICAS:
DESCRIPCION:

Los ftrabajos aqui contemplados comprenden el disefio, demolicion, remocion,
reubicacion, remodelacién o alteracion de cualquier otra forma de las condiciones
existentes de todo tipo de Utilidades Publicas en el area del proyecto, requeridas para
la ejecucion del mismo, siendo estas utilidades por lo general aquellas por medio de las
cuales se prestan los servicios de electricidad, comunicaciones (incluyendo telefonia),
agua potabie (urbano y rural), sanitarias y aquellos otros que se pudiesen ver afectados
por las modificaciones en los anteriores, como lo es'la television por cable, etc.

El Contratista sera el Unico responsable por la coordinacion efectiva y oportuna, con
las instituciones 'y empresas respectivas de Utilidades Publicas (EMPRESA DE
ENERGIA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES, IDAAN, ACUEDUCTOS RURALES,
etc.). Por lo tanto, en ninguna circunstancia EL Contratista solicitara ni el Ministerio de
Obras Publicas aprobara prorroga alguna, fundamentada en atrasos provocados por la
coordinacion con dichas instituciones y empresas.

ESPECIFICACIONES:

Todos los trabajos cubiertos bajo esta clausula se regiran por las Especificaciones
Técnicas vigentes de la respectiva Empresa que brinda el servicio publico, sea esta
Empresa Publica, Privada o Mixta, ETC..

MATERIALES:
Todos los materiales que se deben suministrar se ajustaran a las Especificaciones
exigidas por las respectivas instituciones y empresas de Utilidades Publicas.

DISENO:

Cuando no se suministren los disefios de las Utilidades Publicas nuevas por instalar o
las que han de ser reubicadas, EL Contratista debera considerar los requisitos de
diseio de las respectivas Instituciones y Empresas que brindan el servicio. Tales
disenos deberan ser presentados al MOP para su aprobacion, contando con la
aprobacion previa de la respectiva Institucion o Empresa cuyas Utilidades se ven
afectadas por los Disefios.
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CONSTRUCCION
DESCRIPCION:

Todos los disenos estudiados y desarrollados por El Contratista en planos finales y
aprobados por el MOP para este proyecto, deberan ser construidos y entregados al
Estado como condicion contractual basica de este contrato.

Los trabajos a realizar consisten principalmente y sin limitarse a las siguientes
actividades minimas: Caseta tipo D, desmonte, limpieza y desarraigue, remocién total
de arboles, remocién de pavimentos de hormigon asfaltico, reubicacion de cerca de
alambre de puas, reubicacion de postes eléctricos, remocion y colocacion de tuberias
de hormigén reforzado tipo lil para los cruces transversales de la via, limpieza de tubos
de hormigdn de 0.30m a 0.90m, limpieza de cajon pluvial, construccién de alcantarillas
de cajon pluvial, material para lecho, excavacion no clasificada (corte/relleno),
excavacion de material desechable, limpieza y conformacién de cauce, hormigon
reforzado para cabezales, acero de refuerzo para cabezales, zampeado (para salida y
entradas de tubos), material selecto, capa base, riego de imprimacion, perfilado de
carpeta asfaltica, hormigdn asfaltico caliente, construccion de aceras, reconstruccion de
aceras, construccién de cunetas pavimentadas, limpieza de cunetas pavimentadas,
remociones de cunetas pavimentadas, construccidn de caseta de parada de bus tipo
rural y urbana de un modulo, rehabilitacion de caseta de parada de bus tipo rural y
urbana de un mddulo, barreras de viguetas metalicas, sefales verticales (preventivas,
restrictivas, informativas), sefiales horizontales (franjas retroreflectantes continuas
blancas, continuas amarillas, segmentadas blancas, segmentadas amarilla, franjas
blancas para cruce de peatones, ojos de gato, reductores de velocidad), estabilizacion
de taludes y terraplenes, sello de juntas, conformacion de calzada, conformacion de
cunetas de tierra (floreos), rehabilitacion y construccién de puente vehiculares, mas las
obras de mitigacion ambiental, de afectaciones generales, de trabajos de demolicion,
remociones o reubicacion de obstrucciones y de utilidades puablicas y privadas, asi
como el cumplimiento de los aspectos ambientales que se requieren para este tipo de
proyecto.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION:

La construccion del proyecto se regird por las siguientes Normas y Especificaciones
Técnicas:

o Especificaciones Tecnicas Generales para la Construccion y Rehabilitacion de
Carreteras y Puentes, segunda edicion revisada de 2002, del Ministerio de Obras
Publicas vigente y sus especificaciones suplementarias aplicables y de
modificaciones a los capitulos y de los nuevos capitulos.

e Manual de Especificaciones Ambientales del Ministerio de Obras Publicas,
Edicion de agosto de 2002

o Compendio de Leyes y Decretos para la Proteccion del Medio Ambiente y Otras
Disposiciones Aplicables.

+ Manual de Requisitos para la Revision de Planos, Tercera edicidén abril 2021.

Cuando por razon de su Disefio, El Contratista contemple variaciones en las
Especificaciones contenidas en el Pliego de Cargos o incluso surja la necesidad de
utilizar nuevas Especificaciones Técnicas no contempladas, El Contratista debera
presentar las modificaciones requeridas o© si fuese el caso, la(s) nueva(s)
Especificacién(es), la(s) que sera(n) sometida(s) a la aprobacion del Ministerio de
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Obras Publicas, previamente a su utilizacion y en conjunto con la solicitud de
aprobacién de planos correspondiente a la{s) misma(s).

El Contratista, deberd obtener por su cuenta y a su costo todas las Normas y
Manuales aqui mencionados y otros que requiera para la ejecucion de los trabajos
contemplados en losTérminos de Referencia.

AFECTACIONES

DEMOLICION Y REUBICACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS, RESIDENCIALES
Y COMERCIALES

El Contratista, debera ejecutar todas las demoliciones, remociones y reubicaciones,
que sean necesarias para el proyecto, para lo cual debe ajustarse a los disefios
presentados y aprobados por el Ministerio de Obras Publicas, cumpliendo con todo lo
estipulado en el capitulo 3 de las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion y Rehabilitacion de Carreteras y Puentes, segunda edicion revisada de
2002, punto 7 - Reubicaciones 'y su punto.

REMOCIONES Y REUBICACIONES

En sus disefios, E! Contratista debera haber contemplado los nuevos accesos a las
estructuras reubicadas, asi como a todas aquellas a permanecer, cuyos accesos se
vean afectados por el proyecto. Se exceptuan de lo anterior, aquellas edificaciones
contempladas a desaparecer sin ser reubicadas.

Tambien se estudiara y dara solucién técnica, a los casos en que la estabilidad o
seguridad de construcciones ya existentes se vea comprometida por Ia proximidad a la
via o borde de taludes de corte o rellenos del camino. El Contratista debe tomar en
cuenta la proteccion de viviendas y otras edificaciones, para los casos en que ésias se
vean afectadas por el disefio.

En estos casos, debe presentar el disefio. y calculo para la proteccion de estas
edificaciones, con los detalles de planos respectivos de los trabajos necesarios de
proteccion.

Para las reubicaciones, El Contratista reproducira y asi lo contemplara en sus costos,
que las condiciones finales, calidad y disefo de los elementos reubicados, seran al
menos iguales o mejores que las condiciones originales, reemplazando los materiales
por nuevos cuando fuese necesario, para cumplir con estos requisitos.

En caso de materiales sobrantes que estén en buen estado, El Contratista debera
trasladarlos y depositarlos en las instalaciones del Ministerio de Obras Pudblicas mas
cercano o donde lo indique el Ingeniero de Inspeccion del Ministerio de Obras Publicas.
El Contratista, debera transportar y depositar los materiales no reutilizables, producto
de las demoliciones, en un lugar que no perjudique a terceros y apruebe previamente el
Ingeniero de inspeccién del Ministerio de Obras Publicas.

VIALIDAD

El Contratista, debera mantener durante la construccion todas las medidas necesarias
de seguridad, tanto para el paso de vehiculos como de peatones.

505



, '
Coniralo UAL-1-13-2022 "DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES ¥ ALCANTARILLADO DE MACARACAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS™
Pagina 32 de 48

MATERIALES

Todos los materiales a utilizar deben ser nuevos, excepto si se permitiese
expresamente lo contrario en los documentos de licitacidon, y deben cumplir con los
respectivos capitulos de las ETG’s en que se detallan sus propiedades, ademas de ser
compatibles con los existentes en caso de reemplazo de elemento.

SENALAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA CONSTRUCCION
SENALAMIENTO VIAL:

El Contratista, debe contemplar toda la sefializacion vial requerida durante la ejecucion
del proyecto, incluyendo tanto el sefialamiento vertical como horizontal. En tal sentido,
contemplara las sefiales de portico y tipo bandera, que permitan informar y orientar a
los usuarios de la via, de una manera eficiente. Todo el sefialamiento horizontal debera
ser con pintura termoplastica retroreflectante, acorde con lo establecido en el método
de ensayo ASTM E2832-12.

En las Especificaciones Técnicas Generales (Capitulo 32) y el Manual de
Especificaciones Ambientales, respectivamente, contienen disposiciones detalladas en
esta materia, de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista, durante la ejecucion
de la obra.

El Contratista estard anuente de que el Ministerio de Obras Publicas, exigira las
defensas o barreras de seguridad durante la ejecucion del proyecto.

SEGURIDAD VIAL:

El Contratista estara anuente de que el Ministerio de Obras Publicas, exigira las
defensas o barreras de seguridad durante la ejecucién del proyecto.

PAISAJISMO:

El Contratista debe considerar en las especificaciones especiales de los disefios del
proyecto la obligatoriedad de sembrar_grama en todo suelo que haya quedado
expuesto, una vez finalizados los trabajos de las obras contratadas. Se incluyen
también areas de taludes, areas de suelos circundantes previamente nivelados,
conformados, etc., rellenos y todo suelo expuesto.

El Contratista debera realizar hidrosiembra en los lugares que sean necesario para la
proteccion del terreno o taludes contra la accion erosiva del agua.

Todas las areas verdes deben quedar adecuadamente drenadas.

Previa a la colocacion de todas estas areas verdes, debe utilizarse un espesor minimo
de 15 cms. de suelo organico, ver ademas TR Ambientales.

El Contratista debe darle mantenimiento a todas estas areas verdes, hasta la fecha de
aceptacion final de la obra.

Estas disposiciones son de estricto cumplimiento y el Ingeniero Residente sera
responsable de su efectiva implementacion, antes de emitirse la aceptacién final de la
obra, contemplando El Contratista debera considerar en el proyecto los costos para la
realizacién de los trabajos aqui indicados.

En estos Términos de Referencia se presentan la descripcion general de los aspectos
que deben contemplarse en la determinacion de los trabajos. Corresponde al
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Contratista enmarcarse dentro de esta descripcion general y contemplar todos los
costos involucrados para su ejecucion.

Cuando los trabajos incluyan reparaciones o mejoras que alteren o modifiquen la
condicion original de la estructura o sus elementos complementarios, EI Contratista
debera desarrollar los planos correspondientes, los cuales deben ser sometidos a la
aprobacion del MOP, previamente a su ejecucion.

Cuando en los documentos de la licitacion asi se establezca, El Contratista debera
realizar el estudio ambiental que se indique, el cual debe someter a las aprobaciones
correspondientes.

ALCANTARILLADO DE MACARACAS

El Presente proyecto, tiene como objetivo realizar el Estudio, Disefio y Construccidn,
para el mejoramiento del sistema de agua potable y nuevo sistema de alcantarillado
sanitario y tratamiento de las aguas residuales de Macaracas en la Provincia de Los
Santos, para dar solucion a la problematica del suministro de agua proveyendo un
sistema de acueducto que les permita a todos sus habitantes mejorar su calidad de
vida.

Como parte de las mejoras al sistema de acueducto se contempla la construccion de
una nueva toma de agua cruda y estacion de bombeo de agua cruda en el Rio la Villa,
nueva linea de aduccion hasta la Planta Potabilizadora, mejoras al proceso de
potabilizacion (incluidos tanques de almacenamiento}, nuevas lineas de conduccion y
redes de distribucion.

Con el reemplazo y la optimizacién del sistema de acueducto, se lograra mejorar la red
de agua potable y optimizar el suministro de agua potable en el sector.

Para el sistema sanitario, se prevé un sistema nuevo en su totalidad, incluidas las redes
de alcantarillado, colectores, estaciones de bombeo de aguas residuales y un sistema
de tratamiento y disposicion de las aguas residuales.

ANTECEDENTES

El Corregimiento de Macaracas se abastece por medio de la Planta Potabilizadora de
Macaracas, con una produccion aproximada de 0.33 MGD, lo cual no es suficiente para
abastecer de cara al crecimiento proyectado.

La red de distribucién de agua potable, la cual oscila en didametro desde 3% de pulgadas
hasta 4 pulgadas, es de vieja data y en algunos casos en material de asbesto cemento,
lo que también dificulta cubrir la demanda del desarrollo actual y futuro.

Actualmente esta zona no posee cobertura de sistema de alcantarillado y tratamiento
de las aguas residuales.

-

FACILIDADES DE LA REGION %

La actividad econdmica se basa principalmente en brindar servicios a los sectores del
comercio (almacenes, farmacias, restaurantes, carnicerias, ferreterias y materiales de
construccién , agro-veterinarias, mueblerias y linea blanca, joyerias, Mini super,
panaderias y refresquerias, tiendas, ventas de legumbres y frutas, etc.) de la ganaderia
(produccion de leche y carne), de la agricultura (cultivo de tomate, maiz, arroz, frijol,
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ajies, pinias, entre otros), en la porcinocultura (cria de cerdos para la venta) y en la
avicultura (cria de pollos para la venta).

Ademas cuentan con facilidades como centros de salud, escuelas primaria y
secundaria, iglesias, estaciones de gasolina, bancos, instituciones gubernamentales,
entre otras.

POBLACION

Segun el Censo de Poblacion y Vivienda, realizado a nivel nacional para el afo 2010, el
lugar poblado de Macaracas cuenta con aproximadamente 2,572 habitantes. Que
corresponden a las comunidades de 11 de octubre, Los Hatillos, Los Leales y
Macaracas (Lugar Poblado) que actualmente son abastecidas por la PTAP.

Para este proyecto, se contempla una proyeccion a 30 afios de crecimiento poblacional
{afio 2050).

JUSTIFICACION

Con el Proyecto se busca producir un agua potable que cumpla con los pardmetros
exigidos por el Ministerio de Salud y que cumpfan con los criterios propuestos por la
OPS/OMS. A demas de garantizar la entrega en cantidad y en continuidad de 24 horas
/dia.

La cobertura de agua potable se aumentara en un porcentaje considerado, mejorando
de esta forma la capacidad de distribucion en la regién, cumpliendo de esta forma con
una de las actuales tareas del presente gobierno, brindarle agua potable a la poblacion
con una cobertura del 100%.

OBJETIVOS GENERALES

Licitar las mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable y nuevo sistema de
alcantarillado sanitaric y sistema de tratamiento de las aguas residuales para la
comunidad de Macaracas. La pobiacién a beneficiar de ser estimada al afio 2050.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Seleccionar una firma CONTRATISTA que realice mediante el alcance de Obras lo
siguiente:
» Construir un sistema de acueducto completo para la comunidad de Macaracas;
con todas sus infraestructuras, componentes y elementos.

» Proveer de un sistema de acueducto que les permita a todos sus habitantes
mejorar su calidad de vida y disminuir las enfermedades relacionadas con la
mala calidad de agua de la zona.

» Cumplir con los Reglamentos Técnicos COPANIT 21-2019 y OPS/OMS,
garantizando y mejorando la calidad de agua del area de influencia del proyecto.

* Recolectar las aguas residuales de tanques sépticos, letrinas y biodigestores que
actualmente se encuentran en la zona de influencia del proyecto y conducirlas
hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales.

» Cumplir con el Reglamento Técnico COPANIT 35-2019 —~ Descarga de Efluentes
Liguidos directamente a Cuerpos y Masas de Agua Superficiales y Subterraneas.

508



Contrato UAL-1-13-2022 “DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTC DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARAGCAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS™.
Pagina 35 de 57

ALCANCE DE LA OBRA

El proyecto considera los estudios, disefios y construccion de las mejoras al sistema de
abastecimiento de agua potable y un nuevo sistema de alcantarillado sanitario y
sistema de tratamiento de las aguas residuales de la comunidad de Macaracas, cuyos
componentes generales se describiran en los puntos siguientes:

SISTEMA DE ACUEDUCTO

» Nueva Toma de Agua Cruda tipo Galeria de Infiltracion sobre el Rio La Villa, con
capacidad de captacion de 1.50 MGD, este componente incluye, pero sin
limitarse: Trabajos Preliminares, Estudios Topograficos y Geotécnicos,
Movimiento de Tierra, Obra Civil, Obra Hidraulica (tuberias y accesorios de
bateria de galeria de infiltracion, valvulas especiales y sistema de lavado agua-
aire de la galeria), Obra Mecanica, asi como de cualquier otro componente para
su correcto funcionamiento.

* Nueva Estacion de Bombeo de Agua Cruda con capacidad de bombeo de 1.00
MGD (arreglo 3+1R), incluye: trabajos preliminares, estudios topograficos y
geotécnicos, obra civil, mecanica, eléctrica y el equipamiento de la estacion
(unidades de bombeo, centro de control de motores, generador eléctrico,
luminarias), areas verdes y cerca perimetral. Los equipos a instalar al momento
de la puesta en marcha deben tener la capacidad de bombear 0.50 MGD, cuyo
arreglo podra ser de [2+1R], sin embargo, la obra civil de la estacidn debera
contar con los espacios para la futura ‘instalacion [3+1R]. Coordenadas
Aproximadas para la ubicacion de la EBAC: 548589 m E, 853813 m N

s Linea de Aduccién en material PYC SDR-21 de 10 pulgadas de diametro desde
la nueva toma de agua cruda y estacién de bombeo de agua cruda hasta la
Planta Potabilizadora existente. Este alineamiento incluye: Caja Rompe-Presion,
Cuiias de hormigén en los accesorios de cambio de direccion, Cajas de
concreto armado para valvulas y caudalimetro electromagnéticos, con tapas de
trafico pesado hermeéticas, Reposicion de pavimento, Excavacion no-clasificada,
Cruces de Calles asfaltadas, Cruces de Rios, Quebradas o Afluentes, Valvulas
de aire trifuncionales con sus cajas especiales, Salidas de limpieza con sus
valvulas de control y “T" y Prueba de presién y desinfecciéon segun las normas
AWWA y ISO.

Las lineas deben discurrir por la servidumbre. En el caso de cruces de accidentes
geograficos como: rio, quebradas, depresiones o paso de via; se debera solicitar
previamente el permiso y autorizacién del MOP y cumplir con los requerimientos de
esta institucion y en el caso de pasar por entradas privadas estas deben ser repuestas
a satisfaccidon del privado.

Referirse a las Especificaciones Técnicas, Manual de Buenas Practicas IDAAN y a las
hojas de planos. Las tuberias y accesorios deben contar con la Norma ANSI NSF-61.
(Vigente)

» Mejoras al proceso de potabilizacién de la Planta Potabilizadora, considerando lo
siguiente:

v" Construccion de tercer filtro de hormigon reforzado, incluye excavacion,
relleno con material selecto, vdlvulas, manifold de aire y sopladores, falso
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fondo y medio filtrante. (este filiro debe interconectarse con la planta
existente)

v" Suministro e instalacién de equipos de dosificacion en configuracién [1+1R]
para sulfato de aluminio, polimero, cal hidratada, carbén activado, cloro y
ampliacion del cuarto de dosificacion (incluye ampliacién, reemplazo de techo
y cielo raso), reparacién del mueble y losa superior de trabajo de Operadores
de Planta.

v" Conversion de sedimentadores convencionales a alta tasa, incluye
rehabilitacion de pantallas del floculador, barandas, vélvulas de compuerta,
modulos de sedimentacién, soporte para médulos, sistema de extraccion de
ldoos, canales de recoleccion y luminarias

v" Rehabilitacion y mejoras a la estacion de bombeo de agua tratada, estos
trabajos incluyen la obra civil, electricidad y equipamiento de nueva caseta
(interconexion a linea de conduccién, nuevos equipos de bombeo, generador
auxiliar, etc.)

v Mantenimiento interno y externo del tanque de retrolavado de filtros
(rasqueteo, soldadura, pintura externa e interna, logo de IDAAN, rasqueteo y
pintura de torre de hormigén)

v' Rehabilitacion y Mejoras a la Oficina del Jefe de Planta (cielo raso, baldosa
en piso y aire acondicionado)

» Linea de Conduccion Principal en material PVC SDR-21 de 8 pulgadas de
diametro desde la PTAP hasta los nuevos tanques de almacenamiento ubicados
en el sector del Guabo. Este alineamiento incluye: Cuias de hormigon en los
accesorios de cambio de direccion, Cajas de concreto armado para vélvulas y
caudalimetro  electromagnéticos, con tapas de trafico pesado herméticas,
Reposicion de pavimento, Excavacion no-clasificada, Cruces de Calles
asfaltadas, Cruces de Rios, Quebradas o Afluentes, Valvulas de aire
trifuncionales con sus cajas especiales, Salidas de limpieza con sus valvulas de
control y “T" y Prueba de presién y desinfeccién segun las normas AWWA y ISO.

» Dos tanques de acero de 30,000 galones cada uno, sobre torre de concreto de
15.00 m (excavacion, fundaciones, columnas, vigas y pedestales de apoyo),
manifold con cajas para entrada y salida de cada tanque, macromedidor de 10
pulgadas a la salida de cada tanque, movimiento de tierra del predio, cerca
perimetral, sistema eléctrico e iluminacion y via de acceso. Coordenadas
Aproximadas para la ubicacion de los tanques de almacenamiento; 548991 m E,
853442 m N.

e Lineas de Distribucién Principal en PVC SDR-21 en didmetros de 8 y 6 pulgadas
desde la salida de los tanques de almacenamiento hasta el Hospital Luis H.
Moreno. Este alineamiento incluye: Cufias de hormigdn en los accesorios de
cambio de direccién, Cajas de concreto armado para valvulas y caudalimetro
electromagnéticos, con tapas de trafico pesado herméticas, Reposicion de ;
pavimento, Excavacion no-clasificada, Cruces de Calles asfaltadas, Cruces de % =
Rios, Quebradas o Afluentes, Vélvulas de aire trifuncionales con sus cajas
especiales, Salidas de limpieza con sus valvulas de control y “T" y Prueba de
presion y desinfeccién segun las normas AWWA y 1SO.

» Redes de Distribucién en PVC SDR-26 en diametros de 3 y 4 pulgadas en base
a las necesidades hidraulicas de demanda; estas redes se construiran utilizando
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con punto concéntrico el tanque de almacenamiento y generando como minimo
dos (2) circuitos o sectorizacion hidraulica por comunidad.

Esto permitira mantener la red principal presurizada, contar siempre con los tanques
dentro del rango de operacién, manteniendo una cabeza hidraulica siempre fija [presion
constante].

Se debe tomar en consideracion para los disefios y para la fase de construccién: Cufias
de hormigon en los accesorios de cambio de direccién, Cajas de concreto armado para
valvulas y caudalimetro electromagnéticos, con tapas de trafico pesado herméticas,
Reposicion de pavimento, Excavacion no-clasificada, Cruces de calles asfaltadas o
puentes, los cruces de tuberias seran construidos con equipc de teledirigido, Valvulas
de aire y trifuncionales con sus cajas especiales, Prueba de presion y desinfeccién
segun las normas AWWA y ISO, Salidas de limpieza con sus vaivulas de control y “T".

Las lineas deben discurrir por la servidumbre. En el caso de cruces de accidentes
geograficos como: rio, quebradas, depresiones o paso de via; se debera solicitar
previamente el permiso y autorizacién del MOP y cumplir con los requerimientos de
esta institucion y en el caso de pasar por entradas privadas estas deben ser repuestas
a satisfaccion del privado.

Es parte de la red el suministro e instalacién de:

- Medidores domiciliarios en cada vivienda existente, al momento de iniciar
el proceso de adquisicion = [los medidores deben cumplir con las
especificaciones técnicas del IDAAN y ser sometidas sus fichas técnicas
antes que el Contratista realice la adquisicion de los mismo. Si en algin
momento el Contratista adquiere cualquier equipo, accesorio o el propio
medidor sin la revisién y aprobacion por IDAAN; El IDAAN tiene el derecho
de rechazarlos y el Contratista debera adquirir e instalar los que el IDAAN,
consideren adecuados.

- Hidrantes; de igual manera para los elementos “hidrantes” el Contratista
debe apegarse a lo indicado en el punto “a”.

- Valvulas de todo tipo y funcién. De igual manera para los elementos de
valvulas de cualquier tipo y funcion, el Contratista debe apegarse a lo
indicado en el punto “a”.

- Construccion de conexiones domiciliarias completas para todas las casas
que seran beneficiadas con el proyecto (cajas metdlicas, medidores,
collarin, tuberia flexible de cobre, tuberia de PVC SDR-13.5, llave de paso,
desconexién del sistema existente e interconexién de las viviendas con el
nuevo sistema de distribucién y cualquier otro elemento para el buen
funcionamiento de este elemento.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES

En cuanto al sistema de recoleccion de aguas residuales, se requieren los estudios,
disenios, construccion, operacion y mantenimiento de los siguientes componentes:

« Conexiones domiciliarias e intradomiciliarias para todas las viviendas dentro del
area de influencia del proyecto.

511



Direccion de Administ
Departamento de C

Contrato UAL-1-13-2022 “DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILADO DEMIAERRACAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS",
Pagina 38 da 57

- La conexién domiciliaria comprende la acometida de alcantarillado
de la vivienda, constituida por el conjunto de tuberias y accesorios
que se derivan del registro domiciliario y llega hasta la red
secundaria de alcantarillado o al colector.

- La conexion intradomiciliaria, comprende el conjunto de tuberias,
accesorios, equipos y aparatos instalados en la vivienda que
integran el sistema de evacuacién y ventilacién de las aguas
residuales hasta el registro domiciliario. Incluye todos los
accesorios incluyendo dos [2)] registros con tapas a nivel de piso;
una a Longitud media [L/2] y otro en la unidn en al final de la intra
domiciliaria. Se incluira también, cualquier otra obra u arreglo
adicional a la vivienda que se requiera producto de la instalacion
de la intradomiciliaria.

* Redes de alcantarillado sanitario y colectoras en didmetros que oscilan entre 6
pulgadas a 12 puigadas en material PVC SDR-41 CG. Esto incluye las camaras
de inspeccion, aros, tapas y cualquier otro elemento para el correcto
funcionamiento del sistema.

Las tuberias utilizadas para el sistema de recoleccién deberan cumplir con la Norma
ASTM, designacién D3034 que regula la fabricacién y ensayos de tuberias tipo PSM,
Policloruro de Vinilo (PVC) para Alcantarillado Sanitario.

El alineamiento deberd considerar para su instalacion: Reposicion de pavimento,
Excavacion no-clasificada, Cruces de Calles asfaltadas, caminos de tierra y/o cauces,
Encamisados de tuberias.

La linea debe discurrir por la servidumbre, para lo cual se debera solicitar previo a su
construccion el permiso y autorizacion del MOP y cumplir con los requerimientos de
esta Institucion y en el caso de pasar por entradas privadas estas deben ser repuestas
a satisfaccion del privado.

Finalizada la construccién del sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento
de aguas residuales, se beneficiaran alrededor del 95 % de la poblacion proyectada al
ano 2050.

o Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, las cuales deberan ser
dimensionadas de acuerdo a los equipos de bombeo requeridos y con espacios
de maniobra para la fase de operacién. Deberan contar también con un cuarto
de control de motores y generador de respaldo.

Se incluyen el disefio y construccion de los componentes hidraulicos, mecanicos,
plomeria, eléctricos, equipamientos y accesorios para su buen funcionamiento y con
capacidad para cubrir la demanda del afio. Cada uno de los elementos del sistema en
su conjunto, que forman parte de este componente; valvulas, accesorios, tomilleria,
etc., deben ser de acero inoxidable 316L y resistente a la corrosién y a los ataques
agresivos a los sulfatos, no se permitira la consideracion e instalacion de ningdn
elemento con especificaciones tipicas de sistema tradicionales.

Se suministraran e instalardn equipos de bombeo de tipo sumergible para aguas
residuales en configuracion [1+1R], motores encapsulados, herméticos y
completamente sumergibles, sistema contrabloqueo o impulsores vortex, ejes de acero
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inoxidable 316L, control de temperatura, detector de humedad, garantia y respaldo local
completo de estos equipos.

Las areas en donde se implanten estas estaciones de bombeo requieren del disefio y
construccion de luminarias exteriores, generador de respaldo, protecciones, cerca
perimetral y puertas de acceso.

El Contratista deberd extender la linea trifasica para asegurar la energizacion de todas
las instalaciones de cada una de las EBARS, acometidas, trasformadores, generador de
respaldo, etc.

Coordenadas para la ubicacion de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales:

EBAT 1: 549527 m E, 855920 m N.
EBAT 2: 549039 m E, 854743 m N.
EBAT 3: 549982 m E, 855007 m N.
EBAT 4: 550476 m E, 856022 m N.
EBAT 5: 550124 m E, 854301 m N.
EBAT 6: 548680 m E, 853161 m N.

Las ubicaciones indicadas son meramente conceptuales. Las ubicaciones y cantidades
finales estan sujetas al analisis hidraulico correspondiente a la etapa de estudios y
diseios.

* Lineas de Impulsién en material de Hierro Ddctil (ASTM A536) y en diametros
que oscilan entre las 6 pulgadas a 12 pulgadas.

E! alineamiento deberda considerar para su instalacion: Reposicion de pavimento,
Excavacién no-clasificada, Cruces de Calles asfaltadas, caminos de tierra y/0 cauces,
Encamisados de tuberias.

La linea debe discurrir por la servidumbre, para lo cual se debera solicitar previo a su
construccion el permiso y autorizacién del MOP, y cumplir con los requerimientos de
esta Institucion y en el caso de pasar por entradas privadas estas deben ser repuestas
a satisfaccién del privado. En caso de necesitar servidumbre privada la misma debe ser
adquirida y debidamente traspada como activo del IDAAN.

» Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) con capacidad de tratar un
caudal de aguas residuales de 28.00 Ips, como minimo. Dicha capacidad sera
avalada en la etapa de estudios y disefios.

El Contratista serd responsable de! disefio y construccion del Sistema de Tratamiento
de las Aguas Residuales (STAR), el cual pueda tratar las aguas residuales y que sus
efluentes cumplan con los parametros de descarga exigidos por el Ministerio de
Ambiente y Reglamento Técnico COPANIT 35-2019.

El IDAAN espera que el Contratista entregue el disefio (para posterior ejecucion) de
todos los componentes de la planta de tratamiento para un horizonte de treinta [30]
afos; el disefio debe ser por médulos utilizando e! principio de economia de escala.

Para el traspaso de la planta de tratamiento, se establece un periodo de puesta en
marcha de la misma, de al menos noventa (90) dias; en donde la infraestructura sera
operada por la empresa promotora, la cual en forma paralela capacitara al personal del
IDAAN en la operacidon y mantenimiento del sistema. Luego de lo cual, el IDAAN se
hara cargo de su operacion, quien se dotara de su respectivo presupuesto para su
funcionamiento, tal como lo establece la ley N°. 77 del 28 de diciembre de 2021. Dentro
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de este punto, se establece la entrega formal de planos AS-BUILT, Manual de Procesos
y Manual de Mantenimiento, entre otros.

El sistema debe considerar:

a.

Sitio dispuesto por el IDAAN, para ubicacién del Sistema de Tratamiento que
albergue elllos mddulo(s) proyectado(s) a los primeros veinte [20] afios (afio
2040) y que incluya como minimo: linea de agua, linea de lodos, edificio de
administracion y operacion de la PTAR (incluye laboratorio y drea de depésito),
equipamiento del laboratorio, edificic de sala eléctrica, caseta de grupo
electrégeno, cuarto de transformadores eléctrico, edificio de dosificacion y
almacenamiento de quimicos, garita de seguridad, sistemas de agua potable
(sistema de hidroneumatico y tanque de agua potable), sistema sanitario y
sistema pluvial, sistema eléctrico y de iluminacion interior y exterior, areas
verdes, viales interiores, cerca perimetral, via de acceso al predio y drenaje
pluvial de calle de acceso.

El sitio debe someterse a un analisis de vulnerabilidad ante sismo e inundacion; y
debe ubicarse topogréficamente considerando la salida al cuerpc receptor.
Realizando todas las adecuaciones y protecciones que tengan a bien requerir
basados en los resultados de estos analisis.

Se deberan realizar estudios geotécnicos para la determinacion de la calidad del
suelo y de requerirse el Contratista serd responsable de realizar los
mejoramientos de suelo que asi ameriten.

El contratista realizara todos los tramites para la obtencién del terreno para la
construccion ‘del sistema de tratamiento, servidumbre de ser necesario y los
adquirira.

Se debe disenar para que el sistema de tratamiento opere en paralelo, de manera
que permita el mantenimiento de las unidades de la planta sin salir de
funcionamiento. Caudal de disefio (Q disefio = Q diario / 2)

Pre-tratamiento: Rejillas, Medidor de caudal, sistema de homogenizacion (Caudal,
0 quimico de requerir)

Tratamiento primario.

. Tratamiento biolégico, estudiar los sistemas de masa suspendidas o sistema de

medio fijos.
» Sistema de Fangos o Lodos activados
e Lechos Bioldgicos.

Sistema de decantacion secundaria y recirculacién de biomasa a los reactores.

Sistema de desinfeccion de las aguas residuales, de ser por cloracién instalar un E‘%’

sistema de aireacion antes de la descarga al cuerpo receptor.
Disefo del sistema de salida de efluente desde la planta al cuerpo receptor.

Disefio del sistema de desinfeccion y aireacién antes de la descarga al cuerpo
receptor.

. Disefo de tratamiento de lodos.

Wb

514



o
wie

Contrato UAL-1-13-2022 “DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS",
Pdgina 41 de 57

n. Disefio de infraestructura de descarga al cuerpo receptor que proteja las
margenes del cuerpo receptor de erosién y por ende proteja a la linea de
descarga.

0. En el caso de la PTAR, el contratista suministrara: a) la autorizacion para la
descarga de aguas residuales a cuerpos y masas de aguas superficiales y
subterrdneas; y b) los resultados de la caracterizaciéon de la calidad del agua
(parametros fisico-quimicos y bioldgicos) en el sitio del cuerpo receptor que
recibira la descarga del efluente procedente de la planta.

p. El contratista debera incluir sistemas contingentes de abastecimiento de energia
para garantizar la continuidad en la operacion del sistemna.

q. El contratista debera presentar los planes de control de calidad de los procesos
de la planta de tratamiento de aguas residuales para su fase operativa.

r. El Contratista debe Extender la linea de agua potable desde la linea existente
mas cercana hasta la ubicacion del STAR, para asegurar el servicio continuo de
estas instalaciones.

s. El contratista debera extender !a linea trifasica para asegurar la energizacion de
todas las instalaciones del STAR, acometidas, trasformadores.

Notas:
- Cada uno de los elementos del sistema en su conjunto, que forman

parte de este componente y del pozo de succién (EBAR); vaivulas,
accesorios, tornilleria, etc., deben ser de acero inoxidable 316L y
resistente a la corrosion y a los ataques agresivos a los sulfatos, no
se permitira la consideracién e instalacién de ningun elemento con
especificaciones tipicas de sistema tradicionales.

- Todas las valvulas que forman parte de este componente deben
cumplir con las normas UL.

- Cada uno de los componentes constructivos de la planta Tratamiento
de Aguas Residuales se realizaran en Hormigén Armado resistente a
los sulfatos.

El Contratista seré responsable del manejo y disposicién de los lodos producto del
tratamiento de las aguas residuales para lo cual debera tomar las siguientes
consideraciones tanto para el sistema de deshidratacion y disposicién de lodos:

Establecer una metodologia de evaluacién de la situacién actual en la disposicién de
residuos sdlidos y semisdlidos que liegaran al STAR, considerando cual es el problema
en comun, asi como establecer la alternativa de solucién a la problematica del manejo
de estos desechos.

El tratamiento de aguas residuales provoca gran volumen de lodos sin falta, cuyo
contenido de materias organicas es alto: 70 — 80 %, por lo que al dejarlos se
descomponen y emiten mal olor. Por consiguiente, es impredecible e importante para la
institucion que se cumplan con los siguientes objetivos del tratamiento de lodos en el
tratamiento a disefar:

¢ Reduccién del volumen de lodos

¢ Estabilizacion del estado de lodos

Procesamiento y acondicionamiento para reciclar lodos como recurso
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TERCERA: PRINCIPIO DE INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que las Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas
y Suplementarias, Planos, Anexos, Manuales, y demas documentos preparados por la
Direccion de Administracién de Contratos de EL ESTADO, para la ejecucién de la obra
arriba indicada, asi como su propuesta, son anexos de este contrato, y por lo tanto
forman parte integrante del mismo, obligando tanto a EL CONTRATISTA como a EL
ESTADO, a observarlos fielmente.

Para los efectos de interpretacion y validez, se establece el orden de jerarquia de los
documentos, asi:

1. El Pliego de Cargos, y sus anexos;
LLas Especificaciones Técnicas;

El Contrato y sus adendas o modificaciones y

L

La Propuesta

En todo caso, para la interpretacion de los trabajos a ejecutar, las partes acuerdan que
se debera interpretar el Pliego de Cargos en su integridad y no por secciones
separadas, por lo que cualquier actividad descrita en cualquiera de las partes del Pliego
de Cargos seran exigibles y forman parte del presente contrato.

En caso de que se describa una actividad a ejecutar y exista omisién en el detalle del
meétodo constructivo, determinacién en los términos de referencia o en los planos
conceptuales suministrados por el Ministerio de Obras Publicas yEL
CONTRATISTA no haya realizado la observacion pertinente para su aclaracion o
inclusion del detalle en el Contrato, se debera interpretar que EL CONTRATISTA esta
obligado a la ejecucion de la actividad de conformidad con las buenas practicas de la
ingenieria y el Manual de Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras Publicas o
las normas internacionales AASHTO, en ese orden.

Queda entendido que cualquier mejora o adecuacién que implique actividades
adicionales no contempladas en el Pliego de Cargos y sus Adendas, pero que EL
CONTRATISTA haya presentado dentro de su propuesta técnica, conceptual o en
planos de anteproyecto, sera exigible a éste, sin costo alguno a EL ESTADO.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

1. Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecucién del
contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras prevalecientes al
momento de contratar y de realizar sus modificaciones, cuando asi estén
autorizadas por la ley o el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos.

2. Cumplir con las obligaciones que contractualmente les corresponda, de forma
que el contratista pueda ejecutar oportunamente lo previsto en el contrato y en el
pliego de cargos.

3. Recibir los informes mensuales de progresos de trabajo presentados por el
contratista, de acuerdo al avance de los trabajos ejecutados en el periodo
correspondiente y, si ello hubiera lugar a devolverlas al interesado en un plazo
maximo de tres dias, con la explicacion por escrito de los motivos en que se
fundamenta la determinacion para que sean corregidas y/o se completen.

4. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el pliego de
cargos y en el contrato. Si dichos pagos los realiza la entidad contratante en
fecha posterior a la acordada, por causa no imputable al contratista, este tendra
derecho al pago de los intereses moratorios, con base en lo preceptuado en el
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articulo 1072-A del Codigo Fiscal. Esto también aplica en caso de que un
contratista no pueda ejecutar la obra en el témino pactado, debido al
incumplimiento de las responsabilidades de la entidad estipuladas en el contrato
respectivo.

5. Programar dentro de su presupuesto los fondos necesarios para hacerle frente al
pago de intereses moratorios cuando estos se presenten, de acuerdo con lo
preceptuado en el punto anterior.

6. Solicitar la actualizacién o la revision de los precios y de los periodos de
ejecucion, cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados,
se altere sustancialmente el contrato, de conformidad con el procedimiento
previsto en el pliego de cargos.

7. Adelantar las acciones necesarias para obtener la indemnizacién
correspondiente por los daifos que sufra la entidad en virtud del incumplimiento
de lo pactado en el contrato, y cuando este es atribuible al contratista.
Igualmente tienen personeria juridica para promover las acciones judiciales y ser
parte en procesos relacionados con el incumplimiento, la interpretacion, la
ejecucion o la terminacién del contrato.

8. Vigilar el estricto cumplimiento del contrato y denunciar todas las contrataciones
publicas que lesionen el interés o patrimonio de la Nacién.

QUINTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

1. Limpiar en el Sitio y Areas de Trabajo durante la Ejecucion de los Trabajos. Por lo
cual debera comprometerse a:

(a) Mantener limpio el sitio y areas de los Trabajos, sin desperdicios, basura
y materiales peligrosos relacionados con la ejecucion de sus Trabajos;

(b) Emplear suficiente personal para la limpieza de su oficina en el Sitic y/o
en las areas de los Trabajos y las areas de Trabajo durante toda la
ejecucion de los Trabajos; y

(c) Colaborar con fas otras personas que trabajen en el Sitio y areas de los
Trabajos, para mantenerlo en. condiciones de limpieza cénsonas con la
legislacion vigente enla Reptblica de Panama.

2. Conocer las Condiciones Naturales del Sitio y el Proyecto EL CONTRATISTA
sera totalmente responsable de solucionar, a su costo, cualquier tipo de
problemas que surja durante la ejecucién del Proyecto, relacionado con las
condiciones geoldgicas, hidrogeoldgicas y geotécnicas.

3. EL CONTRATISTA se obliga a pagar las cuotas de seguro social, seguro
educativos y sobre riesgos profesionales para cubrir accidentes de trabajo que
se registren en relacion directa con las estipulaciones de que es materia este
contrato, de acuerdo con lo que establece el Decreto de Gabinete No.68 del 31
de marzo de 1970, modificado por la Ley 12 de ocho de enero de 2008.

4. Reparar los dafios que provoque el transito de equipos y camiones, destinados
para la ejecucion de las obras en calles adyacentes al proyecto.

5. Someter al MOP, dentro de los siete (7) dias siguientes al recibo de la Orden de
Proceder, un Cronograma Base Provisional que servira como el Cronograma de
Progreso para los primeros ciento veinte (120) dias del Proyecto o hasta que el
Cronograma Base sea aceptado, lo que ocurra primero. I
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6. Someter al MOP, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de entrega
de la Orden de Proceder, un Proyecto de Cronograma Base incluyendo la
incorporacién de todos los comentarios efectuados al Cronograma Base
Provisional. '

7. Someter al MOP para su aprobacién, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario, siguientes a la fecha de suscripcidén de la Orden de Proceder, un
manual de sistema de gestion de calidad (en adelante, el “Manual de Sistema de
Gestion de Calidad”).

8. Someter al MOP para su aprobacion, dentro de un plazo maximo de noventa
(90) dias calendario, contados a partir de la fecha de la Orden de Proceder los
Planos Finales de Ingenieria, especificaciones y memorias de caélculo,
completamente desarrollados.

9. Colocar senales y dispositivos de control del trafico, necesarios para garantizar la
seguridad de los usuarios, las condiciones de las vias y el desempefio del
mismo.

10.Ejecutar cualquier trabajo que fuere necesario para reparar, reemplazar o
corregir cualquier defecto u otra violacion de garantia de este Contrato, sin costo
alguno para EL ESTADO.

11.Desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental {EslA) correspondiente, su
presentacion y aprobacion ante el Ministerio de Ambiente, para dar inicio al
proyecto, y a cumplir en debida observancia el mismo.

12.Es responsabilidad de EL CONTRATISTA bajo el presente Contrato, rehacer,
por su propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello en la obra que, por causas
imputables  a é€l, fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera
incompleta.

SEXTA: COMPROMISO DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se compromete a desempefiar a cabalidad su compromiso con la
Entidad Contratante, segun lo establecido en este Contrato. EL CONTRATISTA
ejecutara la obra y cumplira con sus obligaciones en virtud del presente Contrato, con la
debida diligencia, eficacia y economia, de acuerdo con normas y practicas
profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observard practicas de
administracion prudentes y empleara la tecnologia usual para este tipo de obras.

SEPTIMA: PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
EL CONTRATISTA debera entregar la obra completamente terminada y aceptada por

EL ESTADO, dentro de los NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la fecha de la Orden de Proceder.

OCTAVA: MONTO DEL CONTRATO. % .

EL ESTADO reconoce y pagara a EL CONTRATISTA, la suma total de TREINTA
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE BALBOAS CON 99/100 (B/.30,943,649.99), por el trabajo ejecutado. El monto
total del contrato se desglosa de la siguiente manera: por la ejecucién total de la obra
detallada en el presente contrato, la suma de VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y,
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OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 09/100
(B/.25,098,648.09), mas la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS CINCO BALBOAS CON 36/100 (B/.1,756,905.36), en concepto
del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de
Servicios (1.T.B.M.S.), por Costos Asociados la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 55/100 (B/.666,666.55),
mas la suma de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BALBOAS
CON 66/100 (B/.46,666.66), en concepto del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios {I.T.B.M.S.); la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.1,200,000.00) en concepto de
servidumbre.

El monto del Costo de Financiamiento, hace la suma total de DOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y TRES BALBOAS
CON 33/100 (B/.2,174,763.33) el cual se desglosa de la siguiente manera y conforme a
la entidad bancaria utilizada para el financiamiento:

Costo de | ITBMS.del Costo de | Total Costo de
. Financiamiento Financiamiento Financiamiento
| Intereses* B/.1,796,470.49 B/.1,796,470.49
' Comisiones B/.306,161.53 B/.21,431.31 B/.306,161.53
Otros Gastos B/.50,700.00 ' 'B/.50,700.00
Legales B/. 9,100.00 B/. 9,100.00
Timbres B/.30,000.00 B/.30,000.00
Ingenieria B/.10,000.00 B/.10,000.00
Notariales B/.1,600.00 B/. 1,600.00
| [=—2Fpl21431.31 E B/.2,174,763.33

*Los intereses no causan ITBMS, de acuerdo al articulo 1057-V, parrafo 7, literal e) del
Caddigo Fiscal Vigente.

DESGLOSE DEL CONTRATO Monto B/.”
Obra B/ 25,098,648.09

. ITBMS Obra B/. 1,756,905.36
| Costos Asociados B/. 666,666.55
| ITBMS de Costos Asociados B/. 46,666.66

| SERVIDUMBRE

| : A AISIRIST _ 8/.1,200,000.00
| Costo de Financiamiento

B/. 2,174,763.33
B/. 30,943,649.99

A todos los efectos del Presente Contrato, EL CONTRATISTA reconoce que ha
investigado todas y cada una de las condiciones y circunstancias que afectan o
pudieren afectar el Precio Contractual establecido en esta Clausula y que, en base a
cada una de esas condiciones y circunstancias, oferté dicho Precio Contractual en el
Acto de Licitacion Publica convocada por EL ESTADO para la Obra.

Observacion:

EL ESTADO se compromete a incluir en las partidas presupuestarias necesarias los
pagos que derivan de la ejecucion del presente conirato en las préximas vigencias
fiscales, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 34 de la Ley 22 de 2006 que regula
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la Contratacion Publica, Ordenado por la Ley 153 de 2020, referente al equilibrio
economico del contrato.

Segtin Nota No.MEF-2022-30715, del 1 de junic de 2022, del Ministerio de Economia y
Finanzas que establece como Monto de Financiamiento la suma de DOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES BALBOAS
CON 33/100 (B/.2,174,763.33) esto con fundamento en el Articulo 118 de la Ley 22 de
2006 que regula la Contratacion Publica, Ordenado por la Ley 153 de 2020.

Se deja constancia que el Monto de Financiamiento no incluye el Monto del ITBMS de
la obra y de costos asociados, el cual constituye la suma de UN MILLON
OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 02/100
(B/.1,803,572.02).

NOVENA: FORMA DE PAGO.

Los pagos al Contratista se realizan de forma parcial, en virtud del cumplimiento de las
diferentes etapas del contrato, por avance de obra, conforme a los informes mensuales
de progresos de obras indicados en el pliego de cargos. Los créditos que se deriven de
los avances de obra mensuales presentados por el Contratista una vez sean
aprobados, seran reconocidos por el medio de Informes de Progreso de Trabajo (IPT)
que seran emitidos por EL ESTADO, segun lo previsto en la Resolucion Ministerial
MEF-RES-2021-2015- de 17 de septiembre de 2021 y conforme al Modelo Anexo de
dicha Resolucion, emitida por el Ministerio de Economia y Fianzas.

Traténdose de un Contrato Llave en Mano y de conformidad con lo regulado en el
Capitulo XII, articulo 118 y 119 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 ordenado por la
Ley 153 de 2020, el monto total de los créditos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA derivados de este contrato, conforme a los avances de obra,
representados por informes de Progreso de Trabajo, emitidos por EL ESTADO y
refrendados por la Contraloria General de la Repubiica, seran pagados de la siguiente
forma:

1. Los informes de Progresos de Trabajo emitidos y refrendados por la Contraloria
General de la Republica hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de avance de los trabajos objeto de este contrato, seran pagados el 30 de
noviembre de 2023, con recursos del presupuesto de vigencia fiscal 2023. En el
evento de que los informes mensuales de progresos de trabajos presentados por
EL CONTRATISTA , no hayan alcanzado el cincuenta por ciento (50%) de
avance de los trabajos y, por lo tanto, no hayan emitido y refrendado todos los
Informes de Progresos de Trabajo para el pago en la fecha antes indicada, EL
ESTADO pagara en dicha fecha los Informes de Progreso de Trabajo ya
emitidos y refrendados; los siguientes informes de progresos de Trabajo que se
emitan como resultado de los trabajos realizados por EL CONTRATISTA para
alcanzar dicho cincuenta por ciento (50%), y que sean refrendados por la
Contraloria General de la Republica, seran pagados a mas tardar el 30 de abril .
de 2024, con recursos del presupuesto de la vigencia fiscal del afio 2023. De no Q‘? :
alcanzar el cincuenta por ciento (50%) de avance de los trabajos y, por lo tanto, :
no se hayan emitido y refrendado todos los Informes de Progreso de trabajo
correspondiente a dicha etapa, para el pago a mas tardar el 30 de abril de 2024,
los Informes de Progresos de Trabajo que se emitan y refrenden posterior a
dicha fecha seréan pagados en la fecha indicada en el siguiente parrafo.

2. Los Informes de Progresos de Trabajo emitidos y refrendados hasta por el cien
por ciento (100%) de avance de los trabajos objetos de este contrato, seran -}
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pagados el 30 mayo de 2025 (pago final) con recursos del presupuesto de
vigencia fiscal 2025. En el evento de que EL CONTRATISTA no haya alcanzado
el cien por ciento (100%) de avance de los trabajos y, por lo tanto no se hayan
emitido y refrendado todos los Informes de Progresos de Trabajos para el pago
de dicha etapa en la fecha antes indicada, EL ESTADO pagara en la referida
fecha de los Informes de Progreso de Trabajo ya emitidos y refrendados; los
siguientes Informes d Progreso de Trabajo que se emitan por trabajos realizados
por EL CONTRATISTA, hasta alcanzar el cien por ciento (100%} de avance de
obra, seran pagados a mas tardar el 30 de abril de 2026, con recursos del
presupuesto de la vigencia fiscal de 2025.

En estos pagos se incluyen los items de Costos Asociados; y los Costos de
Financiamiento.

Para el pago EL CONTRATISTA debera presentar los Informes de Progreso de Trabajo
en las fechas correspondientes y cumplir con los téminos y la documentacion requerida
en este Contrato y en la Resolucion Ministerial MEF-RES-2021-2015- de 17 de
septiembre de 2021.

Para que se proceda al pago final, el Contratista debera cumplir previamente con los
requisitos siguientes:

1. Presentar constancia de que el Acta de Recibo Final de la Obra esta
debidamente firmada por los que participaron en la Inspeccion Final de la Obra.

2. Presentar constancia de que la Fianza Definitiva de Cumplimiento estara en vigor
por el tiempo exigido en vigencia de la Fianza Definitiva o de Cumplimiento.

3. Presentar constancia expedida por el Director de Inspeccién, que no tiene
deudas con El Estado por compensaciones motivadas por demora en la entrega
de la obra, ni en concepto de gastos extras en que hubiese incurrido El Estado
por culpa del Contratista ni por cualquier otra causa relacionada con la ejecucion
de la obra.

4. Presentar constancia al Director de Inspeccion, donde se indique que todos los
gastos de mano de obra, materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir
con motivo de la ejecucion de la obra objeto del contrato, le han sido retribuidos
por El Estado o que se han hecho arreglos satisfactorios para su cancelacion.

5. Presentar constancia de las reparaciones de los caminos de acceso, por él
utilizados, firmada y aprobada por el Director de Inspeccion.

6. Presentar constancia firmada por la Seccion Ambiental del MOP, previa
coordinacion con el Director de Inspeccion, donde se certifica que el Contratista
ha cumplido con todos los requisitos ambientales a él exigidos en el pliego de
cargos.

Dado que la ejecucion del Proyecto objeto de este Contrato, es plurianual, en el
supuesto que EL ESTADQC, con base en el interés pubilico, a solicitud del Ministerio de
Economia y Finanzas, opte por diferir las fechas de pago indicadas en esta clausula,
asumira los costos financieros y de estructuracién en general, derivados en la
Resolucion Ministerial MEF-RES-2021-2015- de 17 de septiembre de 2021. Este costo
de financiamiento es independiente del valor del Contrato.

A efectos de perfeccionar lo descrito en el parrafo que antecede, en el supuesto de que
se haya realizado Cesion(es) de Crédito(s), y a fin de salvaguardar los derechos de los
Cesionarios o Cesionarios Subsiguientes, EL ESTADO gestionara el consentimiento de
estas. En este caso, no se requerird que el Contratista suscriba aquellos acuerdos que
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se originen del diferimiento de los Informes de Progreso de Trabajo que celebre EL
ESTADO con lo(s) Cesionario(s) o Cesionario(s) Subsiguiente(s) de éstos.

DECIMA: PROHIBICION DE INVOCAR IMPREVISION CONTRACTUAL

De acuerdo al articulo 202 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020, el precio global para los
trabajos previstos, no podra ser reducido ni aumentado, ni podra plantearse la

imprevision contractual para efecto de la variacién de precios.

DECIMA PRIMERA: CESION DE CONTRATO

El Contratista podra ceder los derechos y obligaciones que nazcan del presente
contrato, previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades
respectivas establecidas por la Ley, el reglamento o por las condiciones consignadas en
el pliego de cargos que haya servido de base al presente procedimiento de seleccion de
contratista.

Sin embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario debera contar con la
capacidad técnica y financiera para proseguir o dar inicio a la ejecucién del presente
contrato, en los mismos términos que el cedente.

El cedente debera reunir las condiciones y presentar la garantia exigida a El
Contratista, y que La Entidad Contratante y el garante consientan en la cesion,
haciéndolo constar asi en el expediente respectivo.

DECIMA SEGUNDA: CESION DE CREDITOS

Los créditos reconocidos en los Informes de Progreso de Trabajo aprobados por El
Estado, podran ser cedidos a entidades financieras, para efectos de obtener
financiamiento, en la forma establecida en el articulo 97 del Texto Unico de la Ley 22 de
2006 ordenado por la Ley 153 de 2020, y la resolucién Ministeriai MEF-RES-2021-
2015- de 17 de septiembre de 2021.

DECIMA TERCERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES

El CONTRATISTA se obliga a efectuar todos y cada uno de los trabajos adicionales y
para tal fin suministrard los materiales equipos, mano de obra y cualquiera otro
elemento necesario. Los cambios implicaran el reconocimiento al Contratista, de los
costos directos e indirectos que correspondan, y en este caso se formalizaran a través
de los ajustes, érdenes de cambio o las adendas correspondientes, las cuales deben
ser refrendadas por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA CUARTA: RIESGOS Py

EL CONTRATISTA acepta que de surgir aspectos tales como: imprevistos de
construccion no contemplados en la propuesta, no cumplir con las expectativas de la
calidad de los trabajos entregados, fendmenos naturales extraordinarios que afecten la
ejecucion de la obra, entre otros, serdn amparados con la fianza y poélizas detalladas en
la clausula siguiente.

DECIMA QUINTA: FIANZAS

EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado las siguientesifianzas:
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Fianza Definitiva o de Cumplimiento, Una Fianza Definitiva o de Cumplimiento por
el Cincuenta por Ciento (50%) del valor del Contrato que responda por la ejecucidn
completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido constituida mediante Fianza de
Cumplimiento No.070-001-000022840-000000, Endoso No.1, emitida por la Cia.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., por la suma de QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
BALBOAS CON 00/100 (B/.15,471,825.00), con una vigencia de NOVECIENTOS
(900) DIAS CALENDARIO, para la ejecucién de la obra, contados a partir de la
entrega de la Orden de Proceder,.

Dicha Fianza se mantendra en vigor por el término de UN (1) afio para responder por
vicios redhibitorios, y por el término de TRES (3) afos después de que la obra objeto
de este Contrato haya sido terminada y aceptada, a fin de responder por defectos de
reconstruccién y construccion de la obra. Vencido dicho término y no habiendo
responsabilidad exigible, se cancelara esta fianza.

Durante la ejecucion de la obra y de suscitarse por cualquier causa atraso en la
entrega de la obra, EL CONTRATISTA extendera la vigencia de la fianza de
cumplimiento treinta (30) dias antes de su vencimiento, sin necesidad de
requerimiento de EL ESTADO. La inobservancia de lo anterior, sera causal para
reclamar la fianza ante la Aseguradora.

DECIMA SEXTA: POLIZAS

- Pdliza de Responsabilidad Civil, Incluida en la péliza CAR No.045-006-
000000310-000000, 045-006-000000310-000002, 045-006-000000310-
000003 y Endoso 1, expedida por la compania INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A, con un limite de responsabilidad para:

- Lesiones Corporales y Darios a la propiedad de con un limite de cobertura
de B/.50,000.00 por persona y B/.500,000.00 por evento.

(a) Poliza de Todo Riesgo Construccion, No.045-006-000000310-000000 y 045-
006-000000310-000002, 045-006-000000310-000003 y Endoso 1, expedida por la
Cia. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A, por la suma asegurada equivalente al
precio contractual.

(b) Pélizas de Maquinaria y Equipo de Construccion, No.18-06-953470-3, No.18-
01-953164-3, No.18-06-953472-3, No.18-01-953167-3 y No0.18-01-953165-3,
expedida por la NACIONAL DE SEGUROS.

(c) Péliza de Transporte de Carga, mediante Nota No.ROD-P0725-001-22 de 25 de
febrero de 2022, EL CONTRATISTA senala que dicha péliza no aplica debido a
que no importaran equipos ni materiales de bodega a bodega.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO c%%
Seran causales de resolucion administrativa del presente contrato, las que sefala el
Articulo 136, del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley
153 de 2020, a saber:
1. Elincumplimiento de las clausulas pactadas.
2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincién
del Contrato, conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona
natural.
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3. La declaracion judicial de liquidacion de EL CONTRATISTA.

4. La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico
idoneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disoluciéon de EL CONTRATISTA, cuando se trate de persona juridica o de
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental,
salvo que los demas miembros del consorcio ¢ asociacion puedan cumplir el
contrato.

Se consideraran también como causales de resolucién administrativa por
incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
misma con la diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del
periodo especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera extension de tiempo
debidamente autorizada.

2. No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, segun lo establecido en
el Acapite PROGRESO DE LA OBRA del pliego de cargos. Queda convenido y
acepifado que el presente contrato se resolvera administrativamente, si EL
CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los SIETE (7) dias calendario
siguiente a la fecha establecida en la Orden de Proceder.

3. Las acciones de EL CONTRATISTA, que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

4. El abandono o suspensién de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

5. La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las ¢rdenes desconociendo
la autoridad del Residente o del Ingeniero.

6. No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad
necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del periodo fijado.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del contrato prevista en el capitulo XV, LA
ENTIDAD podra dar por finalizado el contrato antes de cumplida la fecha de
vencimiento acordada, por decisién unilateral, cuando por circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso EL CONTRATISTA
deberd ser indemnizado por razon de fos perjuicios causados con motivo de la
terminacién unilateral por la entidad contratante. Articulo 92 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

DECIMA NOVENA: VIGENCIA Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

Este Contrato tendré una vigencia de NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO,
contados a partir de la entrega de la ORDEN DE PROCEDER a EL CONTRATISTA.

La vigencia del Contrato se extendera hasta la fecha de terminacion o vencimiento del
mismo, incluidas sus prorrogas, o hasta la fecha establecida para la liquidacion del
contrato conforme al articulo 106 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020, en caso que se establezca una fecha para la liquidacion.

VIGESIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO @r

LAS PARTES convienen e un término de dos (2) meses una vez vencido el periodo
para la ejecucion de este contrato, para su liquidacion, para dar cumplimiento al Articulo
106 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2020.
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VIGESIMA PRIMERA: PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL CONTRATO
En caso que alguna de las disposiciones o clausulas el presente contrato fueren
declaradas nulas, las demas clausulas permaneceran vigentes y validas, para efecto de

la continuacién de la ejecucién del contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: CONFDENCIALIDAD/RESERVA DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA reconoce que toda la informaciéon que se genere producto de la
ejecucion del presente Contrato, pertenece a EL ESTADO, por tanto, mantendra la
misma en reserva por corresponderle a la Entidad Contratante privativamente el
derecho a su divulgacion, salvo solicitud de autoridad competente.

VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACION Y COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Las Notificaciones o Comunicaciones que deban efectuarse como consecuencia del
presente Contrato, se haran por escrito, en idioma espafiol y seran entregadas en
mano, por correo electronico, o cualquier otro medio fehaciente.

A estos efectos, las partes sefialan las siguientes direcciones.

a) Para EL ESTADO: Direccion de Administracién de Contratos
Ministerio de Obras Publicas Paseo Andrews -
Albrook, Edificio 810 Segundo Piso, Teléfono
507-9500, Ciudad de Panamd, Provincia de
Panama

b) Para EL CONTRATISTA: Ciudad de Panama, Provincia de Herrera,
Distrito de Chitre, Corregimiento de La Arena,
Via Pese, Edificio Constructora ROCDSA,
teléfono 996-2344 / 996-7044

Toda notificacién efectuada en el domicilio constituido en este Contrato, sera aceptada
como valida mientras dicho domicilio no sea cambiado. Todo cambio de domicilio de
cualquiera de las partes debera ser informado a la otra de inmediato, por medio de una
comunicacion fehaciente.

VIGESIMA CUARTA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA relevara a EL ESTADO y a sus representantes de toda accién
derivada del cumplimiento de este contrato, tal como lo establece el Pliego de Cargos y
renuncia a invocar la proteccion de gobierno extranjero, a intentar reclamacién
diplomatica en lo tocante a los deberes y derechos originados en el contrato, salvo en
caso de denegacion de justicia, tal como lo dispone el Articulo 99 del Texto Unico de la
Ley N°22 de 27 de junio de 20086, ordenada por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO %
EL CONTRATISTA acepta de antemano que EL ESTADO (por intermedio del
Ministerio de Obras Publicas) se reserva el derecho de ordenar, en cualquier

momento y mediante notificacion escrita al Contratista, cambios, ajustes, ampliaciones
o reducciones a cualquier parte de los Trabajos o de la Obra (en adelante
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“Modificaciones Unilaterales”), cuando asi convenga al interés publico, sin que se
produzcan alteraciones en los precios unitarios establecidos en la propuesta ni derecho
a reclamo alguno por parte de EL CONTRATISTA. En estos casos se requerira
formalizar estos cambios y alteraciones mediante Adenda suscrita entre EL ESTADO vy
EL CONTRATISTA, las cuales requieren el refrendo por parte de la Contraloria
General de la Republica.

VIGESIMA SEXTA: REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.

El personal clave de EL CONTRATISTA debera ser aprobado por EL ESTADO. En
caso de cualquier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA en relacion con la
ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA presentara el correspondiente Curriculum
Vitae a EL ESTADO para su revisién y aceptacion en cuanto a la posicion nominada
por EL CONTRATISTA. EL ESTADO notificara formalmente a EL CONTRATISTA de la
aceptacion o rechazo del candidato propuesto. La decision de EL ESTADO en tales
asuntos sera final y no tendra que ser motivada. Si una nominacién es rechazada, EL
CONTRATISTA propondra otros candidatos segun fuere el caso, tomando en cuenta
los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y calificacion.

EL CONTRATISTA no designard, remplazara o removera a cualquier personal clave,
sin primero obtener la aprobacién de EL ESTADO. Si EL ESTADO considera que la
presencia de tal personal clave de EL CONTRATISTA en la obra es de aiguna manera
perjudicial al proyecto, EL ESTADO podra recomendar, mediante aviso escrito, que EL
CONTRATISTA a sus solas expensas, provea de un remplazo satisfactorio a EL
ESTADO.

VIGESIMA SEPTIMA: SUBCONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, podra subcontratar, previa aprobacion de EL ESTADO, las
empresas que a bien requiera, hasta un cuarenta por ciento (40%) de la obra. EL
CONTRATISTA no empleara ningiin Subcontratista sin que haya sido aprobado por EL
ESTADO. Si en cualquier tiempo o durante el desarrollo de la obra, EL ESTADO
considera o decide que cuaiquier Subcontratista no cumple con sus obligaciones,
procedera a notificar a EL CONTRATISTA quien inmediatamente tomara las medidas
necesarias para corregir la situacion.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA reconoce que él sera responsable ante EL
ESTADO por cualquier acte u omision de sus Subcontratistas encargados de la
ejecucion de alguna parte de la obra seran considerados como empleados de EL
CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA: SUPERVISION E INSPECCION DEL TRABAJO Y DEL
CONTROL Y PRUEBAS.

El ESTADO, durante todo el proceso de construccién, hasta la fecha de su aceptacion
final, directamente y a través de un contratista externo especializado, si asi lo requiera,
supervisara e inspeccionard las obras que se efectuaran por parte de EL
CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA: ACTA DE ACEPTACION FINAL. 627?
Luego de alcanzar la terminacion de la obra, si el Contratista determina que todos los

requerimientos para la aceptacion final se han cumplido, el Contratista enviara al
Ministerio de Obras Publicas una notificacién de Terminacién del Proyecto.:
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Seguidamente, tan pronto como sea razonablemente posible, se realizard una
Inspeccion al Proyecto por parte del Director Nacional de Inspeccién o quien &l designe
por escrito, el Inspector asignado al proyecto por EL ESTADO, por el Inspector de la
Contraloria en la provincia en la cual esta ubicado el Proyecto y por el Contratista, y si
la encuentran completa y correcta, de acuerdo con todos los términos del contrato, asi
se hara constar levantando el Acta de Aceptacion Final de la Obra y del Contrato,
debidamente firmada por los participantes de la Inspeccion Final de la via.

El Acta de Aceptacion Final recogeré la terminacion de la obra Objeto del contrato.
TRIGESIMA: MULTA.

EL CONTRATISTA acepta y queda convenido que la multa por incumplimiento
correspondera al tres por ciento (3%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de
atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar por el Contratista,
acorde a lo estipulado en el Articulo 133 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. El valor total de la multa no sera en ningtin caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro
Nacional.

TRIGESIMA PRIMERA: OTRAS SANCIONES ECONOMICAS.

Sin perjuicio en lo establecido en la Clausula anterior, EL ESTADO podra imponer
sanciones econémicas al Contratista por incumplimiento o no conformidades (entendiendo
como tales las faltas o defectos en la aplicacion de las actividades, o medidas de control, o
las metodologias o verificaciones comprometidas en el Sistema de Gestién de Calidad, o
en los diferentes Planes de Manejo de Trafico, Manejo Ambiental aprobados por el
Proyecto, o de obligatorio cumplimiento por las Leyes aplicables  vigentes,
complementadas con lo estipulado en el Anexo del Pliego de Gargos, el cual forma
parte del presente contrato), cuando las mismas ocurran y en especial cuando sean
recurrentes o no son corregidas bajo los términos, condiciones y plazos indicados por EL
ESTADO para cada caso, dependiendo la gravedad del incumplimiento o la no
conformidad. Las sanciones econdémicas se aplicardn tanto a incumplimientos de, como
a las no conformidades
con, lo establecido en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccién y Rehabilitacion de Carreteras y Puentes {Segunda Edicion Revisada de
2002), Manual de Especificaciones Ambientales (Edicion Agosto de 2002), Manual de
Procedimientos para Tramitar Permisos y Normas para la Ejecucién de Trabajos en las
Servidumbres Publicas de la Republica de Panama.

Para aplicar una sancion, EL ESTADO notificard - por escrito al Contratista del
incumplimiento o la no conformidad, e incluira la evidencia y el fundamento en base al cual
se determind el incumplimiento o la no conformidad, asi como el nivel de gravedad
asignado y el grado de repeticion que corresponda. Adicionalmente, si EL ESTADO lo
considera subsanable la notificacion a EL CONTRATISTA incluird los términos,
condiciones y plazos que debera cumplir para subsanar el incumplimiento o la no
conformidad aplicable. En caso de que no se cumpla la subsanacion requerida por EL
ESTADOQ, en los términos, condiciones y plazos notificados, el incumplimiento o la no
conformidad seran considerados como incidencia repetida y se notificara nuevamente con
grado de repeticion superior a efectos de establecer el importe de la sancion aplicable, y
asi sucesivamente hasta su subsanacién definitiva.
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Una vez fijada la sancién econdmica, si esta se ha considerado no subsanable, se
descontara directamente en la siguiente cuenta presentada por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEGUNDA: SOLVENCIA FINANCIERA Y ECONOMICA.

EL CONTRATISTA declara y garantiza que posee la solvencia financiera y econdmica
para cumplir con este Contrato. Declara EL CONTRATISTA que se encuentra en
capacidad de pagar sus deudas a medida que éstas venzan y posee suficiente capita!
de trabajo calificado para cumplir sus obligaciones.

TRIGESIMA TERCERA: EXAMEN DEL PLIEGO DE LICITACION Y CONTRATO,
INCLUYENDO ANEXOS AL MISMO. RENUNCIA A RECLAMOS.

El Contratista declara y garantiza que ha examinado a cabalidad el Pliego de Licitacion y
este Contrato, incluyendo los Anexos al mismo. También declara que los mismos
documentos antes mencionados tienen suficiente informacion completa sobre el Proyecto
para poder cumplirio a cabalidad. Declara EL CONTRATISTA que conoce bien sus
términos y disposiciones, por lo tanto renuncia a reclamos alegando desconocimiento de
los mismos o a causa de falta de informacion.

TRIGESIMA CUARTA: POSESION DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES
ADECUADAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO.

El CONTRATISTA declara y garantiza que, por si mismo y a través de sus
Subcontratistas, posee toda la experiencia y calificaciones adecuadas para ejecutar el
Trabajo y construir el Proyecto, de conformidad con los términos y condiciones de este
Contrato.

TRIGESIMA_QUINTA: El hecho que EL ESTADO se abstenga de ejercer todos o
cualquiera de sus derechos bajo este Contrato o conforme a cualquiera Ley Aplicable, o
incurra en cualquier demora en ejercerlos, no constituye ni se podra interpretar como
una renuncia a esos derechos. Si EL ESTADO omite notificarle a EL CONTRATISTA
un incumplimiento de los términos y condiciones de este Contrato, dicha omision no
constituira una dispensa de dicho incumplimiento.

TRIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO

Se considera Fuerza Mayor, conforme al articulo 34D del Cédigo Civil, acontecimientos
imprevistos fuera del control de EL CONTRATISTA que ejecuta los trabajos, producidos
por hechos del hombre, a los cuales no ha sido posible resistir.

Se considera Caso Fortuito conforme al articulo 34D del Cédigo Civil, acontecimientos
de la naturaleza que no hayan podido ser previstos, tales como un naufragio,
terremotos y otros de igual o parecida indole.

TRIGESIMA SEPTIMA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION

El Contratista garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuesta
persona ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

1. Pagar, dar, entregar, recibir, prometer, o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

&
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2. No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en
violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula constituirda una infraccién al Texto Unico de la Ley de
Contrataciones Publicas de la Republica de Panama y/o a la “Convencién Contra la
Corrupcion de las Naciones Unidas y/o la “Convencion Interamericana Contra la
Corrupcion”, dando lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacion
del contratista por un periodo de cinco anos.

La Entidad Contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual
podra llevar a cabo las auditorias adscritas a su competencia a fin de recuperar
posibles lesiones patrimoniales al Estado a través de la Fiscalia de Cuentas. Lo
anterior es sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

TRIGESIMA OCTAVA: SOSTENIBILIDAD

Desde el inicio y hasta que se concluyan las obras EL CONTRATISTA se compromete
a gestionar sus actividades de acuerdo con: _

Todos los principios, valores y compromisos expresados en El Pacto de Integridad, el
Cédigo de Etica y los Principios de Sostenibilidad y en particular se compromete a:

* No utilizar ni apoyar el uso de ninguna forma de trabajo infantil, esclavitud,
servidumbre, trabajo forzoso obligatorio o trata de personas o cualquier otra
forma de explotacion;

» Garantizar la igualdad de oportunidades, la libertad de asociacién y la promocién
del desarrollo de cada individuo;

* Oponerse al uso del castigo corporal, coercidn mental o abuso verbal:

e Cumplir con las leyes aplicables y el cddigo de trabajo sobre horas de trabajo y
salarios;

» No tolerar la corrupcién de ninguna manera o forma en ninguna jurisdiccion,
incluso si tales actividades son permitidas, toleradas o no procesables;

e Evaluar y reducir el impacto ambiental de sus propios productos y servicios o a lo
largo de todo su ciclo de vida;

¢ Utilizar los recursos materiales de forma responsable, a fin de lograr un
crecimiento sostenible que respete el medio ambiente y los derechos de las
generaciones futuras;

* Implementar modelos de gestion similares dentro de su propia cadena de
suministro,

 El CONTRATISTA reconoce que la Entidad Contratante tiene el derecho, en
cualquier momento, de verificar el cumplimiento por parte del mismo de las
obligaciones asumidas en este documento.
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TRIGESIMA NOVENA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO

Desde el inicio y hasta que se concluyan las obras el contratista debera cumplir las
normas relativas a Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Sera responsable de implementar las acciones necesarias para garantizar la
integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas durante la ejecucion
de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven
del contrato principal. Debera suministrar los implementos necesarios para proteger la
vida y salud de su personal.

Colocara sehales de advertencia y mantendra medidas razonables para garantizar la
seguridad y proteccion de! publico, segun las condiciones en el sitio de la obra. Se
incluiran entre otros la instalacion de vallas de seguridad, rétulos de sefalizacion
preventiva de peligros y otras sefiales que fueren necesarias.

CUADRAGESIMA: PROTECCION DEL AMBIENTE Y USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con la Entidad Contratante, fundamentado en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panamé, asi como los acuerdos o
convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea
parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos
naturales.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA, cuando el Estudio de Impacto Ambiental
asi lo requiera, realizar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que consulte las
necesidades de la comunidad cercana al area de influencia del proyecto. Este (PMA)
debera seguir los lineamientos socioambientales establecidos por la entidad y sera
presentado para revision y aprobacidn a la entidad rectora.

El Plan de Manejo Ambiental incluye todas las medidas de prevencion, mitigacion y
compensacion relacionadas a los impactos identificados para el proyecto. El PMA
también incluye un Plan de Mitigacion en el que se identifican y recomiendan las
medidas que el contratista promotor y/o concesionario de proyecto, debera aplicar para
evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales negativos significativos
identificados en el estudio de impacto ambiental.

CUADRAGESIMA PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. % 2

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente con todas las leyes, decretos,
ordenanzas provinciales, acuerdos municipales que sean aplicables a la obra,
disposiciones legales vigentes y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin
ningtin costo adicional para EL ESTADO.

CUADRAGESIMA SEGUNDA: TIMBRES.

Este contrato esta exento de los timbres fiscales, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 36 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del
Articulo 973 del Cédigo Fiscal.

530



Contrato UAL-1-13-2022 *DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS"
Pagna 57 de 57

CUADRAGESIMA TERCERA: LEGISLACION APLICABLE

Este contrato tiene su fundamento en el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de
septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacién del
Contrato que no puedan ser resueltas directamente por LLAS PARTES, seran resueltas
por los Tribunales panamenos, conforme a la legislacién de la Republica de Panama.

CUADRAGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ DEL CONTRATO
El presente contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la
Contraloria General de la Republica, segun el Articulo 93 del Texto Unico de la Ley No.

22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Para consfancia de lo convenido, se firma este documento, en la ciudad de Panama, a

los (_ ¥ ) dias del mes de “imur;c? de dos mil veintidds (2022).
POR EL ESTADO: POR EL CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS
RARAEL J. SABONGE ¥. JUANALEXIS AODRIGUEZ SAEZ
mi Publjcas Represéntante Legal

GERAR . 0-50LiS

CONTRALOR GENERAL
REFRENDO:

24 AGO 2012
Panama, { ) de de 20 !

EAR/JR/cde
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Yo, hago constar que se ha cotejado este(os)
docdmento(s) con el (los) presentado(s) como
original(es), y admito que eséson) su(s) fotocoplia(s).

Herrera, £ J H

Licda, Reita Petitdn, Hororta S

Notaria Pablica de Herrera

533



e '._!-'Z"I‘-“-‘ (7} '-r};‘-f

Registro Publico de Panama

FIRMADO POR: GERTRUDIS
BETHANCOURT GUZMAN

FECHA: 2023.09.06 12:46:47 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

SALTGES & el

CERTIFICADO DE PERSONA JURIDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
370964/2023 (0) DE FECHA 06/09/2023
QUE LA SOCIEDAD

BIOECOLOGICA INGENIEROS S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N2 762476 (S) DESDE EL MARTES, 6 DE MARZO DE 2012
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ANN ELIZABETH MARTINEZ
SUSCRIPTOR: HEYDA KARINA GUERRA HERNANDEZ

PRESIDENTE: JOSEPH BENAIM

DIRECTOR / VICEPRESIDENTE: JUSTINE DE FRIAS
DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS RICARDO CASTILLO
TESORERO: JUSTINE DE FRIAS

DIRECTOR: JOSEPH BENAIM

AGENTE RESIDENTE: CASTILLO, DEL LEON & ASOCIADOS

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE DESCRIPCION DE LA REPRESENTACION:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE Y EN AUSENCIA TEMPORALES O ABSOLUTAS
SERA CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SERA DE DIEZ MIL DOLARES 10,000.00 DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES
NOMINATIVAS O AL PORTADOR CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA UNA. ACCIONES:
NOMINATIVAS O AL PORTADOR

- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA , DISTRITO PANAMA, PROVINCIA PANAMA

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

REGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACION QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA
SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL REGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL MlERCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023A LAS

12:18 P. M.. NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL
NUMERO DE LIQUIDACION 1404241711

Valide su documento electronico a través del CODIGO QR impreso en el pie de pagina
0 a traves del Identificador Electronico: AOBFAG84-3081-43A7-A3D1-CAF37C142D95
Registro Piblico de Panama - Via Espana, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panam4, Replblica de Panama - (507)501-6000 11
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REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Joseph Maurice -

Benaim Setton

NOMERE USUAL: il 4
FECHA DE NACIMIENT0:28-MAR-1975 _ - B3
LUGAR DE NACIMIENTO.P. PANAMA }

i TPODESANGRE.  8.482.718

EXPEDIDA 08-OCT-2015 EXPIRA 08-OCT-2025
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Yo, hago constar que se ha cotejado este(os)
documento(s) con el (ips) presentado(s) como
original(es), y admito q (son) su(s) fotocopia(s).
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Extudio de .r.'.l..'lun rav Amibienral Cane :_'-'.'-"rl i

DiseAe, Construccin y Financiamiente de Calles p Alcanterilfade de Macaracas, Provincia de Lox Santos “Consfruceidn J
nl-'l 7 E'SA
@r's

T de Afcantariliode Sanivarie (Redes, Estacinmes de Bombeo, Planig de Tratamicnre v Calles fntervenides)”

14.4 Copia Del Certificado De Propiedad (Es) Donde Se Desarrollara La
Actividad, Obra O Proyecto, Con Una Vigencia No Mayor De Seis (6)
Meses, O Documento Emitido Por La Autoridad Nacional De
Administracion De Tierras (ANATI) Que Valide La Tenencia Del

Predio.

Certificaciones Gubernamentales

> Certificacion de Servidumbre publica y de uso de suelo donde se

ejecutara el proyecto, emitida por el MIVIOT

= Permiso de Corte, Demolicion y Reposicion de Pavimento en Vias
Publicas de parte del Ministerio de Obras Publicas (MOP)-Los Santos.

= Autorizacion de la Servidumbre Hidrica Rio Estibana con sello de plano,por
MIAMBIENTE, regional de Los Santos.

Promotor: Ministerio de Obras Pribficas
Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

PP O A

) BT
MRS TERND D DERAS PUBLICAY
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. -' MINISTERIO DE VIVIENDA

REPUBLICA DE PANAMA v ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Repiiblica de Panami
gt l
IS ‘ivienda ¥ Ordenamiento Territoria K
Ministerio de Vivienda ) o T S SANTOS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL- REGIONA

Las Tablas . 6 de julio 2022,

14.2100-DOT- 164 2022

[ngeniero

Camilo Ciirdenas

Director Provincial

Ministerio de Obras Publicas-Los Santos
E. S. M.

Respetado Ing. Cardenas:

Como parte de la elaboracion del estudio de Impacto Ambiental para ¢l Proyecto Disefio,
Construccion y Financiamiento de calles y alcantarillados de Macaracas, Sub Proyecto:”
Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes. Estaciones de Bombeo, Planta de
Tratamiento y Calles Intervenidas’

Le certificamos la servidumbre puiblica de:

Sitio Ancho de Servidumbre en metros
Carretera Nacional 12.00
Calle E1 vereda 9.00
' Calle EI 15.00
"Calle 9 12.80
| Calle 10 10.80
Calle Central Santa Eduviges 12.80
. Camino STEI 15.00
 Calle Santa Eduviges 12.80
| Calle N“8 (nueva) 12.80
' Camino E 2 7.00
| Calle El Coco 1
'Calle E 2 “;'.%((}1
Calle E 3 12.00
Calle Central El Coco 12.80
Calle N 5 10.80 I
Calle N 6 12.00 |
Calle N 7 10.80
Calle EI Cementerio 12.00
Calle Central 12.00
 Calle N1 | 8.50
Calle a Los Santos 15.00
 Camino N 2 l-l.()l)

AVE. th'nllllu . ¥ <] N i .
A P - p 507) 579 §79-9257 * WWW.MIVIOT.G 4
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l Calle N 4 R L p u{) H___ Ly el SEESTEARY
l Camino N | ' = B0 R — ]
| Calle El Seguro e g S mr—————
l alle E S 1200 e
| Calle Pinzén e R,
Calle E6 L2000 e et
Calle E 7 200 _____
Calle El Municipio de Bella Vista 01 NS i
Calle E 8 6.00 "]
alle E9 5.00 e ———————
Calle E 10 5.00
Calle E 11 10.80 SRS S
| Camino E 5 12.00
| Camino E 3 12.00
Calle E 13 6.00
Calle S 2 9.00
Calle Mangos 4.40
| Calle Central El Cementerio 12.00
Callc E 4 12.00
Callen El Colegio 7.50
Calle E 12 7.30
Calle N 3 10.80
Calle N | 7.00
Calle N 2 5.70
Calle Abelino Franco 8.80
Calle De Le6n 7.70
Carretera a Los Pozos 29.00
Calle al Rio La Villa 12.00
Calle al Rio La Villa Nueva 10.80
Calle Central Bella Vista Los Higos 15.00
Camino E 4 5.80
Calle Bella Vista El Colegio 8.00
Calle S 3 8.00
Camino E 6 12.00
Calle S | 6.00
Calle S 6 12.00
Calle Nazareno | 12.00
Calle Nazareno 2 12.00
Calle S 4 12.00
CalleS 5 12.00
ia voRiTERODe s

DENAMIENTO TERRIT
REGIONAL - LOs SANTOS i

De parlamemo de Ordenami
i mm“ i ento Territorial-

AVE. RICARDO J. ALF
ARO, EDISON PLAZA 4 J
PISO, APARTADO POST
AL 0B16-01582~

PMA, R.P (507) 579.9400/ 579.9257 » WWW MIVIOT.GORB.PA
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REPUBLICA DE PANAMA

— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Repiiblica de Panama

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
ORDENAMIENTO TERRITORIAL- REGIONAL DE LOS SANTOS

Panamd, 3 agos6o de 2023

14.2100-DOT-166- 2023

Ingeniero

Camilo Cardenas

Director Provincial
Ministerio de Obras Publicas
Los Santos

] Dl R |

Ingeniero Cardenas:

En atencion a su solicitud presentada en este departamento con Nimero de Nota DPLS-345-
2023 de donde nos solicita se le certifique el Uso de Suelo de:

1- Areas donde estaran ubicadas las estaciones de bombeo de aguas residuales R-BD
2- Area donde estard ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales. Esu
3- Area donde se realizard la descarga de aguas tratadas. R-BD

Adjunto certificaciones de R-BD y Esu

Sin otro particular.

Atentamente

Regional de Los Santo$

AVE. RICARDO J. ALFARO, EDISON PLAZA 4° PISO, APARTADO POSTAL 0816-01582% PMA, R.P (507) 579-9400/ 579-9257 * WWW.MIVIOT.GOB.PA
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CERTIFICACION DE USO DE SUELO

CERTIFICACION N° 14
FECHA: 3 AGOSTO 2023
ATENDIDO POR: ARQ. VALENTIN MEDINA

PROVINCIA DE LOS SANTOS

DISTRITO DE MACARACAS CORREGIMIENTO; MACARACAS

1. NOMBRE DEL INTERESADO: CAMILO CARDENAS
2. USO DE SUELO VIGENTE: RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD RURAL (R-BD)
3. USOS PERMITIDOS:

+ CONSTRUCCION O MODIFICACION DE LAS EDIFICACIONES DESTINADAS A
VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES. LOTIFICACION RESIDENSIAL (DEBERA
ACOGERSE A LA LEGISLACION VIGENTE QUE RIGE LAS URBANIZACIONES

+ USOS COMPLEMENTARIOS: CASETAS RANCHOS, GAZEBOS, PISCINAS, AREAS RECREATIVAS,
SIEMPRE QUE DICHOS USQ Y SUS ESTRUCTURAS NO REPRESENTEN PERJUICIO A LOS VECINOS O
AFECTEN EN FORMA ADVERSA EL CARACTER RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD DE LA ZONA.

NOTA: De proporcionar informaci6n falsa, esta certificacién se considerara nula.

'@‘ N ME[LlNA

AVE. RICARDO J. ALFARO, EDISON PLAZA 4° PISO, APARTADO POSTAL 0816-01582* PMA, R.P (507) 579-9400/ 579-9257 * WWW.MIVIOT.GOB.PA
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CERTIFICACION DE USO DE SUELO

CERTIFICACION N° 14
FECHA: 3 AGOSTO 2023
ATENDIDO POR: ARQ. VALENTIN MEDINA

PROVINCIA DE LOS SANTOS

DISTRITO DE MACARACAS CORREGIMIENTO; MACARACAS

4. NOMBRE DEL INTERESADO: CAMILO CARDENAS
5. USO DE SUELO VIGENTE: EQUIPAMIENTO DE SERVICIO BASICO URBANO (Esu)
6. USOS PERMITIDOS:

+ PLANTAS DE DISTRIBUCION ELECTRICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE
AGUAS SERVIDAS, CENTRO DE COMUNICACION, POTABILIZADORA, TANQUES DE
AGUA.

+ US0S COMPLEMENTARIOS: NO HAY

NOTA: De proporcionar informacién falsa, esta certificacién se considerara nula. -

e —— e

AVE. RICARDO J. ALFARQ, EDISON PLAZA 4° PISO, APARTADO POSTAL 0816-01582* PMA, R.P (507) 579-9400/ 579-9257 * WWW.MIVIOT.GOB.PA
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El suscrito Jefe de la Oficina Institucional de Recursos Humanos en uso
de sus facultades legales,

RESUELVE:

1. Asignar funciones a GILBERTO RODRIGUEZ BALLESTEROS con

cédula de identidad personal No.7-118-425, como DIRECTOR
PROVINCIAL DE LOS SANTOS, de este Ministerio.

2. Esta Resolucién rige a partir del 2 de agosto de 2019.

Dada en |le ciudad de Panam4, a los 20 dias del mes de agosto de 2019.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

- dﬁa jr;.’-/'j’—-- ‘
ISALMENGOR /7. ihni BN

e la Oficina Institucional de . - "
Recursos Humanos R

Je

ro Licda Rita Betilda Huerta Solis Nolanas g Eeba
Circuito de Herrera  con  cedula EkhaR R
¢ ) star que he cotejado este By T
d 5 fotoconia presentada para su e e PR
comparacion,y admito gue essu fiel reproduccion -

Hetr

g DTGB 4§

P ISR S e

Testigo
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REPUBLICA DE PANAMA

— GORBERNO NACIONAL —

DIRECCI()[\I NACIONAL DE MANTENIMIENTO
DIRECCION PROVINCIAL DE LOS SANTOS

Permiso de Corte, Demolicion y Reposicion de Pavimento en Vias Publicas

Las Tablas, 28 de junio de 2023

Ingeniero

EMEDARDO MENDIETA

Director Provincial

Instituto de Acueductos y Alcantarilladlos Nacionales
E.S.D,

En atencion a la solicitud del 15 de junio de 2023 (N°.311-2023-GRLS) le comunicamos que la
Direccion Nacional de Mantenimiento, le autoriza el corte, demolicion y reposicion de
pavimento de acuerdo con las Normas establecidas por el MOP para el Proyecto (Base Legal
— Decreto 33 de 17 de marzo de 1986).

TIPO DE TRABAJO: ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE
MACARACAS.
UBICACION: CALLES INCLUIDAS EN EL CONTRATO UAL-1-13-2022 DENOMINADO
DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE
MACARACAS.
HORARIO: DEBE COORDINARSE CON LA AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE
TERRESTRE.

Esta autorizacion tendra validez a partir de la fecha que se coordine con la Autoridad de

Transito y Transporte Terrestre y la Direcciéon de Operaciones de Transito de la Policia
Nacional.

Para evitar incomodidades al usuario y mantener el trafico fluido, los trabajos deben realizarse
lo mas pronto posible. En caso de retraso justificado debera solicitar la prorroga respectiva.

Queda entendido que durante la realizacion de los trabajos, la empresa: Consorcio Aguas de

Macaracas - Representante Legal Ing. Juan Alexis Rodriquez, con teléfono 974-4235.
ESTA EN LA OBLIGACION DE:

- Velar por la seguridad de los usuarios y protegerlos contra posibles accidentes

causados por sus operaciones.
- Permitir el libre transito, toda vez que la obra se ejecute sobre una via publica existente.
- Hacer del conocimiento de los usuarios a través de los medios de comunicacion
(Prensa, Radio, y TELEVISION CUANDO SEAN SOBRE VIiAS PRINCIPALES) de los

trabajos correspondientes y del tiempo contemplado para su ejecucion.

- Utilizar lamina de acero de %" de espesor o similar en las zanjas menores de 1.00
metros de ancho, abiertas o rellenas con material adecuado para evitar

congestionamiento de transito y facilitar la fluidez de los vehiculos.
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Cumplir con las normas PARA LA SENALIZACION PREVENTIVA EN LAS VIAS
PUBLICAS. Utilizar BARRERAS PROTECTORAS, LUMINARIAS y sefiales que
indiguen hombres trabajando, desvio, etc., que indiquen las obras que se estan
desarrollando sobre la via.

Cumplir con las especificaciones para el corte, demolicion y reposicion de pavimentos
establecidas por el Ministerio de Obras Publicas, de acuerdo a los materiales existentes
originalmente el area.

Disponer en el sitio de la obra el equipo, personal y materiales necesarios a fin de
garantizar la ejecucion del trabajo en el tiempo establecido en el permiso y garantizar el
libre flujo vehicular en todo momento mediante la participacion de unidades de la
Direccion de Operaciones de Transito de la Policia Nacional.

Mantener, limpiar el area de desechos y escombros, y todo tipo de materiales producto
del trabajo que interfiera u obstruya la libre circulacion vehicular.

Los inspectores, tanto del Ministerio de Obras Publicas como los de la Policia de
Transito, SUSPENDERAN LA OBRA si no se cuenta con el respectivo permiso sellado
0 con los recursos de equipo, personal, materiales, sehales preventivas adecuadas y

necesarias para su ejecucion.

Atentamente,

/Minerva V.

. AMILO CARDENAS C.
Director Provincial.-

Recibido por;

Ceédula:

Fecha:
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Estudin de Impacie Ambiental Categoria IT

Disefe, Construceiin y Finenciamiente de Calles p Alcanarilfade de Mocaracas, Provincia de Lox Santos “Consfraccidn 4
Cn ‘wesA

o de Aleantariliods Sanivario fRedes, Estacinmes de Bombeo, Planig de Tratamiicare ¢ Calles Tnfervenides) "

14.4.1 En Caso De Que El Promotor No Sea Propietario De La Finca
Presentar Copia De Contratos, Anuencias O Autorizaciones De Uso

De Finca, Para El Desarrollo De La Actividad, Obra O Proyecto.

= Obras Complementarias necesarias para el desarrollo del proyecto -
Resolucion DEIA-IA-049-2023, correspondiente al proyecto “Disefio,
Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de Macaracas,
Provincia de Los Santos. “Rehabiliatcion del Camino S/N: Circunvalacion-
Los Leales, Ramal Botello y Ramal Rio Sario”.

Copia de la Resol. DEIA -IA - 051 - 2023 aprueba La Extraccion y Molienda Temporal

> de Mineral No Metalico (Piedra de Cantera) Para Obra Publica.

= Copia de la Resol. DRLS - IA - 016 - 2023 aprueba Instalacion de Planta de Asfalto de
uso Temporal para Obra Publica.

= Autorizacion y documentacion pertinente para las Estaciones de Bombeo e
instalacion y soterramiento de tuberias para el alcantarillado.Se adjunta ¢l
Certificado de Registro Publico y copia de Cedula Notariada.

= Formulario de Autorizacion de Botaderos. Se adjunta el Certificado de
Registro Publico y copia de Cedula Notariada.

. Promoetor: Ministerio de Qbras Piiblicas
e s Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

m
EEETERD [ DERAS FUBLIGEY
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE AMBIENTE

RESOLUCION DEIA-1A- (/) -2023

De QZ de_j‘Me 2023

Por la cual se resuelve la solicitud de evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental (EslA),
Categoria I, correspondiente al proyecto: DISENO, CONSTRUCCION Y
FINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS,
PROVINCIA DE LOS SANTOS, “REHABILITACION DEL CAMINO S/N:
CIRCUNVALACION - LOS LEALES, RAMAL BOTELLO Y RAMAL RiO SARIO”, cuyo
promotor es el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

El Suscrito Ministro de Ambiente, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Obras Piblicas, cuyo representante legal es el seiior RAFAEL JOSE
SABONGE VILAR, con cédula de identidad personal No. 8-721-2041, se propone llevar a cabo
el proyecto denominado: DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.
“REHABILITACION DEL CAMINO S/N: CIRCUNVALACION - LOS LEALES. RAMAL
BOTELLO Y RAMAL RIO SARIO™;

Que en virtud de lo antedicho, el dia veintisiete (27) de enero de 2023, el MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS. a través del sefior IBRAIN ENRIQUE VALDERRAMA ALVENDAS, con
cédula de identidad personal No. 8-725-1100, actuando en calidad de Secretario General ¥ con
fundamento en la Resolucion N°. 137 del 14 de julio de 2021, present6 solicitud de evaluacién del
EslA, categoria I, denominado: DISENO. CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE
CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS,
“REHABILITACION DEL CAMINO $/N: CIRCUNVALACION - LOS LEALES, RAMAL
BOTELLO Y RAMAL RIO SARIO™. claborade bajo la responsabilidad de los sefiores; OTILIA
SANCHEZ, LUIS QUUJADA, NINFA L. MENDOZA, MICHELLE GARCIA, AZARIA
RAMOS, JESSICA MORAN, HECTOR JUSTINIANI y ADRIAN A. MORA, personas naturales,
inscritas en el registro de consultores que lleva el Ministerio de Ambiente, mediante las
Resoluciones No. 1AR-035-2000. [AR-051-1998, DEIA-IRC-058-2022, DEIA-IRC-096-2021,
DEJA-IRC-013-2021,  DEIA-IRC-087-2021, DEIA-IRC-063-2020 e IRC-002-2019,
respectivamente;

Que de acuerdo al EslA, el proyecto consiste en la ejecucion de una trayectoria lineal de 4k+380.16
en el camino Circunvalacion - Los Leales (P), 0K+570 en el ramal Botello y OK +901.28 para el
ramal Rio Sario, haciendo un total de 5k + 851.44 de carretera y obras complementarias; cuyo
kilémetro cero ({1} da inicio en la comunidad de Macaracas, especificamente en la interseccién
entre la via Circunvalacién y el Camino que conduce a Los Leales (P), cuyo final se ubica a 350
ml antes de la interseccion de este camino con la via Sabana Grande — Macaracas a [a altura de los
Leales. Mientras los ramales, ambos, se desprenden de esta via uno hacia el poblado de Botello y
el otro hacia rio Sario. Ademas, incluye un desvio temporal en la quebrada Barrero con una
longitud de 52.87 m:

Que el proyecto contempla la rehabilitacion de la superficie de rodadura, la cual es mixta
(terraceria y selceto) y llevarla a carpeta de hormigon asfaltico, a un ancho de rodadura de 5.50




metros mas 1.20 metros de cunetas, incluye la construccion de un cajon de 3.05 x 2.44 de 10 metros
de largo, colocacién de tuberias, colocacién de selecto, capa base, cunetas pavimentadas,
zampeados, planchas de acceso, remociones varias, sefializacion, pinturas, entre otras actividades;

Que el alcance del presente proyecto no involucra la construccion de campamento, instalacion de
planta de concreto, planta de asfalto. extraccion de tosca y capa base, instalacion de tanque de
almacenamiento de material bituminoso, ni la tina de lavado;

Que el drea de oficinas se ubicara en una superficie de 48 m?, el patio en una superficie de 99.91
m2, el taller en una superficie de 467.32 m?, el sitio de dep6sito y almacenamiento de materiales
en una superficie de 77.89 m?, el 4rea de aimacenamiento de materiales en una superficie de 284.02
m?, dentro de la linca con Folio Real No. 30330092. El botadero 1, se llevara a cabo en la finca
con Folio Real No. 10273 sobre una superficie de 801m? y el botadero 2 en una supetficie de 740
m? pertenecientcs a la finca con Folio Real No. 30165706. Ademas, se incluye un alineamiento
temporal para desvio sobre la finca No. 1791,

Que el proyecto se desarrollara en el corregimiento de Macaracas Cabecera, distrito de Macaracas,
provincia de Los Santos, sobre las siguientes coordenadas UTM, con Datum de referencia WGS
84:

COORDENADAS DEL PROYECTO
Camino Circunvalacion-Los Leales (4Km + 380.16m)

P.K. Norte Este P.K. Norte Este
0+000.00 | 855786.477 | 551245424 | 4+260.00 856428.293 552907.735
0+020.00 | 855786.259 | 551265.421 | 4+230.00 856440.295 552891.771
0+040.00 | 855789.600 | 551285.085 | 4+300.00 856454.714 552877.925
0+060.00 | 855796.474 | 551303.863 | 4+320.00 856469.474 552864.429
0+080.00 | 855802.216 | 551322992 | 4+340.00 8§56484.235 552850.934
0+100.00 | 855804.173 | 551342.864 | 4+360.00 856498.567 552837.015
0+120.00 | 855802.439 | 551362.770 | 4+380.00 856509.832 552820.496
0+140.00 | 855799.857 | 551382.603 | 4+400.00 856520.905 552803.841
0+160.00 | 855797.275 | 551402435 | 4+420.00 856531.938 552787.160
0+180.00 | 855794.692 | 551422268 | 4+440.00 856541.755 552769.744
0+200.00 | 8§55792.110 | 551442101 | 4+460.00 856550.897 552751.956
0+220.00 | 855789.528 | 551461.933 | 4+480.00 856560.040 552734.168
0+240.00 | 855786.946 | 551481.766 | 4+484.89 856562.273 552729.823

Ramal #1. Rio Sario (901.28 m) Ramal #2, Botello (570 m)

P.K. Norte Este P.K. Norte Este
0+000.00 | 854806.902 552892.928 0+000.00 854788.012 553012.578
0+020.00 854790.461 552904.316 0+020.00 854788.489 553032.572
(0+040.00 854775.128 552917.118 0+040.00 854788.967 553052.566
0+060.00 854760.609 552930.873 0+060.00 854789.445 553072.560
0+080.00 = 854745.349 552943.788 0+080.00 854789.923 553092.555
0+100.00 854728.876 552955.115 0+100.00 854790.401 553112.549
0+820.00 854170.879 552726.595 (+480.00 854760.373 553489.253
0+840.00 | 834152.364 552719.050 |, 0+500.00 854756.450 553508.864
0+860.00 | 854133.203 552713.345  0+520.00 854752.527 553528.476
0+880.00 854113.760 552708.659 0+540.00 854748.604 553548.087
0+900.00 854095.630 552700.458 0+560.00 854742.385 553567.045
0+901.28 §54094.581 552699.725 0+570.00 854738.386 553576.140

Alincamiento del desvio en quebrada Barrero

(52.87 m)
Ministerio de Ambient
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P.K. NORTE ESTE
0k+000 855751.181 553186.812
0k+010 855759.67 553192.007
0k+020 855768.812 553196.061
0k+030 855778.137 553199.347
0k+040 855788.124 553198.84
0k+050 855798.111 553198.332
0k+052.87 855800.976 553198.187
Alcantarilla  de  cajon Depésito (077.89 m?) Almacenamiento (284.02 m?)
quebrada £l Barrero (35.10 Este Norte Este Norte
m’) _ 553016.1 855305.15 553017.44 855284.6
Este Norte 553021.1 855305.15 553017.44 855296.6
553181.96 855772.6 553021.1 855320.73 552993.77 855296.6
553191.96 855772.6 553016.1 855320.73 552993.77 855284.6
553191.96 855776.11
[553181.96 | 855776.11
Taller (99.91 m?) Patio de maquinaria Oficinas (048.00 m?)
(467.32 m%)

Este Norte Este Norte Este Norte
553055.04 | 855287.15 [ 553055.13 | 855299.99 | 553023.68 | 855307.25
553065.21 855287.15 553070.7 | 855299.99 | 553027.68 | 855307.25
553065.21 855296.98 | 55307070 = 855329.99 | 553027.68 | 855319.25
553055.04 | 855287.15 | 553055.13 | 855329.99 | 553023.68 | 855319.25

!_Eotadero 1. Olivar Corter | Botadero 2. Maria Cortez
| (801 m?) (740 m?

| Punto Este Norte Punto Este Norte

big ] 553177 | 854848 | 552973 855089
| 2 | 553155 | 854876 2 552948 855087
3 553162 854896 3 552937 855112
| 4 | 553189 854874 4 552956 855123

Que luego de verificar que el estudio presentado. cumpliera con los contenidos minimos, se elaboro
el Informe de Revision de Contenidos Minimos de Estudio de Impacto Ambiental, calendado tres (3)
de febrero de 2023, mediante el cual se recomienda la admision de solicitud de evaluacion del EsIA,
Categoria II. En virtud de lo anterior, mediante el PROVEIDO-DEIA-016-0302-2023, del tres 3)
de febrero de 2023, sc resuclve admitir la solicitud de evaluacién y se ordena el inicio de la fase de
Evaluacion y analisis del EslA (fs.117-120);

Que como parte del proceso de evaluacion se remitio el EsIA a las Unidades Ambientales Sectoriales
(UAS) del Ministerto de Vivienda y Ordenamicnto Territorial (MIVOT), Sistema Nacional de
Proteccion Civil (SINAPROC), Ministerio de Obras Publicas (MOP), Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Alcaldia dc Macaracas, Ministerio de Cultura (MiCultura),
Ministerio de Comercio ¢ Industrias (MICI) y Ministerio de Salud (MINSA) mediante nota DEIA-
DEEIA-UAS-0033-0702-2023, y a la Direccion de Seguridad Hidrica (DSH), Direccién de Forestal
(DIFOR), Direccion de Politica Ambiental (DIPA), Direccién de Arcas Protegidas y Biodiversidad
(DAPB), Direccion de Informacién Ambiental (DIAM) y a la Direccién Regional del Ministerio de
Ambiente de Los Santos a través del MEMORANDOQ-DEEIA-0096-0702-2023 (fs.121-134);

Que mediante nota No. 025-DEPROCA-2023, recibida el 10 de febrero de 2023, IDAAN, remite sus
comentarios al Es[A, indicando que no tienen comentarios al respecto (f5.135-136);

Ministerio de Ambiente
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Que a través de la nota MC-DNPC-PCE-N-No. 112-2023, recibida el 15 de febrero de 2023,
MiCultura, presentd sus observaciones al estudio arqueoldgico del EslA, sefialando que el mismo
puede considerarsc viable, asi mismo., como medida de prevencion, recomienda el monitoreo
arqueoldgico de los movimientos de tierra del proyecto, asi como también, charlas de induccion
arqueologica para todo el personal que participe en las obras del proyecto, en atencion a los hallazgos
fortuitos que puedan surgir durante esta actividad y, su notificacion inmediata a la Direccién Nacional
de Patrimonio Cultural (f.137);

Que mediante nota DIPA-045-2023, recibida ¢l 15 de febrero de 2023, DIPA, presenta sus
consideracicnes respecto al ajuste economico por externalidades sociales y ambientales v analisis de
costo-beneficio final presentado, indican que el mismo puede ser aceptado, puesto que los indicadores
de viabilidad socioeconomica y ambiental resultan positivos (fs.138-139);

Que a través de Nota No. 027-UAS-SDGSA, recibida el 16 de febrero de 2023, MINSA, remite el
Informe de Estudio de Impacto Ambiental en donde indica: “Revisado el estudio de Impacto
Ambiental y si cumple con todas las normas del MINSA, no se tiene Objecion, a la ejecucion del
proyecto” (fs. 140-143);

Que mediante nota DNRM-UA-010-2023, recibida el 17 de febrero de 2023, MICI, presenta el
Informe Técnico No. UA-EVA-006-2023 donde presenta sus consideraciones respecto al estudio,
indicando que no tienen observaciones al respecto (fs.144-149);

Que a través de MEMORANDO-DIAM-0319-2023, recibido el 17 de febrero de 2023, DIAM,
informa que: “... con los datos proporcionados se determiné lo siguiente: Ramal 1 Rio Sario,
Longitud: £98.87 m. Ramal 2 Botello. Longitud: 1,817.11 m. Servidumbre Ramal I rio Sario.
Longitud: 549.85 m. Servidumbre Ramal 2 Botello. Longitud: 87599 m. Camino SN
Circunvalacion Los Leales. Longitud: 4,479.99 m. Servidumbre-Camino SN Circunvalacion Los
Leales. Lorgitud: 8,959.84 m. Planta de extraccion de selecto. Area: 2,053.63 m2. Planta de
Asfalto. Area: 5,768.78 m2. Patio de maquinaria. Area: 467.31 m2. Taller - Area: 100.45 m’,
Almacenamiento. Area: 284.04 m’. Depésito. Area: 77.90 m”. Sitios propuestos. Area: 48.00 m?,
Alcantarille de cajon Quebrada EI Barrero. Arca: 35.10 m... Fuera de los limites del SINAP.”
(fs. 150-152);

Que mediante MEMORANDO DIFOR-162-2023, recibido el 24 de febrero de 2023, DIFOR,
remite sus comentarios técnicos al EslA sefialando que la propuesta en cuanto al tema de
formaciones boscosas naturales, puede ser considerada viable, asi mismo, recomiendan hacer visita
a la propiedad y verificar in situ la informacion plasmada en el estudio (fs.153-156);

Que a través del MEMORANDO-DSH-173-2023, recibido el 27 de febrero de 2023, DSH.
presento el Informe Técnico No. DSH-023-2023, mediante el cual concluye que: “Considerando
que el proyecto contempla el movimicento de tierra y procesos erosivos es importante mencionar
que se debe evitur en la medida de lo posible ¢l arrastre y transporte de sedimentos del suelo
removido hacia lus fuentes hidricas: Rio Estiband, rio Sario, quebrada Barrero, quebrada Sin
Nombre y otras fucntes cercanas al drea objeto de este proyecto... En los trabajos realizados cerca
del cauce de las fuentes de agua superficial se debe respetar el drea de proteccion de acuerdo a
lo que indica la Ley No. 1 del 3 de febrero de 1994...” (5.157-162):;
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Que mediante MEMORANDO-DEEIA-0138-2402-2023 del 24 de febrero de 2023, se solicit6 a
DIAM, anexar a la cartografia la longitud del camino provisional y del desvio temporal en la finca
1791, la ubicacién de las cunetas de Circunvalacion Los Leales sobre el alineamiento, las
superficies de los botaderos y excluir de la longitud del alineamiento Circunvalacion Los Leales
algunas secciones (f.163);

Que a través del MEMORANDO-DIAM-0390-2023, recibido el 7 de marzo de 2023, DIAM,
informa que: “... con los datos proporcionados se determino lo siguiente: Ramal [ Rio Sario.
Longitud: 898.8" m, Ramal 2 Botello. Longitud: 1,817.11 m, Servidumbre Ramal 1 rio Sario.
Longitud: 549.85 m, Servidumbre Ramal 2 Botello. Longitud: 87599 m. Camino SN
Circunvalacion [os Leales. Longitud: 4,400.54 m, Servidumbre - Camino SN Circunvalacion Los
Leales. Longitud. 8,959.84 m, Desvio temporal Finca 1791 (Inicio — Final). Longitud: 60.41 m
(Linea recta), Camino provisional (inicio- finul). Longitud: 60.41 m, Quebrada El Barrero.
Longitud: 105.94 m, Planta de extraccion de selecto. Area: 2,053.63 m’, Planta de Asfalto. Area:
5,768.78 m?, Patio de maquinaria. Area: 467.31 m’. Taller. Area: 100.45 m’, Almacenamiento.
Area: 284.04 m”. Depésito. Area: 77.90 m’. Sitios propuestos. Area: 48.00 m’. Alcantarilla de
cajon Quebradu El Barrero. Area: 3510 m’. Botadero 1. Olivar Cortez. Area: 801.00 m’,
Botadero 1. Maria Cortez. Area: 740.00 ni*... Fuera de los limites del SINAP ™ (fs. 164-166);

Que en cumplimicnto de los articulos 33 y 35 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009,
a través de la nota SG-SAM-292-23, recibida el 8 de marzo de 2023, el promotor hace entrega de los
avisos de consulta publica fijado y desfijado de los Municipio de Macaracas (F.28/2/2023
D.3/3/2023). Asi mismo, hace entrega de las difusiones radiales en Radio Reforma, los dias 27 de
febrero y 3 de marzo de 2023, sin embargo, no fueron recibidos comentarios en dicho periodo (fs.174-
178);

Que mediante MEMORANDQO DAPB-M-0393-2023, recibido el 8 de marzo de 2023, DAPB,
presenta sus comentarios al EslA, sefialando que: ... en el caso de ser aprobado el EsIA en mencion,
precio al inicio de obras, deberd contar con el Plan de Rescate y Reubicacion de Fauna y Flora
Silvestre aprobado...Fn el estudio se contempla tres (3) especies de flora (plantas) que estdan en

condicion Vulnerable ... por lo que dehemos poner en practica acciones para conservacion de esas
especies...” (fs.179-181);

Que la Direccion Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos, las UAS del MIVIOT
emitieron sus comentarios al EslA fuera de tiempo oportuno. mientras que el SINAPROC, la Alcaldia
de Macaracas y MOP, no presentaron observaciones al respecto, por lo que, se aplica lo establecido
por el articulo 43 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009. modificado por el Decreto
Ejecutivo 155 del 5 de agosto de 2011;

Que a través de la nota DEIA-DEEIA-AC-0045-2103-2023 del 21 de marzo de 2023, debidamente
notificada el 5 de abril de 2023, se solicitd al promotor la primera informacion aclaratoria al EslA
(fs.187-195);

Que mediante nota SG-SAM-445-2023, recibida el 21 de abril de 2023, el promotor presenté la
primera informacion aclaratoria al EslA, solicitada a través de la nota DEIA-DEEIA-AC-0045-2103-
2023 (fs.196-263
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Que a través del MEMORANDO-DEEIA-0270-2404-2023, se remite la respuesta de la primera
informacion aclaratoria a DIAM, DIFOR, DSH. DAPB, Direccién Regional del Ministerio de
Ambiente de Los Santos; ademas, se le envia a la UAS de MINSA, SINAPROC, IDAAN,
MICULTURA, MIVIOT, MOP mediante Nota DEIA-DEEIA-UAS-0097-2404-2023 (fs.264-
274y

Que mediante nota SAM-247-2023. recibida el 26 de abril de 2023, MOP, presenta sus
consideraciones a la primera informacién aclaratoria al Es[A, indicando que no tienen comentarios al
respecto (f5.275-276);

Que a través dc la nota No. 102-UAS-SDGSA. recibida el 28 de abril de 2023, MINSA, presenta sus
observaciones a la primera informacion aclaratoriz. sefialando que: “Revisado el Estudio de Impacto
Ambiental y si cumple con todas lus normas del MINSA, no se tiene Objecion, a la ejecucion del
proyecto” (fs. 277-279);

Que mediante MEMORANDO DSH-369-2023, recibido el 2 de mayo de 2023. DSH, presentd sus
consideraciones a la primera informacion aclaratoria haciendo referencia al cumplimiento de al
Decreto Ley 35 de 22 de septiembre de 1966 y a la Resolucion No. DM-0431-2021 del 16 de
agosto de 2021 (1.280);,

Que a través del MEMORANDO-DIAM-0800-2023, recibido el 10 de mayo de 2023, DIAM,
remite verificacion de coordenadas de la primera informacién aclaratoria, indicando que: “... le
informamos que con los datos proporcionados se determiné lo siguiente: Desvio en quebrada
Barrero - 52.71 m. Rumal 1 (Rio Sario) - 900.13 m, Ramal 2(Rio Botelio) - 569.81 m, Galera de
ordefio - 220.66 ni’, Provincia - Los Santos, Distrito — Macaracas, Corregimiento - Macaracas
Cabecera... Fuera de los limites del SINAP.” (fs. 286-287);

Que mediante MEMORANDO DAPB-M-0917-2023, recibido el 17 de mayo de 2023, DAPB,
emitid sus comentarios a la primera informacion aclaratoria, donde hace referencia a que el
promotor debera conar con el Plan de Rescate ¥ Reubicacion de Fauna y Flora Silvestre, previo
inicio de obras, entre otras cosas (f5.288-290);

Que a través del MEMORANDO DIFOR-439-2022, recibido el 23 de mayo de 2023, DIFOR,
presenta sus comentarios técnicos a la primera informacion aclaratoria, indicando que no tienen
comentarios adicionales en relacion a la misma (15.291-292);

Que las UAS de MiCultura, MIVIOT e IDAAN emitieron sus comentarios a la primera
informacion aclaratoria, fuera de tiempo oportuno; mientras que la Direccion Regional del
Ministerio de Ambiente de Los Santos y SINAPROC no presentaron sus observaciones al respecto,
por lo que, se aplica ¢l contenido del articulo 43 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de
2009, modificado por el Decreto Ejecutivo 155 del 5 de agosto de 2011;

Que luego de la cvaluacion integral ¢ interinstitucional del EslA, categoria I, correspondiente al
proyecto denominado: DISENQ, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS
“REHABILITACION DEL CAMINO S$/N: CIRCUNVALACION - LOS LEALES,
RAMAL BOTELLO Y RAMAL RiO SARIO”, mediante Informe Técnico, calendado 6 de
Junio de 2023, la Direccion de Evaluacion de Impacto Ambiental, recomienda su aprobacién,
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fundamentandosc en que el mencionado Estudio de Impacto Ambiental cumple con los aspectos
técnicos y formales, los requisitos minimos establecidos en el Decreto Ejecutivo No.123 de 14 de
agosto de 2009 y se hace cargo adecuadamente de los impactos producidos por el desarrollo de la
actividad, por lo que se considera ambientalmente viable (fs.293-310);

Que mediante ia Ley No.8 de 25 de marzo de 2015, se crea el Ministerio de Ambiente como la
entidad rectora dcl Estado en materia de proteccion, conservacion, preservacion y restauracion del
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales para asegurar el cumplimiento y aplicacion
de las leyes, los reglamentos y la Politica Nacional de Ambiente:

Que el Decreto Ejecutivo No.123 de 14 de agosto de 2009 y sus modificaciones, establecen las
disposiciones por las cuales se regira el proceso de evaluacién de impacto ambiental de acuerdo
con lo dispuesto cn el Texto Unico de la Ley No.41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente,

RESUELVE:

Articulo 1. APROBAR el FEslA, Categoria II, correspondiente al proyecto: DISENO,
CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE
MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS “REHABILITACION DEL CAMINO
S/N: CIRCUNVALACION - LOS LEALES, RAMAL BOTELLO Y RAMAL RiO SAR10”,
cuyo promotor ¢s ¢l MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, con todas las medidas contempladas
en el referido Estudio de Impacto Ambiental, Primera Informacion Aclaratoria y el Informe Técnico
respectivo, las cuules se integran y forman parte dc esta resolucion.

Articulo 2. ADVERTIR al PROMOTOR, que debera incluir en todos los contratos y/o acuerdos
que suscriba para su ejecucion o desarrollo el cumplimiento de la presente resolucion y de la
normativa ambiental vigente.

Articulo 3. ADVERTIR al PROMOTOR, que esta resolucion no constituye una excepcion para el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.

Articulo 4. ADVERTIR al PROMOTOR, que. en adicién a los compromisos adquiridos en el
Estudio de Impacto Ambiental, Primera Informacion Aclaratoria tendra que:

a. Colocar, dentro del area del Proyecto y antes de iniciar su ejecucion, un letrero en un lugar
visible con el contenido establecido en formato adjunto en la resolucién que lo aprueba. El
cual deberd permanecer hasta la aprobacion del Plan de Cierre y Abandono.

b. Realizar imonitoreo arqueoldgico de los movimientos de tierra del proyecto, asi como
charlas de¢ Induccidon Arqueoldgica para todo el personal que participe en las obras del
proyecto, cn atencion a hallazgos fortuitos que puedan surgir durante esta actividad y su
notificacion inmediata a la Direccién Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de
Cultura.

c. Resolver los conflictos que sean generados o potenciados en las diferentes etapas de
desarrollo del proyecto.
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Realizar la gestion en caso de afectar los bienes propios del Estado y de terceros, para
realizar las reparaciones, sustituciones o indemnizaciones respecto a los dafios que hubiera
causado.

Contar con los permisos de tala/poda de arboles/arbustos, otorgada por la Direccion
Regional de Los Santos del Ministerio de Ambiente; cumplir con la Resolucion N*DM-
0055-2020 del 7 de febrero de 2020.

Contar con el Plan de Compensaciéon Ambiental, establecido en la Resolucion DM-0215-
2019 de 21 de junio de 2019, aprobado por la Direccion Regional del Ministerio de
Ambientec de Los Santos, cuya implementacién sera monitoreada por esta Direccion. El
promotor se responsabiliza a darie mantenimiento a la plantacién en un periodo no menor
de cinco (5) afios.

Cumplir con el plan de arborizacion, en el que incluya la siembra de tres (3) especies: Roble
(Tabebuiu rosea), Cedro Amargo (Cedrella Odorata) y Guayacan (Tabebuia guayacadn),
con rango de cinco (5) por cada arbol de esta especie que se haya podado.

Cumplir con ¢l Decreto Ley N° 35 de 22 de septiembre de 1966 y el Decreto Ejecutivo No.
70 de 27 de julio de 1973, donde el promotor debera identificar las etapas del proyecto en
las cuales se requiere el uso del recurso hidrico. De acuerdo a esta identificacion debera
solicitar ante la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos el tramite
correspondiente para los permisos de uso de agua. temporales para mitigacion de polvo.
Incluir su aprobacién en el informe de seguimiento correspondiente.

Contemplar pasos de fauna en aquellas zonas donde se pierda la conectividad del bosque con
el fin de lograr disminuir la incidencia de atropellos de especies de vida silvestre de requerir
e incluir en el informe de seguimiento corespondiente.

Construir drenajes pluviales con capacidad suficicntes para la recoleccion, conduccion y
evacuacion dc las aguas pluviales.

Mantener la calidad y flujo del cuerpo de agua que se encuentran en el area de influencia
directa del proyecto, y realizar monitoreo de calidad de agua de la Quebrada El Barrero, cada
seis (6) meses durante la etapa de construccion ¢ incluir los resultados en el informe de
seguimiento correspondiente.

Solicitar los permisos de obra en cauce. para la construccion del cajon pluvial sobre la
Quebrada Fl Barrero, ante la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos,
y cumplir con la Resolucion No. DM.0431-2021 de 16 de agosto de 2021 “Por la cual se
establecen los requisitos para la autorizacion de las obras en cauces naturales en la
Republica de Panama y se dictun otras disposiciones” e incluir su aprobacion en el informe
de seguimiento correspondiente.

Realizar monitoreo de calidad de aire y ruido cada seis (6) meses durante la fase de
construccion del proyecto e incluir los resultados en el informe de seguimiento
correspondiente.
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Responsabilizar al promotor de la ejecuciéon de un plan de cierre de la obra al culminar la
construccion con el cual se restauren todos los sitios o frentes de construccion, se eliminen
todo tipo de desechos, equipos € insumos.

Cumplir con Ia Ley 6 del 11 de enero de 2007, que dicta normas sobre el manejo de residuos
aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional y la
Resolucion NO.CDZ-003/99, “Manual técnico de seguridad para instalaciones,
almacenamiento, manejo, distribucion y transporte de productos derivados del petroleo”.

Dejar las vias que seran utilizadas tal y como estaban o en mejor estado, en caso de darse
alguna afectacién en estas. Para esto deberan regirse por las especificaciones técnicas
generales para la construccion y rehabilitacion de carreteras y puentes del MOP.

Contar con la aprobacion del Plan de Rescate y Reubicacion de Fauna y Flora aprobado
por la Direccion de Areas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente,
conforme a las disposiciones de la Resolucidén AG-0292-2008, antes, durante y posterior a
las actividades del proyecto. El mismo debe ser incluido en el primer informe de
seguimiento y su aplicacion sera coordinada con la Direccién Regional del Ministerio de
Ambiente de Los Santos.

Efectuar el pago en concepto de indemnizacion ecologica. de conformidad con la
Resolucion No. AG-0235-2003. del 12 de junio de 2003; para lo que contara con treinta
(30) dias habiles, una vez la Direccion Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos
establezca ¢l monto a cancelar.

Mantener medidas efectivas de proteccion y de seguridad para los transetintes y vecinos
que colindan con el proyecto. mantener sicmpre informada a la comunidad de los trabajos
a ejecutar, seiializar el area de manera continua hasta la culminacion de los trabajos, con
letreros informativos y preventivos, con la finalidad de evitar accidentes.

Mantener la calidad y flujo de los cuerpos de agua que se encuentra en el area de influencia
directa e indirecta del proyecto.

Cumplir con ¢l mangjo integral de los desechos sélidos que se produciran en el area del
proyecto, con su respectiva ubicacion para la disposicién final, durante las fases de
construccion, operacion y abandono, cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 66 de 10
de noviembre de 1947 — Codigo Sanitario.

Cumplir con la Ley 24 del 7 de junio de 1995. por la cual se establece la legislacion de vida
silvestre en la Republica de Panama y se dictan otras disposiciones, el Decreto Ejecutivo
No. 43 de julio de 2004, que reglamenta la Ley 24 de 7 de junio de 1995 y la Ley 39 de 24
de noviembre de 2005 “Que modifica y adiciona articulos a la Ley 24 de 7 de junio de
1995 sobre Vida silvestre”.

Presentar ante la Direccion Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos cada seis
(6) meses durante la etapa de construccion, y uno (1) cada afio durante la etapa de
operacion, por un periodo de tres (3) afios. contados a partir de la notificacién de la presente
resolucion administrativa, un informe sobre la implementacion de las medidas
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contempladas en el EslA, en la primera informacién aclaratoria, en el informe técnico de
evaluacién y la Resolucion de aprobacion. Este informe se presenta en un (1) ejemplar
impreso, anexados tres (3) copias digitalcs y debe ser elaborado por un profesional idéneo
e independiente del promotor.

x. Contar con los permisos y/o autorizaciones debidamente aprobados por las autoridades e
instituciones correspondientes.

y. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 “Higiene y Seguridad
Industrial. Condiciones de Higiene y Seguridad en ambientes de trabajo donde se genere
ruido”™; ¢! Decreto Ejecutivo No. 306 de 04 de septiembre de 2002 “que adopta el
reglamenio para el control de los ruidos en espacios publicos, dreas residenciales o de
habitacion. asi como en ambientes laborales” y ¢l Decreto Ejecutivo No. 1 de 15 de enero
de 2004 “por el cual se determina los niveles de ruido, para las dreas residenciales e
industriales”.

z. Cumplir con Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-45-2000, “Higiene y Seguridad
Industrial Condiciones de Higicne y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se genere
vibraciones™.

aa. Cumplir con ¢l Decreto Ejecutivo No. 2 de 15 de febrero de 2008 “por el cual se reglamenta
la seguridad, salud e higiene en la indusiria de la construccion”.

bb. Cumplir con la Resolucion No. DM-0427-2021 del 11 de agosto de 2021, “Por la cual se
establece ¢l procedimiento para comunicar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes
ambientules al ministerio de ambiente.”.

cc. Coordinar con la autoridad competente en el caso de realizar cierres temporales de la
vialidad, para el desarrollo de! proyecto. ademas, deberd comunicar con anterioridad la
logistica a utilizar y periodos de trabajos.

Articulo 5. ADVERTIR al PROMOTOR que, el alcance del presente proyecto no involucra la
construccion de campamento, instalacion de planta de concreto, planta de asfalto, extraccion de
tosca y capa base. instalacion de tanque de almacenamiento de material bituminoso, ni la tina de
lavado.

Articulo 6. ADVERTIR al PROMOTOR, que si durante las etapas de construccion o de
operacion del Proyecto, decide abandonar la obra, debera comunicar por escrito al Ministerio de
Ambiente dentro de un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles, previo a la fecha en que
pretende efectuar ¢l abandono.

Articulo 7. ADVERTIR al PROMOTOR que debera presentar ante €l Ministerio de Ambiente,
cualquier modificacion del proyecto: DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO
DE CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS
“REHABILITACION DEL CAMINO S§/N: CIRCUNVALACION - LOS LEALES,
RAMAL BOTELLO Y RAMAL RiO SARIO”. de conformidad con el Decreto Ejecutivo No.
1 de | de marzo de 2023.
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Articulo 8. ADVERTIR al PROMOTOR, que la presente Resolucion Ambiental tendra vigencia
de dos (2) afios, para el inicio de la ejecucion del proyecto, contados a partir de la notificacion de
la esta.

Articulo 9. ADVERTIR al PROMOTOR que, si infringe la presente Resolucion o de otra forma,
provoca riesgo o dafio al ambiente, se procedera con la investigacién y sancion que corresponda,
conforme al Texto Unico de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus reglamentos y normas
complementarias.

Articulo 10. NOTIFICAR al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, ¢l contenido de la
presente resolucion.

Articulo 11. ADVERTIR que, contra la presente resolucion, el MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, podré interponer el recurso de reconsideracién dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles, contados a partir de su notificacion.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 8 de 25 de marzo de 2015, Texto Unico de la Ley 41 de
1 de julio de 1998; Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009 y sus modificaciones; y
demas normas concordantes y complementarias.

Dagda en, la ciudad de Panama, a los f’m;ﬂjiimg ( é{ ) dias, del mes de
. del afio dos mil veintitrés (2023). }"“‘—Eﬁa—-—-m_..________‘
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ADJUNTO
Formato para el letrero
Que deberi colocarse dentro del drea del Proyecto

Al establecer el letrero en el drea del proyecto, el promotor cumplira con los siguientes parametros:

A B 6 L [ G2

7.
manera:

Utilizara tamina galvanizada, calibre 16, de 6 pies x 3 pies.

El letrero debera ser legible a una distancia de 15 a 20 metros.

Enterrarlo a dos (2) pies y medio con hormigén.

El nivel superior del tablero, se colocara a ocho (8) pies del suelo.

Colgarlo en dos (2) tubos galvanizados de dos (2) y media pulgada de diametro.

El acabado del letrero sera de dos (2) colores, a saber: verde y amarillo.

- El color verde para el fondo.

- El color amarillo para las letras.

- Las letras del nombre del promotor del proyecto para distinguirse en ¢l letrero, deberan ser de
mayor tamaiio.

La leyenda del letrero se escribira en cinco (5) planos con letras formales rectas, de la siguiente

DISENO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y

Primer Plano: ALCANTARILLADC DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS
SANTOS  “REHABILITACION DEL CAMINO  §/N:
CIRCUNVALACION - LOS LEALES, RAMAL BOTELLO Y
RAMAL RiO SARIO”,

Segundo Plano: TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION
Tercer Plano: PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

Cuarto Plano: AREA:
Alineamiento Camino Circunvalacién — Los Leales: 4 Km+380.16 m
Ramal #1 Sario: 901.280 m
Ramal #2 Botello: 570 m
Desvio de quebrada Barrero: 52.87 m
Botadero 1: 801 m?
Botadero 2: 740 m?
Depésito: 77.89 m?
Almacenamiento: 284.02 m?
Taller: 99.91 m?
Patio de maquinaria: 467.32 m?
Oficinas: 48.00 m?
Alcantarilla de cajon quebrada El Barrero: 35.10 m?

Quinto Plano: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA IIi APROBADO
POR EL MINISTERIO Db AMBIENTE, MEDIANTE RESOLUCION

No. [ -N¢/F 2BE _DE DE 2023.

Recibido por: ﬂ (FoN3SO ﬁé&un’ JPEL Wf/

Nombre y apellidos ~ Firma /
(en letra de molde) '

§-304-130 22/¢/703

Cédula Fecha
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE AMBIENTE

RESOLUCION No. DEIA- 1A- 0S5/ -2023
De_ 03  de J\U}@ 2023

e

Por la cual se resuelve la solicitud de evaluacién del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA),
categoria II del proyecto: EXTRACCION Y MOLIENDA TEMPORAL DF, MINERAL NO
METALICO (PIEDRA DE CANTERA) PARA OBRA PUBLICA, cuyo promotor es la
sociedad CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS.

Il suscrito Ministro de Ambiente, en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, persona juridica, constituida seglin consta en
la Escritura Publica No. 1911 de 17 de marzo de 2022, cuyo representante legal es el sefior JUAN
ALEXIS RODRIGUEZ SAEZ, con cédula de identidad personal No. 6-73-106; se propone llevar
a cabo el proyecto denominado: EXTRACCION Y MOLIENDA TEMPORAL DE MINERAL
NO METALICO (PIEDRA DE CANTERA) PARA OBRA PUBLICA:

Que en virtud de lo antedicho, el dia 8 de febrero de 2023, el CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS, present6 el EslA, categoria II. denominado: EXTRACCION Y MOLIENDA
TEMPORAL DE MINERAL NO METALICO (PIEDRA DE CANTERA) PARA OBRA
PUBLICA; elaborado bajo la responsabilidad de los sefiores: OTILIA SANCHEZ, JOSE PABLO
CASTILLO, NINFA L. MENDOZA. ANA LORENA VEGA, YESSICA MORAN, HECTOR
JUSTINIANI y ADRIAN A. MORA, personas naturales, inscritos en el registro de consultores
que lleva el Ministerio de Ambiente. mediante las Resoluciones No. IAR-035-2000, IRC-020-
2004, DEIA-IRC-058-2022, IRC-013-2007, DEIA-IRC-087-2021, DEIA-IRC-063-2020 e IRC-
002-2019, respectivamente;

Que de acuerdo al EsIA, el proyecto consiste en la extraccion y trituracién de 110,000.00 metros
cubicos de piedra cantera, mediante el método de voladuras, posteriormente la carga de material
en camiones hasta las trituradoras donde obtienc gravas de diferentes tamafios, para posteriormente
ser colocados en el patio de almacenamiento. Estas actividades, se ejecutaran en la Finca No.
10272 1a cual cuenta con una superficie de 14 ha 4047 m2 51 dm?, de la cual el proyecto se ubicara
sobre dos dreas cspecificas, un area de 13, 179.59 m? correspondientes al drea de extraccion de
material y otra 4rea de 5,361.32 m? donde se ubicard el area para la planta de triturado,
almacenamiento y oficina;

Que el proyecto se ubicara en el corregimiento y distrito de Macaracas, provincia de Los Santos,
sobre las siguientes coordenadas UTM, con Datum de referencia WGS 84-

.| POLIGONO DEL AREA DE EXTRACCION DE
MATERIAL

Superficie: 13,179.59 m?

| PUNTOS ESTE NORTE

' 1 55339230 855872.06
| 2 553411.14 855907.85
| 3 553400.29 855978.86
| 4 553423.15 856043.58
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5 553371.45 | 856022.64
[ 6 553328.22 855982.15
| f 553284.25 855944.23
‘ 8 553310.54 855919.23

9 553349.41 855870.36
| 10 553365.31 855860.00
;_ 11 553377.36 | 855855.23

POLIGONO DEL AREA PLANTA

' DE TRITURADO, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL Y
: OFICINA

Superficie: 5,361.32m?

| PUNTOS ESTE NORTE
' 1 55339230 855872.06
I'I 2 553411.14 855907.85
j 3 55340029 855978.86
ih 4 55342315 856043.58
| 5 55337145 856022.64
6 55332822 855982.15 ,
7 55328405 85594423
I 8 1553310.54 855919.23
9 55334941 855870.36
.— 10 §5336531 | 855860.00
N 55337736 85585523
!

Que luego de verificar que el estudio presentado. cumpliera con los contenidos minimos, se elaboré
el Informe de Revision de Contenidos Minimos de Estudio de Impacto Ambiental, calendado diez
(10) de febrero de 2023, mediante el cual se recomienda la admision de solicitud de evaluacién del
EsIA, Categoria (1. En virtud de lo anterior, mediante el PROVEIDO-DEIA-OI9-1002-2023, del
diez (10) de febrero de 2023, se resuelve admitir la solicitud de evaluacion y se ordena el inicio de la
fase de Evaluacién y analisis del EsIA (fs.100-103);

Que como parte del proceso de evaluacién, se remitié el referido EsIA a la Direccién Regional del
Ministerio de Ambiente de Los Santos, Direccion Forestal (DIFOR), Direccién de Areas Protegidas
y Biodiversidad (DAPB), Direccion de Informacion Ambiental (DIAM), Direccion de Seguridad
Hidrica (DSH), Direccién de Politica Ambiental (DIPA), mediante MEMORANDO-DEEIA-0111-
1402-2023 y a las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS) del Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Ministerio de Cultura (MiCultura), Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Sistema Nacional de Proteccion Civil (SINAPROC), Ministerio
de Salud (MINSA), Ministerio de Obras Publicas (MOP), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
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y Municipio de Los Santos a través de la nota DEIA-DEEIA-UAS-003 8-1402-2023; y al Municipio
de Macaracas mediante nota DEIA-DEEIA-UAS-0046-2702-2023 (fs.104-117 / 120);

Que a través de la nota No. 029-DEPROCA-2023, recibida el 17 de febrero de 2023, IDAAN,
presenta informe de anélisis relacionado con el EsIA, donde indica que no tienen observaciones,
ni comentarios al mismo (fs.118-1 19);

Que mediante nota No. 041-UAS-SDGSA, recibida el 27 de febrero de 2023, MINSA, present6
sus comentarios al EsIA, indicando al gunas normas relacionadas con el proyecto, que debe cumplir
el promotor; aunado a ello sefiala: “Revisado el Lstudio de Impacto Ambiental y si cumple con
todas las normas del MINSA, no se tiene Objecion, a la ejecucion del proyecto.” (fs.121-124);

Que a través del MEMORANDO DSH-182-2023, recibido el 27 de febrero de 2023, DSH, remite
Informe Técnico No. DSH-025-2023, mediante el cual presenta sus comentarios al EsIA,

indicando que el promotor debera ampliar informacion relacionada con fuentes hidricas (fs.125-
128);

Que mediante MEMORANDO-DIAM-O352-2023, recibida el 28 de febrero de 2023, DIAM,
informa que: “... con los datos proporcionados se determind lo siguiente: Areq de extraccion de
material poligono 2. Superficie: 5, 361 m’. Area de extraccion de material poligono 1. Superficie:
I ha+ 3,179.6 m”. Evaluacion de Yacimiento. Superficie: 13 ha + 6,463.5 m"°. Sub-Poligono No. ]
(Planta Trituradora). Superficie: 4.5 m’. Sub-Policono No. 2 (Planta Eléctrica No. 1 — para
Principal y Secundariaj. Superficie: 45 m’... SINAP: Fuera...” (fs.129-130);

Que a través de nota DIPA-057-2022. recibida el 28 de febrero de 2022, DIPA, presentd sus
comentarios al ajuste econdmico por externalidades sociales y ambientales y andlisis de costo-
beneficio final del proyecto, sefialando que los indicadores de viabilidad socioecondmica y
ambiental resultan positivos, por lo que, consideran que el mismo puede ser aceptado (fs.131-132);

Que mediante MEMORANDO DIFOR-1 87-2023. recibido el 6 de marzo de 2023, DIFOR, remite
sus consideraciones al EsIA. indicando que: ... somos del criterio que el presente estudio es claro
Y objetivo en relacién al tema de la flora... consideramos admisible la propuesta sin mayores
observaciones al tema de formaciones boscosas. .” (f5.134-137);

Que a través de] MEMORANDO DAPB-0392-2023, recibido el 8 de marzo de 2023, DAPB,
presenta el Informe Técnico No. DAPB-0056-2023, mediante el cual emite sus comentarios al
estudio seflalando que: “... en caso de ser aprobado el EsIA en mencidn, aunque el estudio no se
haya encontrado mucha presencia de Jauna silvesires solicitamos que previo inicio de obras, se
cuente con el Plan de Rescate y Reubicacién de Fauna y Flora Silvestre aprobado...” (fs.142-
143);

Que en cumplimiento de los articulos 33 y 35 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009,
a través de lanota No. RAR-027-2023. recibida el 14 de marzo de 2023, el promotor hace entrega de
los avisos de consulta piblica fijado y desfijado de los Municipio de Macaracas (F.7/3/2023—
D.10/3/2023). Asi mismo, hace entrega de las difusiones radiales en Radio Reforma, los dias 6 y 10
de marzo de 2023, sin embargo, no fueron recibidos comentarios en dicho periodo (fs.151-158);

Que la Direccion Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos y las UAS del MIVIOT, MICI
y MiCultura emitieron sus comentarios al EsIA, de forma extemporanea, mientras que SINAPROC,
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MOP y el Municipio de Macaracas no presentaron observaciones al respecto, por lo que, se aplica el
contenido del articulo 42 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, modificado por el
Decreto Ejecutivo 155 del 5 de agosto de 2011;

Que mediante nota DEIA-DEEIA-AC-0052-2303-2023 del 23 de marzo de 2023, debidamente
notificada el 24 de abril de 2023, se solicité al promotor la primera informacion aclaratoria al FsJA
(f5.163-167);

Que a través de la nota No. R.A.R-P0725-033-2023, recibida el 5 de mayo de 2023, el promotor
presento la primera informacion aclaratoria solicitada mediante nota DEIA-DEEIA-AC-0052-2303-
2023 (fs.168-221);

Que la primera informacién aclaratoria fue remitida a las UAS de MiCultura y MICI mediante nota
DEIA-DEEIA-UAS-0138-0805-2023 y a la Direccion Regional del Ministerio de Ambiente de Los
Santos, DIAM y DSH a través del MEMORANDO-DEEIA-0331-0805-2023 (fs. 222-226);

Que mediante ]\/IEMORANDO—DIAM—O823-2023> recibido el 11 de mayo de 2023, DIAM, remite
su verificacion de coordenadas en las que indica que: “.. le informamos que con los datos
proporcionados se determind lo siguiente: Botadero. Superficie: 1,441.2 m?. Puntos Prospeccion
Arqueoldgica, Culidud de A gua. SINAP: Fuera...” (fs. 227-228);

Que a través del MEMORANDO DSH-431-2023, recibido el 22 de mayo de 2023, DSH, presenta
Sus comentarios a la primera informacién aclaratoria, sefialando que se encuentran conforme con las
respuestas dadas por el promotor (fs.23 8-239);

Que la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos y las UAS del MICI y
MiCultura emiticron sus comentarios a la primera informacién aclaratoria, de forma extemporanea,
por lo que, se aplica el contenido del articulo 42 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009,
modificado por ¢! Decreto Ejecutivo 155 del 5 de agosto de 201 I;

Que luego de la evaluacion integral ¢ interinstitucional del EsIA. categoria II, correspondiente al
proyecto denominado: EXTRACCION Y MOLIENDA TEMPORAL DE MINERAL NO
METALICO (PIEDRA DE CANTERA) PARA OBRA PUBLICA, mediante Informe Técnico,
calendado 12 de junio de 2023, Ia Direccién de Evaluacién de Impacto Ambiental, recomienda su
aprobacion, fundamentandose en que el mencionado Estudio de Impacto Ambiental cumple con
los aspectos técnicos y formales, los requisitos minimos establecidos en el Decreto Ejecutivo
No.123 de 14 de agosto de 2009 y se hace cargo adecuadamente de los impactos producidos por
el desarrollo de la actividad, por lo que se considera ambientalmente viable (fs. 240-254);

Que mediante la Ley No.8 de 25 de marzo de 201 5, se crea el Ministerio de Ambiente como la
entidad rectora del Estado en materia de proteccion, conservacion, preservacion y restauracion del
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales para asegurar el cumplimiento y aplicacién
de las leyes, los reglamentos y la Politica Nacional de Ambiente:;

=

Que el Decreto Ejecutivo No.123 de 14 de agosto de 2009 y sus modificaciones, establecen las

disposiciones por las cuales se regird el proceso de evaluacién de impacto ambiental de acuerdo
con lo dispuesto en el Texto Unico de la Ley No.41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente,
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RESUELVE:

Articulo 1. APROBAR ¢l EsIA, Categoria II, correspondiente al proyecto: EXTRACCION Y
MOLIENDA TEMPORAL DE MINERAL NO METALICO (PIEDRA DE CANTERA)
PARA OBRA PUBLICA, con todas las medidas contempladas en el referido Estudio de Impacto
Ambiental, Primera Informacién Aclaratoria y el Informe Técnico respectivo, las cuales se integran
y forman parte de esta resolucion.

Articulo 2. ADVERTIR a] PROMOTOR, que debers incluir en todos los contratos y/o acuerdos
que suscriba para su ejecucion o desarrollo el cumplimiento de la presente resolucién y de la
normativa ambiental vigente.

Articulo 3. ADVERTIR al PROMOTOR, que esta resolucion no constituye una excepcién para el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.

Articulo 4. ADVERTIR al PROMOTOR, que, en adicién a los compromisos adquiridos en el
Estudio de Impacto Ambiental, Primera Informacién Aclaratoria tendra que:

a. Colocar, dentro del 4rea del Proyecto y antes de iniciar su ejecucion, un letrero en un lugar
visible con el contenido establecido en formato adjunto en la resolucién que lo aprueba. El

cual deberd permanecer hasta la aprobacion del Plan de Cierre y Abandono.

b. Efectuar el pago en concepto de indemnizacion ecolégica. de conformidad con la
Resolucion No. AG-0235-2003, del 12 de junio del 2003, para lo que contara con treinta
(30) dias hébiles, una vez la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos
establezca el monto y de acuerdo a la superficie eliminada y al tipo de vegetacion.

c. Contar con la aprobacién por la Direccién de Areas Protegidas y Biodiversidad., del Plan
de Rescate y Reubicacién de Flora y Fauna, de acuerdo a los estipulado en la Resolucién
AG-0292-2008 “Por la cual establecen los requisitos para los Planes de Rescate ¥
Reubicacion de Fauna Silvestre” (G.O. 26062). EI mismo debe ser incluido en el primer
informe de seguimiento.

d. Contar con la autorizacion de tala/poda de arboles/arbustos. otorgada por la Direccién
Regional del Ministerio de Ambiente de [ os Santos, en cumplimiento con la Resolucidn
DM-0055-2020 de 7 de febrero de 2020.

¢. Contar previo inicio de obra, con los permisos de tala y poda otorgados por la Direccién
Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos incluirlo en el informe de seguimiento.

f. Presentar Monitoreo de Calidad de Aire cada seis (6) meses durante el desarrollo del
proyecto ¢ incluirlo en el informe de seguimiento correspondiente. Los puntos de
monitoreo deberan ser representativos considerando el area total del proyecto.

g Cumplir con la Ley 6 del 11 de enero de 2007 “Por Ig cual se dicta normas sobre el manejo
de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio
nacional” 'y la Resolucién No.CDZ-003/99, “Manual técnico de seguridad para
instalaciones, almacenamiento, manejo, distribucion y transporte de productos derivados
del petrileo™.

h. Cumplir con lo establecido en la Ley No. 39 de 14 de agosto de 2007 “que modifica y
adiciona articulos a la Ley 8 de 1987 “que regula las actividades relacionadas con los
hidrocarhuros y dicta otras disposiciones": y cumplir con el Decreto de Gabinete No. 036-
03 de 17 de septiembre de 2003. Gaceta Oficial No. 24892 de 22 de septiembre de 2003
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“por la cual se establece una Politica Nacional de Hidrocarburos en la Repiiblica de
Panama”.

Cumplir con la normativa del C uerpo de Bomberos de Panama, Resolucién No. 03-96. C.-
O.SE.P.I. del 18 de abril de 1996 ¥ Resolucion CDZ-003/99 de 11 de febrero de 1999,
“Por el cual se modifica el Manual Técnico de seguridad para instalaciones,
almacenamiento, manejo, distribucion Y transporte de productos derivados del petréleo
Manual Técnico de Seguridad de Combustible .

Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000, “Higiene vy Seguridad
Industrial Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de T; rabajo donde se genere
Ruido™ y DGNTI-COPANIT-45-2000, “Higiene y Seguridad Industrial Condiciones de
Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se genere vibraciones™. Cumplir con
el Decreto Ejecutivo 1 de 20 de enero de 2004, “Por el cual se determina los niveles de
Ruido, pura las dreas residenciales ¢ industriales”.

Responsabilizar al promotor del manejo integral de los desechos sélidos que se produciran
en el drea del proyecto, con su respectiva ubicacion final, durante las fases de construccion,
operacion y abandono, cumpliendo lo establecido en la ley No. 66 de 10 de noviembre de
1947- Codigo sanitario.

En €l caso de que durante la construccion, operacion y/o ejecucion del proyecto. se de la
ocurrencia de incidentes y/o accidentes. deber cumplir con lo establecido en la Resolucién
No. DM-0427-2021 del 11 de agosto de 2021, “Por la cual se establece el procedimiento
para comunicar la ocurrencia de incidentes Vo accidentes ambientales al ministerio de
ambiente.”

- Resolver los conflictos que sean generados o potenciados en las diferentes etapas de

desarrollo del proyecto.

Solicitar ante la Direccidn Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos, los
permisos temporales de uso de agua (para mitigacion de polvo). en cumplimiento de la Ley
N®35 de 22 de septiembre de 22 de abril de 1966 que “Reglamenta el Uso de las Aguas ™,
el Decreto Ejecutivo 70 de julio de 1973 que “Reglamenta el Otorgamiento de Permisos b4
concesiones Para Uso de Aguu ™.

Responsabilizar al PROMOTOR del Proyecto y a la empresa contratista encargada de la
construccidn en campo de la ejecucion de un plan de cierre de la obra al culminar la
construccion con el cual se restauren todos los sitios o frentes de construccion, se eliminen
todo tipo de desechos, equipos, insumos.

Mantener la calidad y flujo de los tres (3) cuerpos de agua superficiales en el area de
influencia del proyecto y realizar analisis de calidad de agua, cada seis meses durante el
desarrollo del proyecto e incluirlos resultados en los informes de seguimiento
correspondiente.

Cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 34, por el cual se aprueba la “Politica nacional de
gestion iniegral de residuos no peligrosos y peligrosos, sus principios, objetivos y lineas
de accion .

Mantener medidas efectivas de proteccion y de seguridad para los transetintes y vecinos
que colindan con el proyecto, mantener siempre informada a la comunidad de los trabajos
a ejecutar. sefializar el drea de manera continua hasta la culminacién de los trabajos, con
letreros informativos y preventivos, con la finalidad de evitar accidentes.

6de®




aa.

bb.

CC.

dd.
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Dejar las vias que serdn utilizadas tal y como estaban o en mejor estado, en caso de darse
alguna afectacion en estas. Para esto deberan regirse por las especificaciones técnicas
generales para la construccién y rehabilitacién de carreteras y puentes del MOP.

Contar con el Plan de Compensacion Ambiental (sin fines de aprovechamiento),
establecido en la Resolucion DM-0215-2019 de 21 de junio de 2019, aprobado por la
Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos, cuya implementacion sera
monitoreada por esta Direccion. El promotor se responsabiliza a darle mantenimiento a la
plantacion en un periodo no menor de cinco (5) afos.

Ejecutar un Plan de cierre de la obra al culminar la operacién con el cual se restauren todos
los sitios o frentes utilizados, se eliminen todo tipo de desechos, equipos e insumos.

Cumplir con la Ley 109 del 8 de octubre de 1973 y sus modificaciones; ademas debera
contar con autorizacion para la extraccion de minerales destinados a obra publica, por la
Direccién Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, previo
inicio de obras e incluir en el primer informe de seguimiento correspondiente.

Emplear metodologias y técnicas eficientes que eviten la alteracion al caudal, calidad de
las aguas y componentes biologicos que albergan los cuerpos de agua que se ubican en el
area de influencia del proyecto. para todas las actividades que se realicen como parte del
desarrollo.

Proteger. mantener, conservar y enriquecer los bosques de galerfa y/o servidumbres de los
cuerpos de aguas superficiales. presentes en el area de construccion, que comprende dejar
una franja de bosque no menor de diez (10) metros y cumplir con la Resolucién JD-05-98,
del 22 de enero de 1998, que reglamenta la Ley 1 de 3 de febrero de 1994 (Ley Forestal),
en referencia a la proteccién de la cobertura boscosa, en las zonas circundantes al
nacimiento de cualquier cauce natural de agua.

Presentar ante la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos, cada seis
meses durante la etapa de construccion y cada afio durante la etapa de operacion, contados
a partir de la notificacién de la presente resolucion administrativa, un informe sobre la
implementacion de las medidas contempladas en el EsIA, en la primera informacién
aclaratoria, en el informe técnico de evaluacion y la Resolucion de aprobacién. Este
informe se presenta en un (1) ejemplar impreso, anexados tres (3) copias digitales y debe
ser elaborado por un profesional idéneo e independiente del promotor.

Realizar ¢l monitoreo arqueoldgico (por profesional idéneo) de los movimientos de tierra
del proyecto, en atencién a los hallazgos fortuitos que puedan surgir durante esta actividad
y su notificacion inmediata a la Direccion Nacional de Patrimonio Cultural (MiCultura).

Cumplir con el Decreto 71 del 26 de febrero de 1964, por la cual se aprueba el reglamento
sobre ubicacion de industrias que constituyen un peligro o molestia publica y condiciones
sanitarias minimas que deben llenar las mismas.

Contar, previo al uso de voladura, con el Plan de Voladura aprobado por las entidades
competentes ¢ incluirlo en el informe de seguimiento correspondiente.

Contar, previo inicio de construccién con una evaluacion estructural de las viviendas mas
cercanas al proyecto y realizar evaluaciones semestrales de las mismas; presentar los
resultados en los informes de seguimiento correspondiente.

Durante cada evento de voladura realizar monitoreo de ruido y vibraciones en dos puntos
simultdneos que permita establecer el radio e intensidad de onda expansiva de estos dos




factores producto de la explosion y presentar estos resultados en los informes de
seguimiento correspondientes.

Articulo 5. ADVERTIR al PROMOTOR, que si durante las etapas de construcciéon o de
operacion del Proyecto, decide abandonar la obra, deberd comunicar por escrito al Ministerio de
Ambiente dentro de un plazo no mayor de treinta (30) dias h4biles, previo a la fecha en que
pretende efectuar el abandono.

Articulo 6. ADVERTIR al PROMOTOR que debera presentar ante el Ministerio de Ambiente,
cualquier modificacion del proyecto: EXTRACCION Y MOLIENDA TEMPORAL DE
MINERAL NO METALICO (PIEDRA DE CANTERA) PARA OBRA PUBLICA, de
conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 1 de 1 de marzo de 2023.

Articulo 7. ADVERTIR al PROMOTOR, que la presente Resolucion Ambiental tendra vigencia
de dos (2) afios, para el inicio de la ejecucion del proyecto, contados a partir de la notificacién de
la esta.

Articulo 8. ADVERTIR al PROMOTOR que, si infringe la presente Resolucién o de otra forma,
provoca riesgo o dafio al ambiente, se procedera con la investigacién y sancion que corresponda,
conforme al Texto Unico de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus reglamentos y normas
complementarias.

Articulo 9. NOTIFICAR a CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, el contenido de Ia
presente resolucion.

Articulo 10. ADVERTIR que, contra la presente resolucién, el PROMOTOR, podra interponer
el recurso de reconsideracion dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de su
notificacion.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 8 de 25 de marzo de 2015, Texto Unico de la Ley 41 de
1 de julio de 1998; Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009 y sus modificaciones; y
demads normas concordantes y complementarias.

DaTa en la ciudad de Panamd, a los JIES) (43 ) dias, del mes de
U Lo - del afio dos mil veintitrés (2023).
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ADJUNTO
Formato para el letrero
Que debera colocarse dentro del area del Proyecto

Al establecer el letrero en el 4rea del proyecto. el promotor cumplira con los siguientes parametros:
1 Utilizara lamina galvanizada. calibre 16, de 6 pics x 3 pies.
2 El letrero debera ser legible a una distancia de 15 a 20 metros,
3 Enterrarlo a dos (2) pies y medio con hormigén.
4, El nivel superior del tablero, se colocara a ocho (8) pies del suelo.
5 Colgarlo en dos (2) tubos galvanizados de dos (2) y media pulgada de didmetro.
6 El acabado del letrero sera de dos (2) colores, a saber: verde y amarillo.
- El color verde para el fondo.
- El color amarillo para Ias letras.
- Las letras del nombre del promotor del proyecto para distin guirse en el letrero, deberan ser de
mayor tamafio.

7. La leyenda del letrero se escribira en cinco (5) planos con letras formales rectas, de la siguiente
manera:

Primer Plano: EXTRACCION Y MOLIENDA TEMPORAL DE MINERAL NO
METALICO (PIEDRA DE CANTERA) PARA OBRA PUBLICA.

Segundo Plano: TIPO DE PROYECTO: MINERJA
Tercer Plano: PROMOTOR: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS.

Cuarto Plano: AREA:
- 13,179.59 M?_- DE EXTRACCION DE MATERIAL
- 5, 361.32 M? - AREA DE PLANTA DE TRITURADO,
ALMACENAMIENTO Y OFICINA.

Quinto Plano:  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA 111 APROBADO
POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIANTE RESOLUCION
No.Dt/A /A (54D 3 DE__ |0/e=— DE2023.
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE AMBIENTE
RESOLUCION No. DRLS-1A-016-2023

Del 05 de Mayo de 2023.

Por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoria I, correspondiente al
proyecto denominado, “INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO DE USO
TEMPORAL PARA OBRA PUBLICA”.

La Suscrita Directora Regional del Ministerio de Ambiente Los Santos, en uso de sus
facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Consorcio AGUAS DE MACARACAS, A través de su  Representante Legal, el
Sefior, JUAN ALEXIS RODRIGUEZ, portador de la cedula de identidad personal (No- 6-
73-106), se propone realizar el proyecto denominado “INSTALACION DE PLANTA DE
ASFALTO DE USO TEMPORAL PARA OBRA PUBLICA”

Que, en virtud de lo antedicho, el dia 29 de marzo de 2023, el sefior JUAN ALEXIS
RODRIGUEZ, present6 ante el Ministerio de Ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental,
Categoria I, denominado “INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO DE USO
TEMPORAL PARA OBRA PUBLICA” ubicado en el corregimiento de Macaracas,
distrito de Macaracas , Provincia de Los Santos elaborado bajo la responsabilidad de:
OTILIA SANCHEZ, / ODENIS VERGARA Personas naturales debidamente inscritas en
el Registro de Consultores Idoneos que lleva el Ministerio de Ambiente, mediante las
Resoluciones IAR- 035-2000 , IRC-001-2023.

Que el 31 de marzo de 2023, mediante PROVEIDO DRLS-001-3103-2023, la SECCION
DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, del MINISTERIO DE AMBIENTE
admite a la fase de evaluacion y andlisis el EsIA, categoria I, del proyecto denominado
“INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO DE USO TEMPORAL PARA OBRA
PUBLICA”, y en virtud de lo establecido para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No.123
de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de agosto de 2011,
se surti6 el proceso de evaluacion del referido EsIA, tal como consta en el expediente
correspondiente. (Ver foja 82 del Expediente Administrativo).

El proyecto “INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO DE USO TEMPORAL
PARA OBRA PUBLICA”, cuyo promotor es CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
y su representante legal es el sefior JUAN ALEXIS RODRIGUEZ , con cédula de
identidad personal (No- 6-73-106), consiste en la instalacién y operacién de una Planta de
Asfalto ADM Modelo Road Builders, 160 TPH, Serial 1256, Afio 2015; cuya capacidad de
produccién es de 50450 toneladas de asfalto por dia, para ser utilizados en los diferentes
frentes de trabajo del Proyecto Estatal denominado, Disefio, Construccién y Financiamiento de
Calles y Alcantarillado de Macaracas, Provincia de Los Santos. El mismo se desarrollard
proximo al corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, en un
poligono de terreno 4834.88m2, con Cédigo de Ubicacién 7301, Finca N°30330092, cuya
superficie total es de 12 ha + 4538 m2 73 dm2 , ubicada en Los Leales, corregimiento de
Macaracas, distrito de Macaracas, Provincia de Los Santos. El proyecto se compone de un
area para la instalacion de la planta de asfalto con todos sus componentes (sistema de pesaje v
dosificacion, sistema de calentamiento y mesclado, sistema para el control de emisiones), 4rea
de estacionamientos de equipo pesado (Cargador de ruedas CAT 938, retroexcavadora y
camiones), area de acopio de agregados, deposito para el almacenamiento de aditivos (Elvaloy
5170 y Zycotherm) y repuestos de la planta (cintas, cadenas, etc.) tina de lavado del material
pétreo de ser requerido y un 4rea de oficina representada por un contenedor de 40 pies.
Ademas, la zona donde se desarrollard el proyecto tiene acceso a los servicios basicos
necesarios para el desarrollo del proyecto, tales como: servicios de energia eléctrica, servicio
telefonico, agua potable, transporte y se incluird un sistema sanitario atreves de letrinas
higiénicas portatiles. (Ver pag. 19 del EsIA).

Ministerio de Ambiente
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RESUELVE:

Articulo 1. APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental, categoria I, correspondiente al
proyecto “INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO DE USO TEMPORAL PARA
OBRA PUBLICA”cuyo promotor es CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS con
todas las medidas de mitigacién contempladas en el referido Estudio de Impacto Ambiental,

informacién Aclaratoria y la Declaracién Jurada las cuales se integran y forman parte de esta
Resolucion.

Articulo 2. ADVERTIR al promotor, CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS que
debera incluir en todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecucién o desarrollo
el cumplimiento de la presente resolucién y de la normativa ambiental vigente.

Articulo 3. ADVERTIR al promotor, CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS que esta
resolucién no constituye una excepcién para el cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.

Articulo 4. ADVERTIR al promotor CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS que, en

adicién a los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto,
tendrd que:

a. Colocar, dentro del 4rea del proyecto y antes de iniciar su gjecucion, un letrero en un
lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.

b. Reportar de inmediato al Ministerio de Cultura, el hallazgo de cualquier objeto de
valor histérico o arqueolégico para realizar el respectivo rescate.

c. Notificar por escrito, previamente del inicio de la obra, a la Direccién Regional del

Ministerio de Ambiente de Los Santos, a la Seccién de Evaluacién de Impacto
Ambiental.

d. Efectuar el pago de indemnizacién ecolégica, de conformidad con la Resolucién No.
AG-0235-2003, del 12 de junio de 2003; por lo que contara con treinta (30) dias

habiles, una vez la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos le
dé a conocer el monto a cancelar.

e. Contar de ser necesario con los permisos de tala/poda de arboles/arbustos, otorgada
por la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos; cumplir con la
Resoluciéon N° DM-0055-2020 del 7 de febrero de 2020.

f.  Cumplir con el Decreto Ejecutivo N°2 de 15 de febrero de 2008, “Por el cual se
reglamenta la seguridad, salud e higiene en la industria de la construccion”,

g. Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000
“Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se genere Ruido” y
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 “Higiene y Seguridad Industrial

Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se generen
Vibraciones”.

h. El promotor debera cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23-395-
99, de agua potable, para consumo humano.

1. Previo al inicio del proyecto debera contar con las autorizaciones emitidas por la
autoridad correspondiente, para el manejo integral de los desechos sélidos que se
producirdn en al 4rea del proyecto, durante las fases de construccioén, operaciéon y

abandono, cumpliendo con lo establecido en la Ley No. 66 de 10 de noviembre de
1946 — Cdodigo Sanitario.

J- Coordinar con la autoridad competente en el caso de realizar cierres temporales de la

viabilidad, para el desarrollo del proyecto, ademas, debera comunicar con anterioridad
la logistica a utilizar y periodos de trabajos.

Ministerio de Ambiente
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k. Mantener medidas efectivas de proteccién y de seguridad para los transetntes y
vecinos que colindan con el proyecto, mantener siempre informada a la comunidad de
los trabajos a ejecutar, sefializar el 4rea de manera continua hasta la culminacién de

los trabajos, con letreros informativos y preventivos, con la finalidad de evitar
accidentes.

L. Ejecutar un plan de cierre de la obra al culminar la construccién con el cual se

restauren todos los sitios o frentes utilizados durante la etapa de construccién, se
eliminen todo tipo de desechos, equipos e insumos utilizados.

m. Remediar y subsanar conflictos y afectaciones durante las diferentes etapas del
proyecto en lo que respecta a la poblacién afectada con el desarrollo del mismo.

n. Contar con la aprobacién de los planos de la obra, por parte de las autoridades
competentes.

0. Cumplir con las normas, y permisos requeridos por las autoridades e instituciones
competentes, aplicables a esta region y de acuerdo al tipo de proyecto.

p- Cumplir con el Decreto Ejecutivo N° 306 del 4 de septiembre de 2002 “Que Adopta
el Reglamento para el Control de los Ruidos en Espacios Publicos, Areas
Residenciales o de Habitacién, asi como en Ambientes Laborales”.

q. Previo al inicio de la obra contar con los permisos de uso de agua otorgado por
Direccion Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos y cumplir con la Ley

de Uso de Agua N° 35 de 22 de septiembre de 1996 e incluirlas en el informe de
seguimiento respectivo.

r. Implementar medidas para prevenir riesgos de derrames de hidrocarburos u otros

contaminantes en el suelo y colocar en un lugar visible los kit para el control de
derrames.

s. Coordinar antes de inicio de la obra, con la autoridad competente, todo lo concerniente

al transporte de equipo hacia y desde los terrenos donde se realizar el proyecto, velando
por el cuidado de las calles de acceso.

t.  Cumplir con la Ley 6 del 11 de enero de 2007,Que dicta normas sobre el manejo de
residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o base sintética en el territorio nacional.

u. Disponer de manera adecuada todos los desechos producidos por el proyecto en las fases
de construccién, operacién y abandono si fuere el caso.

v. Presentar informes de monitoreo de calidad de aire, ruido, vibracién previo al inicio de
la obra, cada 6 meses durante la etapa de construccion y durante la etapa de operacion,
ante la Direccion Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos; incluir los
resultados en el informe de seguimiento correspondiente.

w. Presentar ante la Direccién Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos un
informe sobre las medidas de prevencién y mitigacion, cada seis (6) meses mientras
dure la etapa de construccién y operacién del proyecto o de un informe al finalizar la
etapa de construccién y operacidn o en caso de culminar esta etapa en un periodo

menor o igual a 6 meses, de acuerdo a lo sefialado en el Estudio de Impacto
Ambiental y en la Resolucién de aprobacion.

Articulo 5. Si durante las etapas de construccién o de operacién del Proyecto, EL
PROMOTOR decide desistir de la realizacién del proyecto o abandonar el mismo, debera:

a. Comunicar por escrito al Ministerio de Ambiente, dentro de un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles previo a la fecha en que pretende efectuar el abandono.

Ministerio de Ambiente
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b. Cubrir los costos de mitigacion, indicados en el EsIA, asi como cualquier dafio
ocasionado durante la operacion.

Articulo 6. ADVERTIR al promotor que deber4 presentar ante el Ministerio de Ambiente,
cualquier modificacion del proyecto “INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO DE
USO TEMPORAL PARA OBRA PUBLICA”; de conformidad con el articulo 20 del
Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, modificado con el Decreto Ejecutivo
N° 155 de 05 de agosto de 2011 y el Decreto Ejecutivo N° 975 del 23 de agosto de 2012.

Articulo 7. ADVERTIR al promotor que, si infringe la presente resolucién o, de otra
forma, provoca riesgo o dafio al ambiente, se procedera con la investigacion y sancién que

corresponda, conforme a la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus reglamentos y normas
complementarias.

Articulo 8. La presente Resolucién Ambiental empezaré a regir a partir de su ejecutoria y

tendra vigencia de dos (2) afios para el inicio de la ejecucién del proyecto, contados a partir de
la notificaciéon de la misma.

Articulo 9. ADVERTIR que, contra la presente resolucién el promotor, CONSORCIO
AGUAS DE MACARACAS, podri interponer el recurso de reconsideracion dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de su notificacion.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 41 de 1 de julio de 1998; Ley 8 de 25 de marzo de

2015, Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009, demas normas concordantes y
complementarias.

Dada en la ciudad de Panama, a los cinco (5) dias, del mes de mayo, del afio dos mil veintitrés
(2023).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
| _vgesa \Wa/ &
ISRAEL YERGARA ELIPA BERNAL L.
Jefe de la SecgiOn de Evaluacién de Difectora Regional del
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ADJUNTO

Formato para el letrero

Que deberd colocarse dentro del 4rea del Proyecto

Al establecer el letrero en el 4rea del proyecto, el promotor cumplird con los siguientes
pardmetros:

AR B i o

7

Utilizar4 l4mina galvanizada, calibre 16, de 6 pies x 3 pies.

El letrero debera ser legible a una distancia de 15 a 20 metros.

Enterrarlo a dos (2) pies y medio con hormigén.

El nivel superior del tablero, se colocara a ocho (8) pies del suelo.

Colgarlo en dos (2) tubos galvanizados de dos (2) y media pulgada de didgmetro.

El acabado del letrero sera de dos (2) colores, a saber: verde y amarillo.

El color verde para el fondo.

El color amarillo para las letras.

Las letras del nombre del promotor del proyecto para distinguirse en el letrero, deberan
ser de mayor tamafio.

La leyenda del letrero se escribira en cinco (5) planos con letras formales rectas, de

la siguiente manera:

Primer Plano: PROYECTO: “INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO DE

USO TEMPORAL PARA OBRA PUBLICA”.
Segundo Plano:  TIPO DE PROYECTO: INDUSTRIA MANUFACTURERA

Tercer Plano: PROMOTOR: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
Cuarto Plano: AREA: 4834.88 m* (Area de Instalacién de planta)
Quinto Plano: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA

APROBADQ POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIANTE
RESOLUCION No. DRLS-IA-016-2023 DE 05 DE MAYO DE

2023,

Recibido por: /_:,ES—@// aé// C Bﬁ 2]

(
Nombre y apellidos ( Firma %

(en letra de molde)
Z-9€-69/ 2 ) S lzoi=
Nesde € 1P Fecha /
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Extudio de Impacte Ambienial Categorvia I1

: ‘u% Divede, Construceidn p Finauciamiente de Calles y Alcantarilfadoe de Macaracas, Provincia de Lox Sautps “Constriecidn @ EIEA

rE——a de Alcantarillado Sanitarie (Redes, Extaciones de Bombes, Plasnte de Tratamdente y Calles Tnfervenidas) ™

=» Autorizacion v documentacion pertinente para las Estaciones de Bombeo e
instalacion y soterramiento de tuberias para ¢l alcantarillado.Se adjunta el
Certificado de Registro Publico v copia de Cedula Notariada.

, Pramotor: Ministerio de Obras Priblicas
e Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

MO TERS] DE DERAS PUBLIGES
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA INSTALACION
DE PLANTA DE TRATAMIENTO

Fecha: 04 de julio de 2023

Proyecto: Diseio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Eduardo Javier Rivera Batista, con cédula 6 -709-2463, actuando en calidad de
representante legal de la fundacion de interés privado GANADERA RICAURTE
RIVERA GARCIA & FAMILIA, inscrita a la ficha # 35341 de la seccion del Registro
Piblico, duefia de la finca con Folio Real 40, codigo de ubicacion 7301, ubicada en la
comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia
de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a entrar a la
misma para realizar trabajos de instalacion de una planta de tratamiento de aguas
residuales, una vez se nos cancele el precio establecido de mercado actualizado, entre

ambas partes a entera satisfaccion, la cual comprende las siguientes coordenadas UTM:

PUNTOS NORTE ESTE
[ 856490.73 550467.45
2 856494.34 550471.43
3 . 550499.07
e 856531.42 550533.62

Tk 856536.51 [ 550552.58

| 6 856511.84 \ [ 550565.14
856800.35 | | #50573.55
856442 .44 / | 550510.78

X7
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+ NOMBRE USUAL: 5

" FECHA DE NACIVIENTO: 16-JUN-1985 :
. LUGAR DE NACIMIENTO:HERRERA, CHITRE

. SEXO:M TIPO DE SANGRE:

| EXPEDIDA: 18-ENE-2016 EXPIRA: 18-ENE-2026
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AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ESTACION
DE BOMBEO

Fecha: 2 G v 7

Proyecto: Diseiio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Nosotros (a), Margarita Maria Jiménez, con cédula 7-45-137 y Virgilio Villarreal
Jiménez, con cédula 7-98-795, duefios de la finca con Folio Real 462421, codigo de
ubicacion 7301, ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas,
distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorizamos al CONSORCIO AGUAS
DE MACARACAS, a utilizar un area de 200.01 metros cuadrados para la instalacion de

una estacion de bombeo de aguas residuales, en las siguientes coordenadas UTM:

PUNTOS NORTE ESTE
1 854314.37 548848.81
2 854317.88 548846.57
3 854315.06 548828.99
4 854313.11 548823.29
5 854302.46 548828.09
6 854304.96 548833.40

FWYO CERTIFICO que la firna de este documento fue

plasmada en mi presencia por }
/1//[/(’) /MLZ/ o

Firma: % . /,//'/ ARUEGO D/
; ey I ; %Mf)(/ Z0 L, ‘/9/_;
Cédula: ? LP'S- L )3 1 Quien declafa)’d* no puede figiiar o condta que no firma. ?

‘Harrera, 2 4 MAY 2023 A
Firma: U,Wla uﬂ M«J ) @#W/’
Cédula: 2 9¥-718 | "oolo

Propietarios

582



Y0, hego consm@r que €8 ha  cogjado _ééte(oaj
documenio(s) con el (los) presentado(s) camo
original(es), y admito que es(son) su(s) felecopia(e).

24N B

Hermam,
S
5 ; 4 I pay
Geda. Rita Petifiaf, Solis J
Notaria Fublich de H b E st
P ¥

583



e ” {;...? g: “%
EPUBLICA DEPANAMAW e
IRIBUNAL ELECTORAL

4 L
“Virgilio e
_\glllarreal Jimenez =

|1

\,

B, nupo consi@a gue 88 ha  comiado _N}?elom
decumento(s) con el (los) presentado(s) como
ariginal(as), y admito que es(son) su(s) fetecopia(s).

st 2.4 WA 2023 j
Peda. Rita Bekd! ?‘?‘flc‘%ﬁsj A

Notaria #uablk brrera .0’

584



585



AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ESTACION
DE BOMBEO

Fecha: 2 % ﬂéf ?W‘G/MO gz ,ZQZB

Proyecto: Disefio, Construcciéon y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Gisela Castro de Moreno, con cedula 7-95-450, presidente y representante legal de
MOCA, S.A., registrada con el folio N° 704597 de la seccion del Registro Publico, dueiia
de la finca con Folio Real 10359, codigo de ubicacion 7301, ubicada en la comunidad de
Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos,
autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a utilizar un area de 322.52
metros cuadrados para la instalacién de una estacion de bombeo de aguas residuales, en

las siguientes coordenadas UTM:

PUNTOS NORTE ESTE

1 854278.28 550099.19
2 854286.56 550093.37
3 854254.14 550054.14
4 854250.98 550060.40
5 854260.12 550067.94
6 854262.11 550069.96
i 854263.28 550076.18
8 854268.06 550081.00
9 854273.36 550088.04
10 854274.07

Firma: @&é L2t

i
Cédula: 7 = ?I’ LSO

Propietario
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AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ESTACION
DE BOMBEO

Fecha: /.3 Q/( JMM;C‘ .’\/.(, 2023

Proyecto: Diseiio, Construcciéon y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo. Joaquin Fernando Medrano Caballero, con cédula 8-342-244, duefio de la finca con
Folio Real 403, codigo de ubicacion 7301, ubicada en la comunidad dé Macaracas,
corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al
CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a utilizar un area de 225.05 metros
cuadrados para la instalacion de una estacion de bombeo de aguas residuales, en las

siguientes coordenadas UTM:

PUNTOS NORTE ESTE
1 855791.56 549515.63
2 855791.23 549530.63
3 855806.24 549530.63
4 855806.57 549515.63

e fos de

r

Cédula: 5%’ S\H// Y

Propietario o, hEge CONEHT OF
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AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ESTACION
DE BOMBEO

Fecha: /I?%Cé QLY;/ CZ{ Q@Z—?

Proyecto: Disefio, Construcciéon y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Eliseo Castro Ba.rba, con cédula 6-481559, duefio de la finca con Folio Real 12785,

cédigo de ubicacién 7301, ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de

Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorp_izo al CONSORCIO
AGUAS DE MACARACAS, a utilizar un area de 1102.73 metros cuadrados para la

instalacion de una estacién de bombeo de aguas residuales, en las siguientes coordenadas

UTM:
PUNTOS NORTE ESTE
il 854619.57 548984.26
2 854613.85 548986.72
3 854632.60 549126.42
4 854647.46 549124.42
5 854643.74 549096.67
6 854634.82 549097.87

G e
Firma: %AD

Cédula: ( G-4p-( Ss9

Propietario

firmais
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I
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Estudio de Impacte Ambiental Categorvia If

% Disedo, Construceidn y Financianmiente de Calles ¢ Alcantarilfade de Macaracas, Provincla de Los Santos “Consfruccicn r—& E!SA

e de Alcantarillads Sanitario (Redes, Extocinnes de Bombeo, Plamin oe frr.ll’ur.lri:'u!u_; Callos Fnfervenidog) "

AUTORIZACIONES PARA INSTALACION Y SOTERRAMIENTO DE
TUBERIA PARA EL ALCANTARILLADO

. Promotor: Ministerio de Obras Priblicas
prsensd o Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: ' re < - geq

Proyecto: Diseiio, Construcciéon y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Mariela Saavedra de Vasquez, con cédula 6-41-2295, duena de la finca con Folio
Real 31115, codigo de ubicacion 7301, ubicada en la comunidad de Macaracas,
corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al
CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos
de instalacion y soterramiento de tuberias de conduccion de aguas residuales dentro del

alineamiento en las coordenadas UTM:

Inicial $494 20, ¥ Ese 95 Y525, %74 Norte.
Final S ¢ 9925, 940 Este & 65000, 45 Nore.
Inicial_$% G 703,939 kste 8S 65447 G Nore.
Final _ S Y4965, ¢7S Ese &4 ¥Gh4.£17 Nore.

Firma: )W“Mboq,/g de f?"“‘“‘\

Cédula: 6 - L) — 221?5-

Propietario
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|

! AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
| INSTALACION DE TUBERIAS
|

Proyecto: Diseio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Eduardo Javier Rivera B., con cédula 6 -709-2463, actuando en calidad representante
legal de la fundacion de interés privado GANADERA RICAURTE RIVERA GARCIA
& FAMILIA, inscrita a la ficha # 35341 de la seccion del Registro Publico, duefia de la
finca con Folio Real 40, codigo de ubicacion 7301, ubicada en la comunidad de
Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos,
autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a entrar a la misma para

realizar trabajos de instalacion y soterramiento de tuberias de conduccidon de aguas

residuales dentro del alineamiento en las coordenadas UTM:

600
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: 2.5 C‘L& MA?/ZD 202;

Proyecto: Diseiio, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

=% o _
Yo, JoAavin 1. Nl e€DCAND ,concédula B-% "f?’ZV’% duefio de la
finca con Folio Real "?’0 = , codigo de ubicacién zé o
ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de

Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE

MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y soterramiento

de tuberfas de conducci6n de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial & $9€75 - 99 Este £S.5.5%S. /S~ Norte
Final 54520, Zﬂf Este SSEI56 YO 2 Norte

Cedul@(f 75 3%2‘—2¢

Pr0p1etano i
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REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTGRAL 2

NOMBRE USUAL: Sy
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2 R

el

TRIBUNAL v AN
ELECTORAIL LY

T L

8-342-244
I
NID3CGHS01JJUQ

.

)
Wiyl

e hada
y ok E i
i Y }1&.'{.5'-..’." }:rﬁwﬂ

= afilda Hueria Solis MNotsre
ub e Herrera con cedula

605



606



AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: Q (\/j, 721N ¢ QJQ 20 2,73

Proyecto: Diseiio, Construcciéon y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Carmen Amada Pinzén, con cédula 7-77-687, actuando en calidad representante
legal de la fundacién de interés privado FUNDACION DEL SOCORRO, inscrita en el
folio # 10045 de la seccidon del Registro Publico, duefia de la finca con Folio Real 1012,
codigo de ubicacion 7301, ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de
Macaracas, distrito de Macaraéras, provincia de LossSantos, autorizo al CONSORCIO
AGUAS DE MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y
soterramiento de tuberias de conduccién de aguas residuales dentro del alineamiento en
las coordenadas UTM:

Inicial . £9332, (2377 Este S<$K(22.178¢ Norte.
Final S¥ 5783 990 Este $5355¥9.0( 4~ Norte.

Firma;/@z—}gl‘ td{

Cédula: '/\ ->X 3\0%/)!;

Propietario
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REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTO! s :
Carmen Amada )

=,

Pinzon Martinez

NOMBRE USUAL: : S o
FECHA DE NACIMIENTO: 08-MAY-1955 F
LUGAR DE NACIMIENTO. LOS SANTOS,MACARACAS ¢~7 1-687
SEXO: F TIPO DE SANGRE:O+ :

EXPEDIDA: 30NOV-2021  EXPIRA: 30-NOV-2036
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: S 1 ©F HA—Q/%C) =P &

Proyecto: Disefio, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Joaquin Fernando Medrano Caballero, con cédula 8-342-244, presidente y
representante legal de la sociedad andnima El Porvenir de las Cruces S.A., registrada en

mercantil folio 7265 (S), duefia de la finca con Folio Real | 2. |} , codigo de

ubicacion -7 5.0 , ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de

Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO
AGUAS DE MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacién y

soterramiento de tuberias de conduccion de aguas residuales dentro del alineamiento en

las coordenadas UTM:

Inicial $5 009 /.SRIE Este £5 X555 334 Norte.
Final .$ S O3 YCEF Bste §5E I 32F Norte.

Fman//w%w %/i///@‘”)

Cédula: \V/S /;(}2 279/ slag 'fj)

5]—/ c@(ﬁ?%@é

/f{cm/(/ /wéﬁw 44 é/
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: 5—_ C'.é Qé 1/(/ T

Proyecto: Diselo, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, N Vi ‘6 Z ,concédula = ¥/~ 2045, duefio de la
finca con Folio Real ‘?é’é 5’ , codigo de ubicacién 25 d f :

ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de
Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacién y soterramiento

de tuberias de conduccién de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial £¥93( 2 2163 Este £8S0L2.2G0 Norte
Final 594330772 Bste §C3122. /25K Norte

Firma: o g 56@ =
Cédula: é’ -4//-‘ 2c %

Propietario
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REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Segunda
Calderon Diaz

NOMBRE USUAL: ! =
FECHA DE NACIMIENTO: 29-MAR-1956

LUGAR DE NACIMIENTO:HERRERA, PARITA

SEXO.F TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA 19-FEB-2013 EXPIRA: 19-FEB-2023
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: 3/ é 27UN 70 /J?. 7,023

Proyecto: Disefio, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Gisela Castro de Moreno, con cedula 7-95-450, presidente y representante legal de
MOCA, S.A., dueiia de la finca con Folio Real 10359, cédigo de ubicacion 7301, ubicada
en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas,
provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a
entrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y soterramiento de tuberias de

conduccion de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas UTM:
Inicial _‘;-éc?&*ég— 93 é Este S/_[.\‘—QL,?ZS— S %2 Norte.
Final 5—?9775’8,25‘442 Este ?5'{4,2 ?\§: ?/%g Norte.

Firma: %Cg/nwa AN

Cedula f N0

[hé//.)

Propietario o, hogm conmar ous ho estelato __ famea
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: 3[ Qé >IN CIZH d: ‘74253

Proyecto: Disefio, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Gisela Castro de Moreno, con cedula 7-95-450, presidente y representante legal de
MOCA, S.A., dueiia de la finca con Folio Real 10359, cddigo de ubicacion 7301, ubicada
en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas,
provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a
entrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y soterramiento de tuberias de

conduccion de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas UTM:
Inicial S ¢ (/971,? QS. 55954/ Este 95§ 9_; G ;7 ? ?é Norte.
Final 5 %99 73 & R7 Este €!¢25&7f&}'i§‘ Norte.

e

Céduls:  F- Qimcr v D

Propietario
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: 3/ Cé >AED 7D é 76) 2.3

Proyecto: Diseiio, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, ‘Eficeon Q-Séfo :Bg(bq ,concédula 6 48 1559 ,duefiodela
3
finca con Folio Real |2 Z 85 , codigo de ubicacion ﬂ;zd gcgmf cac

ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de
Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacién y soterramiento

de tuberias de conduccién de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial S~ 44?/ ééa, J ?é% Este & §}4€2/ ; E (1.1 é Norte
Final .S_V‘f'/,?é 265 Este KS¢93. 2025 Norte

Firma: %

e &

Cédula: _ ‘ /.40 1559
Propietario
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: S/ Cié > GH A Cé 2017

Proyecto: Disefio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, _/:/?{?u’ﬁ v NGy 2:n fzm- + ,concédula H-203-2¢ L duefiodela
finca con Folio Real [ %3 ¥ , codigo de ubicacion 730/

ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de
Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y soterramiento

de tuberias de conduccién de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial 5 1,1930(9 5‘1 § Este 8 S-ZL' 9;5._326? Norte
Final & (£9287.51 G Este £5¥817- ([  Norte

ol &

Cédula: o 5~ ’8 Tl

Propietario
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' AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
| INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha:| & a/a Qév/'/d 2023

Proyecto: Diseiio, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Ma,n.- ol J{{’Iﬁé i ﬂg(jgﬁa , con cédula ¥ - SY¥-/693 , duetio de la
finca con Folio Real 3%3L Z % , cbdigo de ubicacion £3C8 [ ,

ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de

Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE

MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacién y soterramiento

de tuberias de conduccién de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial & ¥7267 -2 7 Este ?535 2L, §%) Norte
Final 5 9G¥ - 198€ Este §SEERY. S YGFNorte

e ‘
Firma: }/]’ ) : ; ,:»\;”;,s L OAN U l/ N e O

Cédula: /">— VA a
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REPUBLICA DFE PANAM A
TRIBUNAL ELECTORAL

Manuel Antonio
Cedeno Batista

NOMBRE USUAL

TECHA GE NACIMIENTO 21-AGO-1953
LUGAR DE NACIMIENTO LOS SANTOS, TONOSI 7"84'1 693
SEXO. M TIPO DE SANGRE:

EXPEDIDA: 15-MAR-2022 EXPIRA: 15-MAR-2037

o Licca Rua Betilda Huerla Solis Notane

~ri e
eoblica dei Cicuito de Herrera con céduia
5-82-443 hago constar que he cotejado este

» ai recaniada o ong
documento con una fotoconia preseniada paie SU

s Fols
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 AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
| INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha:? (2 &A/ﬂ/ rZ; 2, A

Proyecto: Diseiio, Construcciéon y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Nosotros (a), Samuel Euribe Gonzalez De Ledn, con cédula 7-703-1087 y Yessybeth
Marisol Gonzalez De Ledn, con cédula 7-702-2209, duefios (a) de la finca con Folio Real
367051, codigo de ubicacion 7301, ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento
de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorizamos al
CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos
de instalacion y soterramiento de tuberias de conduccion de aguas residuales dentro del

alineamiento en las coordenadas UTM:
Inicial .5 $9%98 002 Este SSYELESIO  Norte
Final .$ $9C2 9. %26/ Este KGHS 73-§%/E Norte

Firma: M

Cédula:  7- 902 -2209

Firma: _%,,'u/? %ﬂ'ﬂ—}ﬂé
s

Cédula: 7—Fo3 ~IOBF

Propietarios (a)
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AU']})RIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
: INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: = g Cé 22 XZNZ D (é—ZO 2\3

Proyecto: Diseiio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Nosotros (a), 7 3 SQI ., con cédula ;2 - 9’5[ =& 557?
/ o) ; , con -icédula 2 - F06-30¢ 1

g : con cédula £ - ;2&9,’,7/)76;5 duefios (a) de
la finca con Folio Real ¥/) ¥0O / = , codigo de ubicacion _ Z.30 /,
ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de

Macaracas, provincia de Los Santos, autorizamos al CONSORCIO AGUAS DE

MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y soterramiento

de tuberias de conduccidn de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial ﬁtshd 957/ - Qfé,? ) Este o 53_980' 2306 Norte
Final SSO¥5G /9] Este €$£953.230 Norte

Firma: %WA Ce,i» d%f;/

Cedulz: Fa ¥ Y

Finmal WA X6 %Q\-\\UEV\O\
Cédula:_ Y- 10X - 30l D

F1rma§,_\ \\\W %Q\LM%
Cédula: (\- Nl = gl

Propietarios (a)
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EPUBLICA DE PANAMA
RTBUNAL ELECTORAL .
delina .
znchez Garcia

USUAL
NACIMIENTO: 06-ABR-1
= DE NACIMIENTO: LOS SANTOS, MACARACAS
X0 F TIPO DE SANGRE: &

DIDA 03-0CT-2013 EXPIRA: 03-OCT-2028

i

Y0 Licda Rnta Betilda Huerta Solis Notars
Publica dei Cicuito de Herrera con cedula
6- ( e he cotejado este
docu _ ina fs i tzdaparasu

produccion

023

Herrera
BY.4
T festigo
a4 ot D]
Sieda  Rita Belliin Yotz Folin
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—_
REPUBLICA DE PANAMA
IRIBUNAL ELECTORAL Hl[:

Luz Marina ih’v‘
Balbuena Sanchez
mR £
NCMBRE USUAL: P B,
HA DE NACIMIENTO: 17-FEB-1988
AR DE NACIMIENTO: LOS SANTOS,LAS TABLAS 7'706'306
S SEXO:F DONANTE  TIPO DE SANGRE:
; =ZXPEDIDA: 21-DIC-2022 EXPIRA: 21-DIC-2037

“E 3’”’6 Mosss: B i S

vyo Licda Rita Betilda Huerta Solis tharw
Publica del Circuito de Herrera con lcedu_!a
hago constar aue he coteiacdo este

ada para sy
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REPUBLICA DE PANAMA 3

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Rita Nayelis

Balbuena Sanchez
NOMBRE USUAL

w .rlm‘"

FECHA DE NACIMIENTO. 25-abr-1993

LUGAR DE NACIMiENTO LOS SANTOS

SEXO: F TIPO DE SANGRE

ExPE0iDA- 24-ene-2023 exopa 24-ene-2038

P\Z-i iL/\l)cL\bw.ﬂa.

ot
£

24

TR

qiom
i

it

2.3
i

7-708-2063

PSR 25

f
i

vyo lLicda Rita Betilda Huerta Solis NOYS':A
Piblica del Crircuito de Herrera con ced;,;a
6-82-443 hago constar que he cotejaco este

o ] entzda para su
documento con unz fotoconia preseniaca para s

comparacion,y admiloque o:{slﬁ,z\"rgl reproduccion

Herrera, r‘)'(_\ l\%?\

hede  Ritn Fetkdn Mot 5
Notana Pubk
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

f
Fecha: ZZ;‘; O %/'2»0?' 3

Proyecto: Disefio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

¥o. \m ‘30&4\ , con cédula “Z -FN-7 %3 , duenio de la

finca con Folio Real _27/% 69 Zéj , codigo de ubicacion F30 S

ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de

Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y

soterramiento de tuberias de conduccion de aguas residuales dentro del alineamiento en

las coordenadas UTM: Inicial 5 .SOYL 3 SO Este ?&:S-‘;z% 70 7{ Norte
Final £ SO U &(.00S Este ESLO( (. ¥7 323 Norte

Firma: L‘Q\G@L—\ L.
Cédula: 7 —11\—@%3

Propietario

FBTFHCLI BB O
PIRSSTE & on ouls
B2 e e, DR
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REPUBLICA DE PAT!
TRIBUNAL ELECTOR AL

Eusebio .
Jaen Rodriguez -

NOMSRE USUAL:
==054 DE NACIMIENTO: 23-JUL-198
| UGAR D= NACIMIENTO: COCLE, ANT
ITXO:M = PO
=X>ZDIDA: 16-NOV:

Yo Licta Riia Befilda Hueria Solis

faibc‘ilécamda‘e: Circuito de Herrera con céduia
0-0Z-442 hago constar que he cotejado este

docur
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!
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itogque essu fielreproduccion
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B

N
Proyecto: Disefio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de

AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: 2@ (bé TGN ZO Clé 25723

Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Nosotros (a), Qﬁ“géﬂ Cae Z SQMQ\_/; %?}COI’I cédula_# - T¥ -G99y
—_ 57 : =i

St - ,concédula. & -8 2 -S.2 duefios (a) dela
finca con Follo Real 203 %355/ , codigo de ubicacion 7A30(

ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de

Macaracas, provincia de Los Santos, autorizamos al CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS, a entrar a la misma para realizar trabajos de instalacioén y soterramiento

de tuberias de conduccién de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial 5'¢9é W ad {59\3 Este %’%62 32 V (f Norte
Final S¥9703.§359 Este SCHIEL LIF] Norte

Firma: /6&% vf?/zm

Cédula: 2 G 4;7
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REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Agustin
Saez Samaniego

NOMBRE USUAL:

FECHA DE NACIMIENTO: 30-DIC-1964 &

LUGAR DE NACIMIENTO: LOS SANTOS, MACARACAS 7"94'999
SEXC:M TIPO DE SANGRE:

EXPEDIDA: 20-MAR-2017 EXPIRA: 20-MAR-2027

STt
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i? MINISTERIO DE EDUCACION

- < [ ion Regional 't
REPUBLICA DE PANAMA Direccion Regional de Los Santos

— GOBIERNO NACIONAL —

AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Las Tablas, 13 de abril de 2023

Proyecto: Disefio, Construcciéon y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de Bombeo,
Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Manuel Antonio Herrera Herrera, con cédula 7-98-262, en representacion de la

Nacién y del Ministerio de Educacién en la provincia de Los Santos, quien es dueno
de la Finca con Folio Real 8140, cédigo de ubicacién 7301, ubicada en la comunidad
de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los
Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a enfrar a la misma para

realizar ’rrobojos de instalacion y soterramiento de tuberias de conduccion de aguas

DII’CTOI‘ Regional de Educacién - Los Santos

Manuel A. Herrera H.

"U’“‘ L ’/j’g’%?‘edulo 7 ’Q((’ Ze 2

—

Yermrera,

YN BB
2 Mé
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REPUBLICA DE PANAMA
- TRIBUNAL ELECTORAL e

Manuel Antonio
Herrera Herrera
NOMBRE USUAL:

FECHA DE NACIMIENTO: 22-JUN-196

LUGAR DE NACIMIENTO: LOS SANTOS,LAS TABLAS  £~98-262
SEXO: M TIPO DE SANGRE: A%
EXPEDIDA: 18-MAR-2022 EXPIRA: 18-MAR-2

e

UNAL Jo=
TRIB DIRECTOR NACIONAL DE CEDULACION

— 3
1455 =

3 £ =3

o jﬂ,’ ! =
3 Ly} =
2 —

o, nago consar Gue s& nz CoOMgaco i
documento(s) con el (los) presentado{s).s‘z:s(::é
onginal(es), y admito que es(son) su(s) fetecapia().

Hocrmen,_ 2 4 MAY 2023

A
~
e
%

.
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

Fecha: ¥ (L/( F A Z0 &Zﬁ&?

Proyecto: Diseno, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Eduardo Javier Rivera B., con cédula 6 -709-2463, actuando en calidad representante
legal de la fundacion de interés privado GANADERA RICAURTE RIVERA GARCIiA
& FAMILIA, inscrita a la ficha # 35341 de la seccion del Registro Pablico, duetia de la
finca con Folio Real 394942, codigo de ubicacion 7301, ubicada en la comunidad de
Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos,
autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a entrar a la misma para
realizar trabajos de instalacion y soterramiento de tuberias de conduccién de aguas

residuales dentro del alineamiento en las coordenadas UTM:

Inicial . S50¥ 1. dm @_2 3

No
Estd | £ &L0¢ [3/8 Norte.

N i

Cedu]a
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AUTORIZACION DE ACCESO A FINCA PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

404

‘de Calles y Alcantarillado de
jtario (Redes, Estaciones de
At ! S)”

Nosotros (a), Algis Euribiades De Ledn Vergara, con cédula 7-85-915, Nerys Isabel
Valdés De De Leon con cédula 6-82-26, Madquirys Argelis De Ledn Valdés con cédula
6-703-360, Edgardo Euribiades De Leon Valdés con cédula 6-703-361, Euribiades Algis
De Ledn Valdés con cédula 7-702-1373 y Algis Eurubiades De Ledn Valdés con cédula
7-702-1372, duefios (a) de la finca con Folio Real 366568, codigo de ubicacion 7301,
ubicada en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de
Macaracas, provincia de Los Santos, autorizamos al CONSORCIO AGUAS DE
MACARACAS, aentrar a la misma para realizar trabajos de instalacion y soterramiento

de tuberias de conduccion de aguas residuales dentro del alineamiento en las coordenadas

UTM: Inicial § ¥9%02.5090 Este RS YSR0. blSD Norte
Final 5Y909%. 0020 Este 8ESYSEY,2(0) Norte

Firma: #(ﬂ.ﬂ-ﬂ C/‘M\"Q\U Firma: MXMA/?/”K{L/@ wﬁw

Cédula; £ - (gx o ' Cédula: é‘ A7 "0l
Firma: ﬂL/_LS x@\\&%“‘* Firma: Maﬁﬂ%ﬂu{g A&Lﬁ)ﬂu
Cédula: 9~ 0L Y23 T Cédula: (s ~902-3¢0.

e DD, e G LEAL Ll

Cédula: E ?0‘9\ 183 Cédula: G -2032- 232G/

Propietarios
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REPUBLICA DE PANAMA
'1RIBUNAL BLECTORAL

NOMBRE USUAL

FECHA DE NACIMIENTO. 021U
LUGAR DE NAGIMIENTO!

SEXO
EXPEDID

;200 esteloy)
spo  cons@r gue S8 NE  comjado @8

é&m%ﬁto(s) con el (los) presentado(s) GOMO
original(es), y admito que es(son) su(s) felecopia(s).
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AUTORIZACIONES PARA SITIO BOTADERO
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FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA SITIO DE BOTADERO

’

Fecha: 2% Cé MQ}‘Q gé ZQZE

Proyecto: Diseiio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de Bombeo,
Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Evelin Celided Villarreal, con cédula 6-66-123, dueio(a) del predio con Folio Real
23691, ubicado en la comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, distrito de
Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo al CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a
utilizar un area de 6591 éc? metros cuadrados de mi propiedad, para que deposite

803.37 m3 de material desechable.

La Empresa notificara al propietario que, una vez terminado la utilizacién del
botadero y el cumplimiento de acuerdos establecido entre las partes, con el aval de
cierre por el Promotor Estatal (MOP), podra hacer uso del predio como propietario
directo de la misma. Lo sucesivo después de esta entrega no sera responsabilidad de la

Empresa.

Coordenada UTM Datum WGS84 de Referencia:

PUNTOS NORTE ESTE

1 F£E289.31 | $¢9378.272
2 SLSIF2. 50| SH¥53/6- F/
3 588462 | §45.778 .29
4 §685I¥3. 48 | S¥9353.82

Firma: EI/@/A & Uf//or,{,o/

Cedula: -6 £’12”3

e AR mt—————
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REPUBLICA DE PANA’\/IA
TRIBUNAL ELECTORAL
Evelin Celided S - b
Vlllarreal Sandoval P i

NOMBRE USUAL: :
FECHA DE NACIMIENTO: 29-JUL
LUGAR DE. NAClMlENT ER.RER‘A, H[TRE

6-66-123
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FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA SITIO DE BOTADERO

Fecha: 2%; &; },_4/2/\/(-‘- (_‘J‘i 202\73

Proyecto: Diseiio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

Yo, Gisela Castro de Moreno, con cedula 7-95-450, representante legal de MOCA, S.A.
registrada con el folio N°® 704597 de la seccion del Registro Publico, duefia del predio
con Folio Real 10359, ubicado en la comunidad de Macaracas, corregimiento de
Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorizo a la Empresa
CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS, a utilizar un drea de 488.89 metros cuadrados de

mi propiedad, para que deposite  500.00 m?3 de material desechable.

La Empresa notificara al propietario que, una vez terminado la utilizacion del
botadero y el cumplimiento de acuerdos establecido entre las partes, con el aval de

cierre por el Promotor Estatal (MOP), podra hacer uso del predio como propietario

Empresa.

Coordenada UTM Datum WGS84 de Referencia:

Firma: @1&/} QQW

Ceduia Eri ~

PUNTOS NORTE ESTE
1 854079.46 549505.75
2 854062.00 549514.00
3 854070.00 549539.00  to, hago constar qus he cotejado /.
4 854086.00 SG555.00  MuTTaua) e e CoR. o

Propietario
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FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA SITIO DE BOTADERO

Fecha: X preie A

L

Proyecto: Disefio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de
Macaracas “Construccion de Alcantarillado Sanitario (Redes, Estaciones de Bombeo,
Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)”

: )
Nosotros (a), Cav’rrze/ﬂ jﬁf@-ﬂta« /"{e-negvza (/e C@S%/a , con cédula
L-98-2932 . logze 06744:/9 [4)57-[1/0 (/@T};& ;
con cédula 7* 12 “2;’2 , duefios del predio con Folio Real

/006G

Macaracas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, autorizamos al CONSORCIO

, ubicado en la comunidad de Macaracas, corregimiento de

AGUAS DE MACARACAS, a utilizar un area de / g/.( 0/ metros cuadrados de
376.83

mi propiedad, para que deposite m?3 de material desechable.

La Empresa notificara al propietario que, una vez terminado la utilizacion del

botadero y el cumplimiento de acuerd Qg@ﬁLﬁdo entre las partes, con el aval de
UL Mg,

s
S g %

AN PR ; SR
VJE,‘%,S«‘.@\deI predio como propietario

Empresa.

Coordenada UTM Datum WGS84 de

772
PUNTOS _ NORTE BSOS e el o 7).
W R e e
2 | §<SY¥T 00 | S¥F659.00 o, 24BN 3003
3 gé_’ 5‘%‘7(7 98 | S EPCHL 7S . &W = e
+ 1BSevg.00 | 58%%.00 1 Wi =
‘: i -: io Herrera
Firma:ZM Firma:,haMMw Bo.rw}:/oﬁ Caxﬁo
cédula™” R2— 1/2-232 a9 S8 T

Propietarios
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32

T

Carmen Yesenia
Barrios Mendoza de Cas

NOMBRE USUAL:

FECHA DE NACIMIENTO: 16~JUL-1875"

LUGAR DE NACIMIENTO: HERRERA, CHITRE
SEXO:F “TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 20-MAR-2018 EXPIRA: 20-MAR-2028

R g
) =
T TRIBUNAL fa— !
ELECTORAL  suconucowoccimmscon i
ey =
] == o
H| w——Cn
I=5
o = z
o — =
b, =5
3 =°
I ——1

nemr que se he COMAcO  Gote(es)
2 ¢ con el (los) presentado(s) como
original{as), y admito que es(son) su(s) tulecopia(e).

i 2 4 MAY 203 1
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REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Jose Camilo
Castro Vega

NOMBRE USUAL

FECHA DE NACIMIENTQ: 10-SEP-1971
LUGAR DE NACIMIENTO:LOS SANTOS, MACARACAS

SEXO. M
EXPEDIDA 27-MAY-2013 EXPIRA: 27-MAY-2023

A,

[ e

TIPO DE SANGRE: ‘ 7_1 12-272

S/
--(-?-"(, %

nEgo  Consmir Gue se he cote;ado wéms(oa;
gooumenio(s)  con el (los) presentado(s) ceMO
crgnaiiss), y admio que es(son) su(s) tetocopialg).

0,

4

Hmam, 2 4 MAY 9093
Sreda. Pita Petit e htss
Notana Pdéblica §e Hefrera o s
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Extudin de Impacte Ambiental Categoria I

Disefe, Construceiin y Finamciamiente de Calles p Alcanarilfode de Mocaracas, Provincie de Lox Sanios “Constraceidn 4

o de Aleantarillade Sanitarin (Redes, Extaciones de Bombes, Plamtg de Traraniicnte ¢ Callos Tntervenidas) ™

14.5. Planos del Proyecto
14.5.1. Plano de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Estacion de
Bombeo.

14.5.2. Planos Topograficos general y por Microcuencas del area
influenciada por el proyecto y marcacion de la zona de proteccion pluvial y
fluvial.

14.5.3. Plano del area de Descargas de Aguas Residuales y marcacion de la zona
de proteccion del cauce fluvial del Rio Estibana.

14.5.4 Planos Topograficos de los componentes del proyectos incluyendo los
poligonos de los sitios de Botaderos.

14.5.5 Ficha Técnica PB-207.

; Promoetor: Ministerio de Obras Piablicas
e e Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

NN TEFND [ DENAS PUBLICAR
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Esrudio de Impacte Ambiental Categavia 1

Diseie, Constraceicn y Financianiente de Calles y Alcantarilfade de Mocaracas, Provincia de Lox Santos “Consfruceidn
de Alcantarillade Sanivario (Redes, Extaciones de Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas) ™

14.5.2. Planos Topograficos general v por Microcuencas del arca
influenciada por el proyecto y marcacion de la zona de proteccion pluvial y

fluvial.
- Promotor: Minisierio de Obras Piublicas
it il zana Empresa Contratista: CONSORCH AGUAS DE MACARACAS
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o HARE NI:ENCA 3 “DISENIO,CONSTRUCCION Y FINANCIAMENTO DE CALLES DE AGUAS RESIDUALES CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS 01
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DISTRITO DE MACARACAS TRATAMIENTO ¥/CALLES INTERVEMIDAS POR LAS COLECTORAS
CORREGIMIENTO CABECERA MACARACAS DISTRITD MACARACAS PRINCIPALES
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TIRMA

WILFREDO J. MORENO C.
Ley™ 16 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingenicria y Arquitectura
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REVISION  [FECHA|FIRMA] LEVANTADO POR: REVISADO POR: HOJA DIBUJO No.
PLANO M!CHOC&:ENCA Ne3 “DISERIO,CONSTRUCCION Y FINANCIAMENTO DE CALLES PLSET;BE;:‘;;?;“JEE;SS CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS 01
MAPA N¢ 2 Y ALCANTARILLADO DE MAGARACAS. CALCULADO POR: DIBUJADO POR: : ESCALA:
DRENAJES PROVINCIA DE LOS SANTOS. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO | consGRCIO AGUAS DE MAGARACAS | CONSORCIO AGUAS OE MACARACAS 1 INDICADAS
Y AREA DE PROTECCION "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLANO HIDROLOGICO | SOMETIDO POR: APROBADO POR: i
PLANTA DE TRATAMIENTO MACARACAS “N““’;fﬁﬁbﬁsﬁ?rfﬁc‘w'is DE BOMBEQ PLANTA DE SERVIDUMBRES AFECTADAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS 20 Julia 2023
DISTRITD DE MACARACAS AMIERTON CALLESINTERVENIDAS POR LAS COLECTORAS
CORREGIMIENTO CABECERA MACARACAS. PRINCIPALES
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i REVISION _ |FECHA| RIRMA i s
Pl LEVANTADO POR: REVISADO POR: HOJA DIBUJO No.
FLANG MICROCEENCA h2.3 “DISENO,CONSTRUCCION Y FINANCIAMENTO DE CALLES %ﬁ%gggg’?gﬂﬁgg 2 CONSORCIQ AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS 01
MAPA N2 3 = T
¥ ALCANTARILLADO DE MACARACAS. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO | CALCULADO POR: DIBUJADO POR: ESCALA:
DRENAJES PROVINCIA DE LOS SANTOS. CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | L 1 INDICADAS
Y AREA DE PROTECCION “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLANO HIDROLOGICO SOMETIDO POR: APROBADO POR: FECHA:
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Exreedio de Impacte Ambiental Categoria 11

Disedio, Construcceiin p Financiamienne de Calles y Alcantariflado de Macaracas, Provincia de Los Santos “Construccion /&EIEA
e Alcantarilladoe Xanivario (Redes, Extaciones de Bombeo, Planta de Tratamiento y Calles Intervenidas)™ BT e,

14.5.3. Plano del area de Descargas de Aguas Residuales y marcacion de la
zona de proteccion del cause fluvial del Rio Estibana.

’ Promator: Ministeria de Obras Piiblicas
s e Empresa Comtratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

MERETERN DR DENAS PUBLECAS

e
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A

A OTRAS FINCAS i
0.10
|
|

N= 857,080.26

N= 857,060.26

" CABEZAL DE HORMIGON

3.00

SERVIDUMBRE DE 3 METROS
TUBO PVC 8" VIENE DE

LA CAMARA DE
CONTACTO

N= 857,040.26 ".‘

SERVIDUMBRE DE |
3 METROS ; 0.20

N= 857,020.26 et

ZAMPEADO DE HORMIGON

N=857,000.26

N 857004.637_
E 551051.972

DETALLE CABEZAL DE SALIDA

DESCARGA AGUAS TRATADAS e
~GontacTo. f
— e = ESC. 1:10

~N=856,980.26 | e i e
CAMARA DE| i)
INSPECCION 5 —+—— TUB. 6" PVC. SANITARIA
N= 856,960.26 17 Ora0g
Ley 16 ¢€ 20 ar boero de 1959
Junts Téerics as bneeniria Pogaitoet,
8 w el et e 8 B ] b 9 a B
d g d o o o o o o o o
a 3 @ 8 3 g 3 8 < = -
o o o o - - - - - - -
@ ] b 8 8 8 ] 8 8 ] 8
n Il i 1l un 1l 1l [l 1l 1l ]
w w w w w w w 04 75, w w w w |
Ley N° 2 del 22 de agosto de 1916 PLANTA GENERAL
ARTICULO 535: Las riberas de los rios, aun cuando ESC..1:400
sean de dominio privado, estan sujetas en toda su
extension y sus margenes, en una zona de tres metros,
| ala servidumbre de uso publico en interés general de
la navegacion, la flotacién, la pesca y el salvamento.
2 SRR T L TP R e
; ’ A REVISION FECHA LEVANTADO POR: REVISADO POR: HOJA DIBUJO No.
MARCACION PE . ) REPUBLICA’ DE PANAMA CORRECCION | 05.01-2024 CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS 01 el
. SERVIDUMBRE HIDRICA DISENO,CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE | CALCULADO POR: DIBUJADO POR: .~ | ESCALA:
EN EL RIO ESTIBANA. CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS. CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | | | NDICADA'
SOMETIDO POR: APROBADO POR: FECHA:
| 10 ABRIL 2023

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO (REDES,ESTACIONES DE BOMBEO,
PLANTA DE TRATAMIENTO Y CALLES ! - - - S e
INTERVENIDAS)"
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PROVINCIA DE LOS SANTOS
DISTRITO MACARACAS

. )

& E“ @risA
==

ZONSORCIO AGUAS DE MACARACAS




Esruidin de Imparcte Ambiental Categoria i1

.._% Disedo, Construceiin y Finauclanienie de Calles y Alcantariflade de Macaracas, Provincia de Los Sentos “Consfruceicn
s de Alcantarillode Sanitario (Redes, Esiociones de Bombeo, Plasng de Tmrmun'-r'ruulr Calles Fnrervenidas)™

14.5.4 Planos Topograficos de los componentes del proyectos incluyendo los
poligonos de los sitios de Botaderos.

. Promotor: Ministerio de Obras Priblicas
ot Empresa Comratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

NSRRI DR DEEAS PUBLIGAE

wesa

o
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| _ CUADRO DE CONSTRUCCION
VERTICE . : | Coordenadas
| EsT | PV RUIVIBOS: Distancia| V v X
1 2 | N47°48'27.72" E | 005,37 2 856,494.34 550,471.43
aotraskincas] 2 || 3 | N55°56'30.12"E | 033.36 | 3| 856,513.02 550,499.07
3 4 | N61°57'55.80" E | 039.14 4 856,531.42 550,533.62
| 4 5 | N74°57'56.52" E | 019.63 5| 856,536.51 550,552.58
5 | 6 | $26°58'39.00"E | 027.68 | 6 856,511.84 550,565.14
6| 7] st 47 eliE [[Dia2n | 7 856,500.35 550,573.55
N=-856,942:94 : - J- -8 | S47°08 7660 \W | 086541 1. g1 | @ 85644244 || 55051078 |
| 8 || 1 | N41°54'11.16" W/ 064.88 | 1 856,490.73 550,467.45
| i AREA: 5,081.79 m2
1 I
N=-856,502.94 i
i ,
| | ~ ZT IR
; i Ley 15 del 26 % de 1959 ‘
N=—856-462.94| — I ER @l jJUTltB Técniea de Ingenieria v Arquitectura it N ?
_ ; 1
o .
| | |
N=—856,422.94 S e e b e | T e e e o =i |
To) 0 To! To) 0 o) To) 0 To) Lrld
- - 5 " i 3T T S T
D (o)) o)) ()] D l6)) M (6] le)) (0))
2 i - o8 i 2 t i o P
@ D @ @ o] @ @ o) D@ @
e 0 6 0 0 " o i 0 0
I I [ I I I I L|| I lli
L it Ly L L Ly -
REPUBLICA DE PANAMA REVISION  [FECHA | FIRMA FINCA CON FOLIO REAL 40 LEVANTADO POR: REVISADO POR: HOJA DIBUJO No.
"DlSEﬂO,CONSTRUCCION Y FINANCIAMENTO DE CALLES PROPIEDAD DE CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS| CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS 01
- Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS. GANADERA RICAURTE RIVERA GARCIA CALCULADO POR: DIBUJADO POR: ESCALA:
[ + | MINISTERIO DE PROVINCIA DE LOS SANTOS. Y FAMILIA CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS| CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | | 1 INDICADAS
v ; "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SOMETIDO POR: APROBADO POR: :
R o Sl SANITARIO(REDES,ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA DE AREA TOTAL 5,081.79 m2. e
TRATAMIENTO Y CALLES INTERVENIDAS"
PROVINCIA DE LOS SANTOS PLANTA DE TRATAMIENTO
CORREGIMIENTO MACARACAS
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CUADRO DE PROYECCION

CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

(REDES,ESTACIONES DE BOMBEO, PLANTA DE
TRATAMIENTO Y CALLES INTERVENIDAS)"

PROVINCIA DE LOS SANTOS
DISTRITO MACARACAS

i N LADO COORDENADAS
/;—’\E EST PV D NORTE ESTE
- 1 0K+000 0 856537.886 | 550532.749
o i /_L 2 0k+020 20 856546.535 | 550550.782
3 0K+040 20 856562.496 | 550561.657
4 0K+060 20 856572.199 | 550579.055
- = il e i 5 0K+080 20 856579.006 | 550597.861
(e camarace 6 0K+100 20 856583.712 | 550617.222
7 0K+120 20 856583.323 | 550637.120
e 8 0K+140 20 856581.653 | 550657.050
9 0K+160 20 856588.174 | 550674.507
10 0K+180 20 856600.598 | 550690.180
s U T iy M T - 11 0K+200 20 856613.022 | 550705.853
| 12 0K+220 20 856625.048 | 550721.788
13 0K+240 20 856634.546 | 550739.389
14 0K+260 20 856644.044 | 550756.989
| 15 0K+280 20 856653.819 | 550774.438
16 0K+300 20 856663.601 | 550791.883
L et 17 0K+320 20 856670.940 | 550810.470
18 0K+340 20 856678.062 | 550829.159
} 19 0K+360 20 856681.893 | 550848.557
o . 20 0K+380 20 856683.103 | 550868.521
21 0K+400 20 856684.313 | 550888.484
22 0K+420 20 856685.523 | 550908.447
il E ; 23 0K+440 20 856687.635 | 550928.248
1 24 0K+460 20 856693.495 | 550947.370
| 25 0K+480 20 856699.355 | 550966.492
26 0K+500 20 856705.216 | 550985.614
e i 27 0K+520 20 856711.076 | 551004.736
28 0K+540 20 856716.936 | 551023.859
_ 29 OK+560 20 856728.365 | 551035.989
e i 30 0K+580 20 856748.314 | 551037.426
; 31 0K+600 20 856768.262 | 551038.864
: 32 0K+620 20 856788.210 | 551040.301
e i 33 0K+640 20 856807.883 | 551043.834
' ' 34 0K+660 20 856827.525 | 551047.600
WILFREDO J. MORENO G. ; 5 35 0K+680 20 856847.167 | 551051.367
i ~ INGENIERO CIVIL > 36 0K+700 20 856866.953 | 551053.426
[lesesare Ligq No. gy;mg7 ) 37 0K+720 20 856886.948 | 551052.984
' / 38 0K+740 20 856906.943 | 551052.541
- / 1 gl e 39 OK+760 20 856926.443 | 551055.990
ot ! o A4 e 40 0K+780 20 856945.691 | 551061.422
A AREA DE SERVIDUMBRE 11,029.68 m*.
| : g lém %!/0 i 4 0K+800 20 856964.939 | 551066.855
| | B, A __.,‘ém_m_uﬁé"wia e 42 0K+820 20 856984.059 | 551072.724
2 3 ; 4 > . ! : 43 0K+840 20 857001.772 | 551076.437
] 3 : : 3 : g : i : 44 0K+860 20 857004.098 | 551056.573
| i . S ; i ; 2 ; ¥ LG s 4 b s 4 45 0K+864.63 4.63 857004.637 | 551051.974
PLANTA GENERAL
ESC. 111500
LINEA DE DESCARGA DE REPUBLICA DE PANAMA AL N L CONSORCIO AGUAS DEWACARACAS | CORBORGIO RGUAS DEWacaracas | o | D1
: AGUAS TRATADAS "DISENO,CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTODE ~ |—— - ALINEAMIENTO PARA LA SAEULADO POR: " DIBUJADO POR: i i
C / CAU-ESYAI;CAN'I‘ARILLADO DE MACARACAS. S DESCARGA DE CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | | EE INDICADAS
SR @zes ... "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO S AGUAS TRATADAS SOMETIDO POR: ' APROBADO POR: =

10 ABRIL 2023
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e

Ley 15 dgr"26 se mnero de 1959

O gesa

CONSORCHK AGUA 5 DE MACARACAS

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO (REDES, ESTACIONES DE BOMBEO
PLANTA DE TRATAMIENTO Y CALLES INTERVENIDAS"

DISTRITO DE MACARACAS

VIRGILIO JIMENEZ
CEDULA 7-98-795

AREA 200.01 m2

N= 854 32504 | Jonta Téemea”de Ingemeria v Arquitectura |
CUADRO DE CONSTRUCCION
el Rumbo Distancia V Sl
EST | PV Y X
1 |854,314.37 | 548,848.81
1 2 | N32°31'18.84" W | 004.16 2 | 854,317.88 | 548,846.57
2 | 3 | S80°5344.52"W | 017.81 | 3 |854,315.06 | 548,828.99
N=—=854,305.04 3 | 4 | S717%6'1548"W | 006.03 | 4 | 854,313.11 | 548,823.29
4 5 S$24717'17.52"E | 011.68 5 854,302.46 | 548,828.09
5 | 6 | N64°4835.64"E | 00586 | 6 |854,304.96 | 548,833.40
6 1 N 58°35'2.76" E | 018.06 1 854,314.37 | 548,848.81
AREA: 200.01 m2
3 3 p 3 3
@ @ @ @ »
< < < < <
LD L0 L0 To L)
I I Il Il I
L L L Lol Ll
TS NEEARR LA AR BE BERLILIGKE PANIA SR FINCA CON FOLIO REAL 462421 | cousoncio euss ocscamcns | conmontiosauns bescamcns | "o | P N
R Fre "DISEN0'Ciﬁﬁ&gﬁ_&?&”ﬁf&ﬁ&? CALLES Y MLy I (e s s S i GERROR S inions | 1 Al O s

SOMETIDO POR:

APROBADO POR:

FECHA

" 05 ABRIL 2023
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- N=—854,303:05—

—N=-854,280:65

CUADRO DE CONSTRUCCION

ES%’adOPV Rumbo Distancia Vv v Coordenadas X
|1 | 854,278.28 550,099,
1 2 N 35°8'0.24" W 010.12 | 2 854,286.56 550,093,
2 3 | S50°25'50.88" W| 050.89 | 3 854,254.14 550,054.
3 4 S63°13'15.96" E | 007.01 4 854,250.98 550,060.
4 5 | N39°32'54.60"E| 011.84 5 854,260.12 550,067,
5 6 N 45°14'35.52" E| 002.83 6 854,262.11 550,069.
6 7 N 79°20'15.36" E| 006.33 7 854,263.28 550,076.
4 8 N 45°12'53.64"E| 006.79 8 854,268.06 550,081.
8 9 N 53°4'3.72"E 008.81 9 854,273.36 550,088,
9 10 | N 77°35'33.36"E| 003.33 10 854,274.07 550,091.
10 1 N 61°57'58.68" E| 008.95 1 854,278.28 550,099.

AREA:{322.52 m2

WILFREDO J. MORENO G. |

ey

e -
CONSORCID AGUAS DE MACARACAS

ip) INGENIERO CIVIL T i |
— jez No. 91;}&018 5" i el |
B 7 — B o @ g UD
ol Vi gt 5 o o D
o (N AV D i @ D o)
~ L 1 1 N = -
[an) AL A D D > _ o D +
LM Ley 15-det % de Enero de 19541 D AN T b
i Junta/T’écrﬁea de Ingenieria y Arquifeptura uD Lr;j 1) qu
; ! | ] l !
= Ll Ly L
i | | ;
POLIGONO PARA LA ESTACION REPUBLICA DE PANAMA REVISION [FECHA FIRMA LEVANTADO POR: | REVISADO POR: " HOJA | DIBUJO No.
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PROVINCIA DE LOS SANTOS FINCA CON FOLIO REAL 10359 E?EERJ&A;;“;;;““A“S 1 CSI";E’?&‘;‘OG”;E ‘: MACARAGRS | 01
" BELLA VISTA " "DISENO,CONSTRUCCION Y FINANCIAMENTO DE PROPIEDAD DE CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | | 1 Escﬁ]ﬂ%mADAg
D AL e e e G et
MOCA,S.A A
, AREA 322.52 m2

SE ADQUIEREN 322.52 M2

SANITARIO (REDES, ESTACIONES DE BOMBEO
PLANTA DE TRATAMIENTO Y CALLES

INTERVENIDAS"
DISTRITO DE MACARACAS
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CUADRO DE CONSTRUCCION R
Lado Coordenadas
Rumbo Distancia | V R
EST PV Y X
1 | 855,791.56 | 549,515.63 R
1 2 S 88°44'0.24" E 015.00 2 855,791.23 | 549,530.63 N
2 3 N 0°0'0.00" 15.00 3 855,806.24 549,530.63 Z
3 4 | N88°44'0.24"W 01500 | 4 | 855806.57 549,515.63 RESTO LIBRE DEL FOLIO REAL 403 \
4 | 1 $0°0'0.00" 015.00 | 1 | 855791.56 & 549,515.63 - - \
AREA: 225.05 m2 5
[T WILFREDO J. M o__h*ﬁm’cj"éi
_ 7 . N VD | | - =
RESTO LIBRE DEL FOLIO REAL 403 - RESTO LIBRE DEL FOLIO REAL 403
Ley 15 dei g6-fe kbero de 1959 L % % =
Junts Téeniea dge Ingenieria v Arguitéctirs % r\; R A
R e ] 7
A EL RESTO DE LA FINCA —=-====— == oo oecee o
RODADURADETIERRA __ ~7°~ ~~-~-AEL-Coce- 7
CARRETERA PROYECTADA 7
oD oD 00 o0 ") 0 0 0 0
-
<j: <1: <T: L ) L ) L( ) L( ) L( ) L( )
@ @ @ a a a a a a
<+ <+ <+ <+ <+ <~ <~ <~ <~
o o o o o [X(p] [X(p] [X(p] [X(p]
i i A d d 4 4 4 4
N REPUBLICA DE PANAMA REVISION  [FECHA|FIRMA LEVANTADO POR: REVISADO POR: HOJA DIBUJO No.
lﬂ’“m‘:?{;ﬂ‘\!‘ wsTERO DE POLIGONO PARA LA ESTACION DE PROVINCIA DE LOS SANTOS 14-06-2023 FI NCA CON FO LIO REAL 403 CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS | CONSORCIO AGUAS DE. MACARACAS 01
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “DISENO’CONSTRUCCION Y FINANCIAMENTO DE PROPI EDAD DE SOANI;gFg:II-OAIEESAE&FI{ViACARACAS CEZ))II‘ELJ:CAIC?IQEUZS[F){E MACARACAS W W ESCAHL\/%\CADAS
"ELCOCO" CALLES Y ALCANTARILLADO DE MACARACAS. JOAQUIN MEDRANO SOMETIDO POR: APROBADO POR:
- "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CEDULA 8-342-244 : . FECHA: & \BRIL 2023
L SANITARIO (REDES, ESTACIONES DE BOMBEO A
Cm'aﬁleﬁs’ég by PLANTA DE TRATAMIENTO Y CALLES AREA 225.05 m2
INTERVENIDAS"
DISTRITO DE MACARACAS
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Estudin de Tmpacte Ambienral Categovia I

m Diseip, Construceinn y Financianiente de Calles y Alcantariliedoe de Macaracas, Provineia de Los Sanos “Construccidn @m A
rer——— de Alcantarillade Sanitario {Redes, Extocinmes de Bombeo, Plowie de Tranmrr'n’r.l.l‘ull.' Calles fﬂrrn’n'a'ufdun.}" -

14.5.5 Ficha Técnica PB-207.

a Promoitor: Ministerio de Obras Piiblicas
bl Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
MR DL CRRAS PUBLICAS
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Entrada a Cosia del Este

Q Cadlle Diego de Almagro
ro esa rro 0 Panamd, Rep. De Panama
Administracién: +507 261-4520./ 261-5625
HIDRAULIC SOLUTION < Centro Técnica: +507 224-5625 | 224-5645

@ www.prodesarrollo.com

PB - 207

Digestor de Grasa de Alto Impacto

INFORME DEL PRODUCTO

La PB-207 es una formulacién en polvo de alta potencia, en base a bacterias utilizada para
degradar muchos tipos de residuos. La PB-207 contiene una mezcla especialmente formulada y
exclusiva de microorganismos, micro/macronutrientes y supresores/penetrantes de tension
superficial. A consecuencia de la diversidad de los sistemas de microorganismos incorporados en
esta formulacion, este producto ha sido especificamente desarrollada para ser utilizado en el
procesamiento de alimentos en los que se requiere un alto impacto en grasas y aceites. Estas
bacterias “amigables” y generadas naturalmente estan presentes en un gran volumen y se utilizan
para manejar problemas organicos complejos a un muy bajo costo.

VENTAJAS
e Reduce enormemente el tiempo de proceso ¢  Mejora el retiro de BOD/COD
¢  Reduce los sulfuros de hidrogeno e Reduce la acumulacion de lodos
¢ LEconémica/ Fécil de Usar ¢ Cambia la dinimica de la biomasa
s No se necesitan equipos especiales e  Mejora la eficiencia del sistema
e  Elimina la acumulacion de grasas e Elimina los malos olores en su fuente de origen
e Contiene anaerobios facultativos e No contiene quimicos
e Degrada un amplia gama de compuestos
organicos complejos
APLICACIONES
ESTACIONES DE BOMBEO POZOS HUMEDOS POZOS SEPTICOS ESTANQUES DE
RBC CLARIFICADORES  DIGESTORES OXIDACION
RED DE ALCANTARILLADO  LATERALES ESTANQUES IMHOFF ESTANQUES DE LODO
SBRS DE AIREACION LAGUNAS FILTROS PERCOLADORES  LINEAS DE DRENAJE
DEGRADA
Grasa Animal, Aceites, Grasas Almidones Proteinas
Malos olores Grasas Animales Triglicéridos
Espumas Surfactantes Jabones
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Entrada a Costa del Este

Q Cdlle Diego de Almagro ’
ro esa rr O 0 Panamd, Rep. De Panama -
HIDRAULIC SOLUTION ¢, Administracién: +507 261-4520./ 261-5625

Centro Técnica: +507 224-5625 / 224-5645
www.prodesarrollo.com .

ACTIVIDAD ENZIMATICA

Proteasa (Digestion de Caseina) Unidades/Gramos: 35.000 Min.
Amilasa (Wohlgemut modificado) Unidades/Gramos: 55.000 — 80.000
Lipasa (USP) Unidades/Gramos: 400

Celulasa (CAU) Unidades/Gramos: 150 Min.
ENVASADO

La “ PB-206 ’ estd envasada en tambores de 30 y 100 libras y también se encuentra disponible en
bio-sobres solubles en agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACION - ALCANTARILLADOS Y
ESTACIONES DE BOMBEO

Razon Flujo / Dosis Inicial de Mantenimiento **
Hasta 25.000 gpd 1 Ib por semana % Ib por semana

Hasta 50.000 gpd 1 Ib 2 x semana 1 Ib por semana

Hasta 100.000 gpd 1 Ib dia x media 1 Ib 2 x semana

Hasta 250.000 gpd 1 Ib por dia 1 Ib 3 x semana
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Entrada a Costa del Este

ProDesarrollo 9 Fdaneg dakiios

HIDRAULIC SOLUTION

R Administracion: +507 241-4520./ 261-5625
Centro Técnica: +507 224-5625 [ 224-564!
@ www.prodesarrollo.com

PB - 207

Digestor de Grasa de Alto Impacto

PROPIEDADES TIPICAS

o L —. levemente tostado
FIAZANCIA ....oovvvvvvsieee et ssnins tierra suave

11 T —— 6,8-85

Vida UtH] coooooovcsesrese s sssssssssssssssssssssssnsssssenennes 2 @H0S/UL0O.C.
Punto de InHamacion ... asnsmmmssamemsisinsassssisassmmsess ninguno

PROPIEDADES DE PERFORMANCE
Rango pH Efectivo .........ccovviviiiiie 52-95

Rango Temperatura Efectiva

Produccion Enzima Bacterial ...

Almacenamiento ..............
Manipulacion ..................

MC207"

................................................................. 35-130°F
ceennenn.. PrOtEASA, Lipasa, Amilasa, Ureasa, Celulasa

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

.................................... almacenar en un lugar fresco y seco
............. lavar manos con agua tibia y jabon después de manipular

CONTEQ BACTERIANA

................ >1x10” mil millones por gramo
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Entrada a Costa del Este

Q Cdlle Diego de Almagro
roovesarroiio Panamé, Rep. De Panamd
Administracién: +507 261-4520./ 261-5625
HIDRAULIC SOLUTION < Centro Técnica: +507 224-5625 [ 224-564!

www.prodesarrollo.com

HISTORIAS DE CASOS

Control de Grasa y Mantenimiento de Estaciones de Bombeo

Las estaciones de bombeo comunmente se repletan de escombros, solidos y toneladas de grasa. La grasa se puede
endurecer y formar una barrera o banco o, en aquellos casos en que es excesiva, incluso formar una capa solida. Al
utilizar productos bacterianos para limpiar la grasa, se entrega una solucion de largo plazo para este tipo de estaciones.
Las bacterias también son beneficiosas para las tuberias descendentes y para las plantas de tratamiento de aguas
servidas.

Lo que las bacterias hacen es en realidad consumir la grasa como una fuente de alimento y eliminarla en forma
permanente. Se pueden utilizar bajas dosis de mantenimiento para evitar que la acumulacion de grasa cause futuros
problemas.

La foto de abajo muestra una estacion de bombeo de 5 millones de galones al dia en la que durante afios se ha
acumulado la grasa.

Solidos gruesos acumulados en las esquinas
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Extudio de .rr.lr.'lan rav Amibienral Cane :_-..:.--.-'u i

% DiseAe, Construccin y Financiamiente de Calles p Alcanterilfade de Macaracas, Provincia de Lox Santos “Consfruceidn f@ 2ISA

T de Afcantariliode Sanivarie (Redes, Estacinmes de Bombeo, Planig de Tratamicnre v Calles fntervenides)”

14.6. Informes Técnicos.

14.6.1. Geotécnico

14.6.2. Anélisis de Agua

14.6.3. Hidrologico.

14.6.4. Monitoreo de Calidad de Aire
14.6.5. Monitoreo de Ruido Ambiental
14.6.6. Ensayo de Vibraciones

14.6.7. Prospeccion Arqueoldgica
14.6.8 . Manual de Mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas.

. Promotor: Ministerio de Obras Publicas
b ocar Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS

R ERD DR DA S PUBLICEE
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CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DISENO,
CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y
ALCANTARILLADO DE MACARACAS, PROVINCIA DE
LOS SANTOS

Contrato UAL-1-13-2022

E3 MINISTERIO DE
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CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS
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Disefio, Construccién y Financiamiento de Calles y Alcantarillade de Macaracas

1. INTRODUCCION Y OBJETO

CONSORCIO AGUAS DE MACARACAS. solicité a LCC
INGENIERIA. la realizacion de una campafia geotécnica para conocer las
caracteristicas del anteproyccto en donde se proyccta construir difcrentes
elementos de captacion de aguas potables, asi como obras destinadas a la captacion

y purificacion de aguas servidas.

La ubicacion de las obras cstd discrinada cn Macaracas provincia de Los

Santos.

Ll presente informe técnico tiene por objele describir y recopilar los
resultados obtenidos en la campafia de investigacién geologica-geotéenica
realizada a final del mes de junio - julio del 2023, La campaiia geotécnica consistid

en la rcalizacion:

o Trece (13) sondeos de percusion con recuperacion continua de muesiras
¢jecutados hasta 15 m de profundidad, para la realizacion de ensayos de
penetracion estandar SPT, toma de muestras inalteradas y realizacion de

ensayos de identificacidn y caracterizacion en laboratorio.

2. CONSIDERACIONES GENFERALES
2.1. ANTECEDENTES

La informacion disponible para la rcalizacidn del presentce inforine, a la parte

de los (rabajos de investigacién, ha sido la siguiente:

¢ Mapa geolédgico de Panama. Direccion de Recursos Minerales. Ministerio de
Comercio e Industria. 1991,

¢ Reglamento de Disefio I'structural para la Repiblica de Panamé — 2014, REP
2014. -

REER ey A Sty ST T | T B,

2.2. LOCALIZACTION JENNIFFER | FODRICU B2 i
INGENIERA Vil
A ACE NC“I'-\ N Ofwﬁrm ara

: . i
Fn la Figura | se muesira la localizacion general del an[e?rovecto v la ubicacion
P
i
!

sondeo con coordenadas de GPS cn el sistema W(GS-84.,

Ley 14 del 26 de 1
.' Junts Féenivn de Ingenio

e o g 1t e



Disefio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de Macaracas

Figura 1. Localizacién general de 4rea de proyecto

Figura 2. Localizacién de las obras
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2.3. MARCO GEOLOGICO

La Repfiblica de Panam4 esta constituida por una estrecha faja texritorial que se alarga de
Este a Oeste en forma sinuosa y con la cual termina el Istmo Centroamericano. Una
cadena montafiosa con picos de altura promedio inferior a los 1,500 msnm, que culmina
cn el volean Bard (3,475 msnm) cerca de la frontcra con Costa Rica, divide al pais en dos
vertientes bien definidas: la vertiente del Caribe al Norte y la del Pacilico al Sur. La
Cordillera Central en Panamé forma parte de la cadena volcanica de Centro América, la

cual se desarrolla paralelamente a la linea litoral.

Geologicamente, Panamd estd situado sobre una micro placa tectonica denominada
“Micro placa de Panama” (ver Figura 3) la cual est4 rodeada por cuatro placas tectonicas
mayores: La Placa Caribe al norte, la Placa de Nazca al sur, Placa Sudamericana al este

y Placa de Coco al suroeste.

Ias provincias de Bocas del Toro y Chiriquf en el Oeste, y Darién y la comarca de San
Blas al Este conforman las regiones sismicamenle mas activas dc Panamé. La provincia
de Los Santos, en la peninsula de Azuero, también constituye un borde tecténicamente
activo al Sur. En estas zonas, el [uerte gradiente topogralico refleja el cardcter dinamico

en una zona de deformacidn activa y vulcanismo reciente.

Por su parte la zona centro de Panamd se caracteriza por un relicve topografico suave y
un manto profusamente meteorizado de rocas igneas y sedimentarias de edad Mioceno
més antiguo, que refleja un ambiente tectonico de intraplaca mas estable. Fn este sector
la subducci6n finalizé cn el Mioceno Superior. Sin embargo, ¢l vulcanismo de afinidad
calcoalcalina continudé durantc la fase de extincién hasta tiempos muy recientcs

(Pleistoceno Superior) produciendo raros pero intensos episodios voleanicos.
Tipicamente los suelos en Panamd estan lavados o lixiviados, son de textura [ranco

arcillosa o de arcilla liviana, con pH ligeramente 4cido, bajos contenidos de [ésforo y
medianos o bajos contenidos de materia orgénica. Son rojos a causa de los sesquidxidos

de hicrro.
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Figura 3. Contexto tectonico de Panama. Fuente: http:/www.panamaigec-up.com
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T.as rocas en el territorio de la Reptiblica de Panaméd varian en edad desde el Cretaceo al
Reciente, e incluyen tanto sedimentos marinos como terresires y rocas intrusivas y

extrusivas,

Se ha consultado ¢l Mapa Geologico de la Republica de Panami, editado en 1991 y a
escala 1:250.000 por la Direccion General de Recursos Minerales del Ministerio de
Comercio e Industria de Panamd. De acuerdo con dicha cartogralia el terreno en la zona
y como se observa en la Figura 4, el area especifica en estudio aparece identificada en ¢l

“Mapa Geolégico” de la Republica de Panama asociada a las formaciones:

e lormacidon Macaracas, Grupo Macaracas descrita como TO-MAC
caracterizadas por tobas y areniscas tobaceas.
e Formacién Playa Venado, Grupo Pld}d Venado descrita como I\V}:
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caracterizadas por basaltos y pillow lavas. ] JENN f[<
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Figura 4. Mapa geoldgico del area del proyecto. Fuente: Mapa Geoldgico de Panamé MICI,
Direccion de Recursos Minerales.

2.4, SISMICIDAD
2.4.1. Historia sismica

Como se ha apuntado anteriormente, el Istmo de Panamd estd situado sobre una micro
placa tectonica denominada “Micro placa de Panama” la cual esta rodeada por cuatro
placas tectonicas mayores: La Placa Caribe al norte, la Placa de Nazca al sur, Placa

Sudamericana al este y Placa de Coco al suroeste.

Con relacion a la sismicidad hay que subrayar que es una creencia popular que Panama
no presenta actividad sismica o que esta no es de gran relevancia, lo que se debe a que no

se han producido grandes terremotos destructivos en los ltimos 100 afigs. i

No obstante, aunque es cierlo que en Panama se producen terremolos: mads espaclados que

JENNIFKE

en otros pafses de América Central, debe tenerse presente que gl 1stmo egiga Rﬂ‘il.

“Micro placa de Panama”, rodeada por cuatro grandes placag con a8 ChAIGE At

con el consiguiente riesgo de sufrir un movimiento sismico.
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De hecho, recientes estudios de palco sismologia realizades como parte del andlisis del
riesgo sismico del reciente Proyecio de Ampliacion del Canal de Panam4, dieron lugar a
una reevaluacién minuciosa del contexto tectdnico ¢ historia geoldgica del Istmo de
Centro América. Como resultado de estos estudios se propuso un modelo de indentacion
de bloques en el que la colisién de Centro América y Sur América habria dado lugar a
una deformacién interna del istmo bastante considerable. Estos estudios han sugerido que
la zona Ceniral de Panamd es un drea con elevado riesgo de terremotos, lo que resulta

consistente con la historia sismica reciente.

En este sentido, la historia reciente demuestra que Panamé ha sido afectada por
movimientos teliricos de gran magnitud, como por ¢jemplo el terremoto del 7 de
septiembre de 1882, producido en ¢l mar Caribe por la convergencia entre la Placa del
Caribe y la Microplaca de Panama (subduccién). Se estima tuvo una magnitud de 7.9, y
cs reconocido como el mas grande en la historia de Panama. El terremoto causé un

tsunami quc acab6 con la vida de sctenta y cinco personas en el archipiélago de San Blas.

Otro terremoto ocurrido ¢l 2 de mayo de 1621, producido en la Falla de Pedro Miguel en
el centro del Istmo, causé dafios a gran cantidad de viviendas en Panama Vigjo. Le sigue

¢l terremoto de 1991 en Bocas del Toro en donde fallecicron una veintcna de personas.
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Figura 5. Terremotos destructivos mas importantes en Panama

2.4.2. Diseio Estructural

Con relacion al disefio de estructuras, en lo relativo a la sismicidad se estara a lo dispuesto
en el “Reglamento para el Disefio Estructural en la Republica de Panamd (REP-2014)”.
En particular, la aceleracion de respuesta espectral de 0.2 segundo (5% de
amortiguamiento critico) Ss y aceleracion de respuesta espectral de 1.0 segundo (3% de

amortiguamiento critico) S1 son los siguientes:

e Aceleracion espectral para una clasificacion tipo “B”, Ss = 0.776 g.

e Aceleracion espectral para una clasificacion tipo “B”, S1 = 0.381 g.

De acuerdo al REP-14, en la zona de la Quebrada El Ciruelo, el tipo de perfil del suelo

corresponde a un perfil “C”, caracteristico de suelos muy denso y roca suave.
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3. DESCRIPCION DE LA CAMPANA DE INVESTIGACION

Ll objetivo de la campaiia de investigacion realizada a [inales del mes junio — julio de

2023. La metodologia seguida en estos trabajos y en el informe ha sido la siguiente:

Descripcién de los trabajos realizados ¥ cquipos utilizados.

Estudio en laboratorio de los materiales encontrados.

Presentacién de las recomendaciones, para el tipo de obra proyectada.
Presentacion de los anexos del sondeo gjecutado, con sus respectivos informes
realizados y las fotografias de las cajas con los testigos de material obtenidos. De
acuerdo con las caracterfsticas de la zona, necesidades del proyeclo vy
requerimientos del cliente, se ha realizado la siguiente campafia de investigacion
gcotécnica:

Trece sondeos a percusién con recuperacién continua de muestras hasta una
profundidad de 15.00 m, con realizacion de pruebas de penetracion estindar SPT
bajo la norma ASTM D 1586. Para las perforaciones en suelo se siguié el
procedimiento de la norma ASTM D 5783.

Las clasificaciones de los suclos sc realizaron de acuerdo a las normas ASTM D
2488; ¢l cual es indicado en el reglamento de discfio estructural para la Repiblica
de Panamd (REP 2014).

Realizacién de ensayos de laboratorio de granulometria por (amizado, limites de

Alterberg, humedad natural, ete.

La metodologia seguida en estos trabajos y en el informe ha sido:

Definicion del marco geoldgico de la zona.
Descripeién de los trabajos realizados y equipos utilizados.
Presentacion de los resultados de los ensayos realizados a los materiales obtenidos

de las investigaciones geotéenicas.

Presentacion de los anexos de cada sondeo ejecutado, con sus respectivos

informes realizados. ‘5
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3.1. REFERENCIAS NORMATIVAS
L.a elaboracion de este informe se ha basado en el cumplimiento de los requerimientos de
las distintas normas mencionadas a continuacién:

* Reglamento Estructural Panamefio (REP-14).

e  ASTM D-1586 Métede estandar de ensayo de penetracion estindar y muestreo de

¢ suelos con Cuchara partida.

o  ASTM D-2488 Clasificacién visual,

o ASTM D-421 Preparacion en seco de muestras de suelo para andlisis

e granulométrico y determinacion dc las constantes fisicas.

o ASTM D-2487 Método normalizado para la clasificacién de suelos para
propésitos

¢ ingenicriles (sistema de clasificacion unificada).

o  ASTM D-6913 Método de analisis del tamafio de las particulas del suelo

¢ (Granulomectria por Tamizado).

e  ASTM D-4318 Método de ensayo para limites plasticos y liquidos de suclo.

e  ASTM D-2216 Contenido de humedad de suelos.

3.2. TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con los requerimientos del peticionario, LCC INGENIERIA S.A realizd el

sigulente programa de trabajo, durante el mes Junio - Julio 2023.

e [iecucion de ensayos SPT para determinar la compacidad o consistencia del
terreno investigado.

L}
Realizacidon de ensayos de laboratorio granulomé(rices, limites, humedad, compresiones
simples, entre otros.
En la Tabla 1 se presenta el resumen de las actividades realizadas en_la campafia
geotéenica de campo. — e
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Tabla 1. Resumen actividades realizadas en la campafia geotécnica

SPT1 a
SPT 13

| PERCUSION | 1
| |

|
i 5

| |
| | .
! ! i |

30 | 13,00 ' 0

Los ensayos son presentados en el Anexo de este informe. Las muestras de suelo
extraidas, se ensayan en el laboratorio de acuerdo con las necesidades del estudio vy las
caracteristicas del terreno existente. Los ensayos realizados sobre las muestras obtenidas

se ejecutaron de acuerdo a las normas especificas.
3.2.1. Ensayos de Penetracion Estandar y Muestreo (S.P.T.)

A lo largo de los sondeos a rotacion se han realizado varios ensayos SPT con un sistema
de golpeo automatico ML-60, cuyos valores N30 van a permitir conocer la capacidad

portante y homogeneidad de las capas del subsuelo prospectadas.

El dispositivo estindar empleado ha sido la cuchara normalizada tipo Terzaghi, con
zapata de didmetro exterior 50.8 mm e interior 35.0 mm. La hinca se ejecuta con una
maza de 63.6 kg por caida libre desde una altura de 76.2 cm. Con esta cuchara se hace la
penetracion en tres tramos de 15 ¢m cada uno, tomando como valor N30 la suma del

ntmero de golpes de los dos Gltimos tramos.
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Figura 6. Cuchara del Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)
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En ¢l Anexo 2, se presentan los Registros de los Sondeos donde se detalla la descripeion

litoldgica de los materiales encontrados, recuperacion y resultados de los ensayos

realizados.

Durante los trabajos de perforacion se han recogido datos del nivel [redtico encontrado.
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Tabla 2. Niveles Freaticos por sondeo ejecutado.

S-01
- S-02
5-03
S-04
S-05

5-07
S-08
5-09
S-10

S-06

NE

Toma de Agua
.
 Tanques de Almacenamiento
~ Tanques de Almacenamiento
* Tanques de Almacenamiento

~ EBAR LaNestlé

[l

EBAR Rio La Villa Sricasts

EBAR SR Medrano Bariaida El Codd ¥=7 M&ia

NE B

PTAR2
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|8z [RE PTAR4
; S-13 ; NE E EBAR Bella Vista

*NE: NO ENCONTRADO

Es importante destacar que el nivel freatico puede sufrir variaciones debido a la

estacionalidad del clima, tormentas y lluvias.

Para su estudio pormenorizado se recomienda la instalacion de piezometros fijos y

accesibles para su lectura que permanezcan durante la vida atil de la obra.
3.2.2. Ensayos de laboratorio

En el Anexo 1 se incluye una tabla resumen de resultados de los ensayos de laboratorio

realizados y en el Anexo 3 las actas de laboratorio de cada ensayo.

[Las muestras extraidas, se ensayan en el laboratorio de acuerdo con las necesidades del
cstudio y las caracteristicas del terreno existente. La situacion en que se ha realizado cada

uno de los ensayos se refleja en los Anexos.
3.3. DESCRIPCION DE SUELOS

Los suelos se describen en conformidad con el sistema unificado de clasificacion de
suelos (SUCS). El Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos propuesto por
Casagrande, que es la herramienta fundamental para clasificar el suelo, como se muestra
en la Tabla 3. Este sistema fue disefiado para clasificar suclos sedimentarios, en arcas de
climas templados. Los suelos de origen residual, que son comunes en 4reas de clima

tropical, no siempre se representan con una descripcién apropiada con este sistema.

Tabla 3. Caracterizacion de suelos

[LIDAD) |

; Muy lt ;

| Gravas y arenas | GW,SW, | Muy baja Muy permeable a | Excelentca |
| limpias | GP,SP | = abaja | aalts | permeble |  bueno |
Gravas y arenas | GM, SM, | Baja a media Alta a Permeablca | Bucilif Tt

con finos Maoec N media | semipermeable.........regular
" Limosy arcillasde | ML, CL, | Mediana alta Mediana gcﬁlipoiin%amﬂ'dFLRagu}a;entgp}l‘p;IbET’“
. bajaplasticidad | OL | baja  impermeabldNGENIERA Civi |
Limosy arcillasde ' MH, CH, = Altaamuyalta = Baja = Impermeablea o "Wlal335@pe-c1s
~ alla plasticidad s S0 ' muy baja  muyjimpermeable | malo |

Suelos muy P T Muy alta |  Muy Impermeable -+ - Muy

orga’micos | Ba_]‘d ; Ley 16 :f(r} f.;(iI .gP; 3’f 1

. Junta Técaics de In
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Para realizar la descripeion de compacidad relativa o la consistencia se ha clasificado el
suelo como se muestra en la Tabla 4, los criterios se han basado en el nfimero de golpes

N30 del ensayo de penetracion estandar (ASTM D-1586) de acuerdo a Terzaghi v Peck.

Tabla 4. Clasificacion seglin Terzaghiy Peck

Tipo de suelo Clasificacion i%";g;‘:gi?ao Nsp
g g OH-1 Muy suelta <4
< s g OH-2 Suslta 4a10
% o] é_ OH-3 Medianamente densa 10230
§ g 8 OH-4 Densa 30a50
20 OH-5 Muy Densa =50
2 OH-1 Muy suave <2
;_ 8 OH-1 Suave 2a4
E a ks OH-2 Medianamente firme 4a8
s= Z OH-3 Firme 8a15
8 ! OH-4 Muy firme 15230
8 OH-5 Dura =30

De igual manera en la Tabla 5 se muestra los criterios definidos para clasificar el material

basado en su plasticidad (ASTM D-4318) segun lo planted Atterberg.

Tabla 5. Criterios de Plasticidad seglin Atterberg

- Plasticidad

‘ No plastico :
1 R TR Plasticidad baJa
ETET

Tl Plasticidad alta

e ——

ST
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4. CARACTERIZACION DE MATERIALES
4.1. UNIDADES GEOTECNICAS

Se ha determinado que en la zona explorada el perfil del terreno estd formado por rellenos
de arcillas, seguido de suclos limosos arenosos hasta hacer contacto con el sustrato

rocoso.
Se han diferenciado las siguientes unidades geoldgicas:
- Unidad 1. Relleno antrépico.

- Unidad 2. Suelos limosos arenosos Limo Arcillosos.

4.2. IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ESTADO

A continuacion, se detallan las descripciones del material atendiendo a la testificacién
geologica del material y a los ensayos de laboratorio realizados. También se incluye una

fotografia con los testigos recuperados.
4.2.1. Unidad 1. Relleno antropico

El relleno antropico estd formado por suclos que segin la clasificacion SUCS
corresponden a arcillas arenosas (SC), de plasticidad media (IP= <25%), el cual se

encuentra en los diferentes sondeos predominando esta clasificacion.

Figura 7. Testigo recuperado en el sondeo S-05 entre 0.0 m y 0.6 m de profundidad (SC).

St

4.2.2. Unidad 2. Suelo Arenas Limosas

[Las muestras ensayadas se han clasificado con el sistema SUCS como arena Limosa (SM)

y SC -SM Arenas con arcilla o limo segin la AASHTO se clasifican como suelos

arcillosos (A-2-6) con indice de grupo de 0 indicativo de una, pih&%bi&hﬁ {z‘éi, asi Hiishib (G s
" i ?

Y CIVIL
005018

se observan suelos A-7-6 de baja plasticidad y A-1-b. ; BACENCIA N|

Ley 15 del
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724



Disefio, Construccion y Financiamiento de Calles y Alcantarillado de Macaracas

Tabla 6. Ensayos de identificacién y clasificacion

S-1 [, SC A2-4(0) | 98.0 |
| | 857 | 574 || 4794 | 236 | 21,7 | 11,8 | 989

Sa7T "'0.40 280 SC | ADG() | 900n el 86 ] iffde7 " [os 90T [T 1330 | GaT0i8

| | 602 | 335 | 164 286 | 17,5 | 111

S¢ A-2:6 (0) | 951 | - |
e e S R e ki ek e ) DR e R O A
ML A-T-6(7) | 99,2 f ;
SR T oM e e P LR B S e 509 | 466 | 274 | 192 |
10551 35 | SM ’ A7-6(6) | 98,5 968 | 92,7 | 874 494 | 473 | 296 | 177

|

| |

| | | |
| |

84 [oss |25 | sM | AB@) |95 [ie0zilEey ] Ten | 454 | 402 | 258 | 147
S-9 0.55 | 45 | SC-SM A-l-b 95,6

892 | 629 | 421 | 187 21,9 | 165 | 549

TS0 | 045 | 400 | SCSM'| A-b |98 | €35 | 63 | 441 | 198 | 201 | 167 | sA0

S 105525 | SCSM | Adb [875 [ 662 | 441 | 158 | 23,70 | 169 | 7680 [ 855

812, | 055|100 | SORM| T AIsT | 20587 g 2 Vgs ] A3 2 168 | 233 | 174 | 590

De acuerdo con los ensayos de gravedad especifica se obtuvieron resultados de 2.7 para

las arcillas.

Flgura 8. Testlgo recuperado en el sondeo S-06 entre 0.6 my 1.5 m de profundldad (SM)

Para valorar la agresividad quimica del suelo se han realizado ensayos de determinacion
del contenido en sulfatos en el suclo. Los resultados han mostrado un contenido nulo de
sulfatos. De acuerdo con los requerimientos para el hormigén de la ACI, la exposicion al
ataque por sulfatos puede considerarse “despreciable” (Negligible) (% SO4 entre 0 - 0.10

%). Se obtuvo resultados de materia organica de 5.03 %.

4.2.3, Unidad 3. Sustrato Rocoso

}”(11( ! !‘,..h:"

Se hace contacto con la roca a partir de los 2.5 m (S- 1) yalos13 m (b 3§ FJ uqd[ hd 1do
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

[E] presente informe (écnico tiene por objeto describir y recopilar los resultados obtenidos
en la campafia de investigacion geoldgica-geotéenica realizada durante el mes de junio -
julio del 2023 objeto de estudio para los proyectos diversos cn Macaracas para los

acueductos y estaciones de rebombeo (EBAR) y la PTAR.
I.a campafia geotécnica consistié en la realizacién de:

» Los 13 sondeos a percusion con recuperacion discontinua de suclos cjecutandose
hasta la profundidad de 13.00 m donde se encontrd roca medido a través del

rechazo de la punta del equipo de percusién.

De acuerdo al REP-14, en la zona del distrito de Macaracas, ¢l tipo de perfil del suelo

corresponde a un perfil “C”, caracteristico de suelos muy densos y roca suave.

El perfil del terreno estd formado por rellenos de arcillas, seguido de suelos limos

arcillosos con arena de consistencias firmes con indice de plasticidad baja.

El estudio presenta desde la cota 0.0 m rellenos conformadas por arcillas arenosas de
consistencias medianamente firmes con indice de plasticidad bajo (IP <25%) que se
extienden con la misma conf{iguracién del suelo en toda su profundidad, encontrdndose
también suelos limosos arenosos con plasticidades bajas que segln clasificacién SUCS
corresponden a CL y SC, seguida del sustrato rocoso, asi misme se encontraron suelos A-

1-b y de doble designacion SC -SM.

Se detecto niveles [redticos como se detalld en la tabla 2 de este informe. Los que cs
importante tomar en cuenta que estos niveles freaticos pueden sufrir variaciones debido

a la estacionalidad del clima, tormentas y lluvias.

5.1. Recomendaciones de cimentacion

Como en los primeros niveles se encuentra rellenos arcillosos v suclds limosos con
plasticidades bajas, hay una diversidad de suelos que deben ser atendIdos de manera -
particular y en virtud de las cargas a las que serd sometido v en todo LHE;O fundar sobre, :

Lite ek

estratos que den garantia de estabilidad a cada elemento (N>30). Sin embdrgo en ;llg nos

casos como el de J.a Toma de Agua, la roca se encuenira en una cota muy cercana

P
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superficic (< 3.00 m), por lo que se ve factible utilizar cimentaciones desplantas cn el

sustrato rocoso.

Sin embargo, las zapatas deberan estar separadas a una distancia prudencial de la corona
del talud, para evitar una disminucién de la capacidad de soporte y afectar la cstabilidad
del talud, por lo tanto, sc recomienda desplantar la cimentacion superficial de ser factible
en el sustrato rocoso a una capacidad admisible de 3,000 kPa (30 kg/cm2). Los elementos
a construir deberdn evaluar los posibles derrames de operacion y el efecto de estos en los

suclos evaluados.

C { JENNIFIT

CORIGUREZ 7
1N

......................... f

Ley 18 dej 2 ) o de 1954
Junta Veenden dd Ingeliiers ¥ Arguite
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LCC INGENIERIA

=
& LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
1 Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS | Fecha de sondeo: 29/06/2023
[Localizacion | macaracas os santos [ TOMA DE AGUA BARRIADA 11 DE OCTUBRE
Pasante Retenido Retenido Clasificacion AAHSTO
(%) acumulado (%) parcial (%) E ] iy
Granulometria Clasificacién fraccion limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00
[ P
80.00
70,00 N 10
= oo Ul AW
Z 500 Fd 60
@ @00
3000
7 2000 L 50
10.00 |
0.00 Har AT6 |
100 10 1 0.1 0.01 0.001 =
Tamiz {(mm) =
£ a3
2 85.70 85.70 14.30 14.30 igé 2-;?
1.25 57.40{ 57.40 42.60 28.30 20 : E
0.4 47.40 47.40 52.60 10.00 10
0.160 35.50 36.50 64.50 11.90 ™ AS
0.080 23.60 23.60 76.40 11.90 0 A-2-4 A-25
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite 7o
_m-_ule Im‘qulldo LL 21 75= % LL (%)
Limite plastico LP 11.86; % |
5 ; 1
Indice plasticidad IP 9.891 % |
Material granular
Pasa tamiz N° 4 (Smm): 100.00 % Excelente a bueno como subgrado
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 23.60 % A-2-4 Gravay arena arcillosa o limosa

Deo: 1.32 mm
D30; 0.12 mm
D10 (diametro efectivo): mm

(Coeficiente cle uniformidad (Cu):

Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

Linea /
50 -
C
41 ea A

30 il /
b

2 :
. // OH 6 MH

CC WL G OL

indice plasticidad

0 10 20 30 40 50 &0 70 80 90 100

Limite liquide

Sistema unificado de clasificacién de suelos (S.U.C.S.)
Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena arcillosa SC

Realizado por:
Revisado por: Y P A IR s PRy BN KT IETreepy . y o

JEMNNY l di
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e A 5 A 1 e T
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LCC INGENIERIA

L
E LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS | Fecha de sondeo: 29/06/2023
[Localizacion [ womaswsswes | TOMA DE AGUA BARRIADA 11 DE OCTUBRE |
Pasa Pasante Retenide Retenido Clasificacion AAHSTO
%) acumuiado (%) parclal (%) OIS :
Granulometria Clasificacion fraccién limoso-arcillosa (AAHSTO)
10000 N
9000 <
80.00
7000 \ m 0
& 6000
£ 500 = 60
2 4000
& 3000 A
2000 50
1000
000 e AT
100 10 1 0.1 001 0.001 g
Tamiz (mm) :
=. 30
2 85.10; 85.10 14.90 14.90 irg‘e ,;.;?
125 56.10{ 56.10 43.90 29.00 20 :
0.4 46.20; 46.20 53.80 9.90 16 s
0.160 34.50] 34.50 65.50 11.70 i s
0.080 22.80f 2280 77.20 11.70 0 A24 A-2-5 |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
T ry
Limite Iu?Llldo LL 2210:% LL (%)
Limite plastico LP 11.301%
indice plasticidad IP 10.80{%
Material granular
;Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,00 % Excelente a bueno como subgrado
|Pasa tamiz N° 200 (0,030 mm): 22.80 % A-2.6 Grava y arena arcillosa o limosa

Dso. 1.35 mm

|D30: 0.13 mm lor del indice de grupo (IG)

|D10 (didmetro efectivo): mm

:Coeficiente de uniformidad (Cu):

|Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

Linea /
50
& 41aa A

60

5 / |
3 % -

3 v

i cL /

s 3

5

L2

H /

& 20 1

/ OH o MH

T ML G OL
ML~
o 2

0 0 40 50 €0 70 80 90 100

{175 Y 06/29/2023 3:14:02 p. m.
9157:48224'N -80°33'40.63093'W

Limite liquido

Sistema unificado de clasificacién de suelos (S.U.C.S.) TR 124° SE
. Magcardcas Los Sant®s

Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio). ! a3 Los Sante
Arena arcillosa SC / Fa i : 0

Realizado por:
Revisado por:
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& LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOSSANTOS | Fecha de sondeo: 14/07/2022
Localizacion MACARACAS LOS SANTO]  TANQUE DE AGUA DEL IDAAN |
Retenido Retenido | Clasificacion AAHSTO I
acumulado parcial (%) HE —
Granulometria Clasificacién fraccién limoso-arcillosa (AAHSTO) |
100.00
90.00 [~
80.00
70.00 \ 0
F 60.00 Al
T 500 H 60
e 4000
a 30.00
20.00 50
‘3‘33 1l s AT
100 10 1 01 0.01 0.001 K3
Tamiz (mm) ;_’
= 30
2 87.00f 87.00 13.00 13.00 A AT-5
20 A-2-6 A-2-T
1.25 59.20: 59.20 40.80 27.80
0.4 39.401 39.40 60.60 19.80 10
0.160 27.60] 27.60 72.40 11.80 ik AS
0.080 15.80; 15.80 84.20 11.80 0 A-24 A25

Limite liquido LL 27.411%
Limite plastico LP 18.65}%
indice plasticidad IP 8.761%

LL (%)

Material granular

Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100.00 % Excelente a bueno como subgrado
Pasa tamiz N°200 (0,080 mm): 15.80 % A-2-4 Gravay arena arcillosa o limosa
D60: 1.27 mm

Dao: 0.21 mm Valor del indice de grupo (IG): 0 |

D10 (diametro efectivo): mm

Coeficiente de uniformidad (Cu):

Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

& Linea d /
50 >
CH
i F 1 LingaA
P

» e /
20 - /
// OH o MH

Indice plasticidad

[ ] /
O-bL MLuOL
ML~
0 1
| 0 10 20 0 40 50 60 70 80 £ 100

Limite liquido
Sistema unificado de clasificacion de suelos (S.U.C.8.)

Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena arcillosa SC

Realizado por: o
Revisado por: g
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vl
E LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS | Fecha de sondeo: 14/07/2022
Localizacion |MACARACAS, LOS SANTOS
Pasa  Pasante Retenido Retenida [ Clasificacion AAHSTO
(%) (%)  acumulado (%) parcial (%) iR 2
Grantlolietiia Clasificacién fraccién limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00
90,00 M m
80.00
70.00 \\ 70
F 6000
£ 5000 - 60
& 4000 =
€ 3000
20.00 [ 50
10.00
0.00 AT6
100 10 1 0.1 0.01 0.001 g4
Tamiz (mm) :
= 30 |
2 89.10; 89.10 10.90 10.90 A8 A-T-5 |
A28 A7
1.25 60.20] 60.20 39.80 28.90 20
0.4 33.50; 33.50 66.50 26.70 10
0.160 2495/ 2495 75.05 855 & Fi5
0.080 16.40f 16.40 83.60 8.55 0 A24 | A2:5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Limite liquido LL 28.60:%
Limite plastico LP 17.50}%
| indice plasticidad IP 11.10{%

LL (%)

Material granular

Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100.00 % Excelente a bueno como subgrado
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 16.40 % A-2-6 Grava y arena arcillosa o limosa
Déo: 1.24 mm

Dao: 0.30 mm Valor del indice de grupa (IG): 0 |

D10 (diametro efectivo): mm

Coeficiente de uniformidad (Cu):

Grado de curvatura {Cc):

Abaco de Casagrande

Linea § 5 /
50 ;
cH /
Lingea A

60

o P
8 40
s /
4 cL /
s 30
T
£ A
/ OH 6 MH
10 [ | /

3 v T

AT ML oL

ML~

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Limite liquido

Sistema unificado de clasificacién de suelos (S.U.C.S.)
Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena arcillosa SC

vid S T TRATA ) TR AMACS L AN 5, P Ly s e e L
Realizad - L . N RTY FR T T 4 g o o5 e
B S j JENNIFFER J FCORIGUEZ R,
: INGE! ".i’RA CIVIL
i WCENGIA [ :002.p08.018
; i
s i
Junta Téonica di |Tngplicrid rontenturn
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INGENIERIA

LCC INGENIERIA

LABORATORIO DE CALIDAD

[ Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS |

|Lccalfzaci6n:

MACARACAS LOS SANTOS |

| TANQUE DE AGUA DEL IDAAN ]

Fecha de sondeo: 05/08/2023

Pasa Pasante Retenido Rotenido Clasificacion AAHSTO
(%) (%) acumulado (%) parcial (%) ety e
Granulometria Clasificacion fraccién limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00 T
90.00
8000 \\ Il 70
70.00 % |
§ 6000 L
T s00 i 60
# 4000
< 3000
20.00 L 50
s
100 10 1 01 0.01 0.001 9 40
Tamiz (mm) E’
Ltatc )
2 93.00{ 93.00 7.00 7.00 ﬁg-ﬁ :-;—-;'
1.25 63.20{ 63.20 36.80 29.80 20 ;
0.4 34.20f 34.20 65.80 29.00 10 &
0.160 24.80; 24.80 75.20 9.40 A4 AS
0.080 15,40{ 1540 84.60 9.40 0 A24 A2-5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ey P
Llnm.lle hu:mf:!o LL 27.20i% LL (%)
Limite plastico LP 16.50} %
Indice plasticidad IP 10.70!% |
Material granular
Pasa tamiz N° 4 (Smm): 100.00 % Excelente a bueno como subgrado
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 15.40 % A-2-6 Grava y arena arcillosa o limosa
Deo: 116 mm
D30: 0.29 mm |Valor del indice de grupe (iG): 0 |
D10 (didmetro efectivo): mm
Coeficiente de uniformidad (Cu):
Grado de curvatura (Cc);
Abaco de Casagrande
4]
Linea B /
50
1l /L A
b
50 ; Va inga
3 v
7 cL /
a 3
E v
=000
/ OHS6MH
10 " //
R WL G OL
: e
[} 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100
Limite liquido
Sistema unificado de clasificacién de suelos (S.U.C.S.}
Suelode particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena arcillosa SC
Realizado por:
Revisado por: S e L L P L SR S TR
YT (B O A \ i X ¥4
; JENNIFFER § B DRIGH




LCC INGENIERIA

ral
& LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS | Fecha de sondeo: 30/06/2023
Localizacién | macaracasios sanros | EBAR LA NESTLE|
Tamiz Pasa Pasante Retenido Retenido | Clasificacién AAHSTO
5 {mm} S (Y = (%) u %) parcial (%) i
Granulometria Clasificacion fraccion limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00
90.00
80.00
70.00 iy
£ €000 = ]
= 5000 60
% 40.00
a. 3000 -
2000 50
u | )
100 10 1 0.1 0.01 0001 €
Tamiz (mm) ‘E_’
= 30
2 80.00{ 80.00 20.00 20.00 reh Fis]
1.25 65.00{ 65.00 35.00 15.00 20
0.4 62.20f 62.20 37.80 2.80 5
0.160 56.55{ 56.55 43.45 5.65 ad A
0.080 50.90{ 50.90 49.10 5.65 0 A24 A5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 S0 100

Limite liquido LL 46.59]%
Limite plastico LP 27.38:%
indice plasticidad IP 19.211%

LL (%)

Material limoso-arenoso
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100.00 % Pobre a malo como subgrado
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 50.90 % A-7-6 Suelo arcilloso
Déo: 0.31 mm

D1o (diametro efectivo): mm

Coeficiente de uniformidad (Cu):

Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

Linea B /
50 - A
chi /
Linpa A

60

E 0 y P
i L~
% cL /
| a0 L
@«
8
=l | ]
//. OH 6 MH
10
7 P
/l TL&OL
>
d
0 1
0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100
| Limite liquido

Sistema unificado de clasificacién de suelos (S.U.C.S.)

Suelo de particulas finas.
Limo baja plasticidad arenoso ML

Realizado por:
Revisado por:
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€LCC

INGENIERIA

LABORATORIO DE CALIDAD

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

fecha de sondeo: 10/07/2023

Localizacién

MACARACAS LOS SANTOS !

EBAR RIO LA VILLA SENOR CASTRO

Pasa Pasante Retenido Retenido
() o () scumulado (%) | parcial (%)
Granulometria
100.00 T
90.00 m
80.00
70.00
& 60.00 2
< 5000
2 4000
a 3000
20.00
10.00
0.00
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Tamiz {mm)
2 96.80; 96.80 3.20 3.20
1.25 92,70 92,70 7.30 4.10
0.4 87.40f 87.40 12.60 5.30
0.160 68.40; 68.40 31.60 19.00
0.080 49401 4940 50.60 19.00
Limite liquido LL 47.301%
Limite plastico LP 29.621%
indice plasticidad IP 17.681%

Clasificacion AAHSTO

Clasificaci6n fraccién limoso-arcillosa (AAHSTO)

70
60
50
a A-T-6
g ©
£ 30
A6 A-T-5
a0 A26 A27
10
A4 A-5
0 A-24 A-2-5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LL (%)

100

Material limoso-arenoso
Pobre a malo come subgrado
A-7-6 Suelo arcilloso

Valor del indice de grupo (IG): 6

Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,00 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 49,40 %
Déo: 0.12 mm
D3o: mm
{D10 (diametro efectivo): mm
Coeficiente de uniformidad (Cu):
|Grado de curvatura (Cc):
Abaco de Casagrande
o Linea B /
50 : ‘
CH
N /4133 A
g 40 ‘ v
s
@ cL
s 3 /
3 /
2
£ v
//' OH 6 MH
10
// WL G OL
: g

00 HGL 20 - .30, 740 B0, BO.. 7@ .80 Lii80 17700

Limite liquido

Sistema unificado de clasificacion de suelos (S.U.C.S.)

Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena limosa SM

Realizado por:
Revisado por:




LCC INGENIERIA
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E LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS Fecha de sondeo: 10/07/2023
Localizacion | MACARACAS LOS SANTOS [ EBAR RIO LA VILLA SENOR CASTRO
Pasante Retenido Retenido Clasificacion AAHSTO
(%) aoumulado (4} L parclal (%) ~ —
Granulometria Clasificacion fraccion limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00
90.00
80.00 70
70.00
F 6000 X
PR 60
@ 4000
& 3000
20,00 50
10.00
0.00 s A-T6
100 10 1 0.1 0.01 0.001 9
Tamiz (mm) :
= 30
A A-T-5
2 96.80; 96.80 3.20 3.20 % P s
1.25 92,701 9270 7.30 4.10 |
0.4 87.40; 87.40 12.60 5.30 0
0.160 68.40] 68.40 3160 19.00 5 P
0.080 49.40{ 49.40 50.60 19.00 0 A-24 A-2-5
Q 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite liquido LL 47.30i% LL (%)
Limite plastico LP 29.621%
| Indice plasticidad IP 17.681%
Material limoso-arenoso
|Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100.00 % Pobre a malo como subgrado
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 49.40 % A-T-6 Suelo arcilloso
Dso: 0.12 mm
D3o: mm Valor del indice de grupa (IG): 6 |

D10 (diametro efectivo): mm

[Coeficiente de uniformidad (Cu):

|Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

60
Linea B
50 .
cfi /
Lingea A
40 pd

aL /
30 /
20 -1

/. Olf 6 MH
10 d

r '"// LaoL
I |

indice plasticidad

ol

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite liquido
Sistema unificado de clasificacion de suelos (§.U.C.S.)

Suelo de particulas gruesas. Suelo de parliculas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena limosa SM

Realizado por:
Revisado por:

H 1T, 2



LCC INGENIERIA

=
E LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS Fecha de sondeo: 21/06/2023
Localizacién I MACARACAS LOS SANTOS | EBAR SR MEDRANO BARRIADA EL COCO
Pasa Pasante Retenido Retenido [ Clasificacién AAHSTO
e ) (%)  acumulada(%)  parcial (% s sl
Granulometrfa Clasificacion fraccion limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00 e
90,00 1‘
80.00
70.00 ~ 1
F 60.00
T anI000, 60
w4000
o 30.00
20.00 50
10.00
0.00 ] e A-T-6
100 10 1 0.1 0.01 0.001 9
Tamiz (mm) :
= 30
2 90.20f 90.20 9.80 9.80 ‘-:'g_a R:Z:?
1.25 83.55{ 83.55 16.45 6.65 20 ;
0.4 76.90f 76.90 23.10 6.65 1 o
0.160 60.15! 60.15 39.85 16.75 ! A4 AS
0.080 43.40; 43.40 56.60 16.75 | 0 A24 A-2-5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Limite liquido LL 40.191%
Limite plastico LP  FEEESV.LR AR
indice plasticidad IP 14.671%

LL (%)

Material limoso-arenoso
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100.00 % Pobre a malo como subgrado
Pasa tamiz N°200 (0,080 mm): 43.40 % A-6 Suelo arcilloso
D60: 0.16 mm

D30: mm Valor del indice de grupo (IG): 3 ]

D10 (diametro efectivo): mm

Coeficiente de uniformidad (Cu):

Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

Linea p /
CHi /
Linga A

40 - P
" o v
LA

60

50

indice plasticidad

20 I//
OH 6 MH
10 //
7 AL G OL
g
0 !
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Limite liquido

Sistema unificado de clasificacion de suelos (S.U.C.S.)

Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena limosa SM

Realizado por: |
Revisado por: f i
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=
E LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS | Fecha de sondeo: 14/07/2023
Localizacion | MACARACAS LOS SANTOS | PTAR 1
Pasa Pasante Retenido Retenido Clasificacion AAHSTO
(%) (%) acumulado (%) parcial (%} b A T o e AL A e
Granulometria Clasificacion fraccion limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00
ne T
80.00
70.00 N 10
F 6000 L
7 0% it
@ .
& 3000 ™~
2000 50
10.00
000 ARG AT-6
100 10 1K 0.1 0.01 0.001 = |
Tamiz {mm) o o |
2 89.20f 89.20 10.80 10.80 i'gs ::;:? |
1.25 65.65] 65.65 34.35 23.55 [ 20
0.4 42,10} 42.10 57.90 23.55 | 5
0.160 30.40f 30.40 69.60 11,70 s AS
0.080 18.70f 18.70 81.30 11.70 0 A24 A-2-5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
T i
L.|m.|te I|c'|mf:lo LL 21.961% L (%)
Limite plastico LP 16,47} %
Indice plasticidad IP 5.491%
Material granular
[Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,00 % Excelente a bueno como subgrado
|Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 18.70 A-1-b Fragmentos de roca, grava y arena
{DGG: 1.05 mm
[D3o: 0.16 mm Valor del indice de grupo (IG): 0 |

ti (diametro efectivo): mm

iCoeficiente de uniformidad (Cu):

|Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

60

I ; Linea B ‘ /

| o /

g 40
E ”
| ® cL /
| =5 2
ez b
| 2
[avErEy 20 //

OHé MH
10 /
- E
i L a oL

e g
f 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100

Limite liquido

Sistemma unificado de clasificacion de suelos (S.U.C.S.)
Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena arcilloso-limosa SC-5M

Realizado por:
Revisado por:

P
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LCC INGENIERIA

P
El LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS | Fecha de sondeo: 14/07/2023
Localizacién | MACARACAS LOS SANTOS I PTAR 2
Pasa Pasante Retenido Retenido Clasificacion AAHSTO
(%) (%) acumulado(%) ___parcial(%) e
Granulometria Clasificacién fraccion limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00
90.00
~
80.00
70.00 N 70
& 6000 1
= 5000
2 4000 L =
& 3000 =
20,00 m 50
10,00
0.00 s AT6
100 10 1 0.1 0.01 0.001 =
Tamiz (mm) E
= 30
2 83.50; 83.50 16.50 16.50 A6 A-7-5
A28 A-2-7
1.25 63.80{ 63.80 36.20 19.70 20
0.4 44,10} 44.10 55.90 19.70 T
0.160 30.95: 30.95 69.05 13.15 ™ A5
0.080 17.80f 17.80 82.20 13.15 0 A24 A25
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Limite liquido LL 101
’mjlte |c'|us. o 2210i% LL (%)
Limite plastico LP 16.70{%
indice plasticidad IP 5.401%

100

Material granular
Pasa tamiz N° 4 (Smm): 100.00 % Excelente a bueno como subgrado
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 17.80 % A-1-b Fragmentos de roca, grava y arena

Déa: 1.09 mm

Dao: 0.15 mm Valor del indice de grupo (IG): 0

D10 (didmetro efectivo): mm

Coeficiente de uniformidad (Cu):

Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

60
Linea p /
50 P,
CcHi
41% A |
40 pd |
rd |

! 2 ]
|

Indice plasticidad

20 //
OH & MH
10 /
e .
T WL G OL
g
0 +

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Limite liquido

Sistema unificado de clasificacion de suelos (5.U.C.S.)

Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena arcilloso-limosa SC-SM

Realizado por:
Revisado por:




LCC INGENIERIA
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E LCC LABORATORIO DE CALIDAD

INGENIERIA
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS | Fecha de sondeo: 14/07/2023
Localizacion [ macaracasios santos | PTAR 3
Pasa  Pasante Retenido Retenido [ Clasificacion AAHSTO |
(%) (%) acumulado(%) _ parcial (%) i o
Granulometria Clasificacién fraccion limoso-arcillosa (AAHSTO)
100.00
90.00 N
80.00
70.00 N\ 9
& 6000
£ 5o 60
a 40.00 by |
< 3000
2000 50
10.00
0.00 A-7T-6
100 10 1 0.1 0.01 0.001 g ¥
Tamiz {(mm) Z
=30
2 86.20; 86.20 13.80 13,80 | i—gs 2;?
1.25 65.10i 65.10 34.90 21.10 20 ;
0.4 43.20f 43.20 56.80 21.90 -
0.160 30.00{ 3000 70,00 13.20 K 5
0.080 16,801 16.80 83.20 13.20 0 A-2-4 A-2-5

Q 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Limite liquido LL 23.30{%
Limite plastico LP 17.401%
Indice plasticidad IP 5.90!%

LL (%)

Material granular

Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100.00 % Excelente a bueno como subgrado
:Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 16.80 % A-1-b Fragmentos de roca, grava y arena
Deo: 1.05 mm

D30: 0.16 mm Valor del indice de grupo (IG): 0

D10 (diametro efectivo): mm

jCoeficiente de uniformidad (Cu):
|Grado de curvatura (Cc):

Abaco de Casagrande

60

Linea B ; /
50 “
CHi /
i ’ P Linga A
cL y
30 / /

Indice plasticidad

20 A ‘

// Ot 6 MH 1
10

P 3
-r-/| L G oL
Mi—>
0 ‘
0 10 200 80 C AD. .50 BT 7000 800 . 607 .- 400

Limite liquido

Sistema unificado de clasificacion de suelos (S.U.C.S.)
Suelo de particulas gruesas. Suelo de particulas gruesas con finos (suelo sucio).
Arena arcilloso-limosa SC-SM

EEETETT T

el bR YA T : 5 - "
Realizado por: EESEAY B S o £ ! fon g | i
Seflcopen O = ; INGEHIERA Civin
LAZENCH OG0 LG R
t
b
Lev 15 dui i ;
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CC LCC INGENIERIA

INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

REGISTRO DE SONDAJE

PERFORACION : SPT001

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDIST? = J MARTINEZ
Nivel Freatico 220m

FECHA DE EXCAVAC : 29/06/23

UBICACION TOMA DE AGUA PROF : 275
FECHA  jun-23

PROF.

{m)

GRAFICO

N
ser  qu(Kglem2) DESCRIPCION GENERAL :l

woco

IEEEE

0.00-1,00 m.
3 158 RELLENO ANTROPICO i
COMPUESTO POR ARENA

ARCILLOSA (SC)

1,00-2,00 m
3 1.13 COMPUESTO POR ARENA
ARCILLOSA (SC)

700-3,00 ™. 1
MATERIAL COMBINADO CON
EXISTENCIA DE ROCAALA [
REBOTE L PROFUNDIDAD DEL LECHO DEL
RIO i

ety e Fin Sondeo

ROCA ANDESITA RH-2 (50 kgfem2 — |} | | | | |
250 kglcm2).

1o

r2ca

10

"o

e

OBSERVACIONES
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GO

INGENIERIA

LCC INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

REGISTRO DE SONDAJE

PERFORACION SPT002

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDIST# J MARTINEZ
Nivel Freatico 2.1
FECHA DE EXCAVAC : 29/06/23
UBICACION TOMA DE AGUA PROFI : 250
FECHA  jun-23
s |
GRAFICO
m c st qu{Kglem2) DESCRIPCION GENERAL :l
s
0.00-1,00 m.
A T4E RELLENO ANTROPICO A BB
: COMPUESTO POR ARENA
i ARGILLOSA (SC) i
0 1,00-2,00 m |
3 113 COMPUESTO PORARENA [+
ARCILLOSA (SC)
1
2,00-A23 Y 2,30-35m. L
e : MATERIAL COMPUESTO POR
o > £ ARENA ARCILLOSA (SC) CON | -
Sl EXISTENCIA DE ROCA
2
b &
sm Fin Sondeo e el i
e
arere 7
i ol L]
[
i :
|

1200

n%

ey

1500

——

i

OBSERVACIONES Pagina

02/13
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INGENIERIA

LCC INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

REGISTRO DE SONDAJE

=

PERFORACION :

SPT003

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDIST? J MARTINEZ
Nivel Freatico 12m
FECHA DE EXCAVAC : 03/07/23
UBICACION TANQUES DEL IDAAN PROFI : 12.00
FECHA jul-23
s I
GRAFICO
pi ¢ | s qu(Kglcm2) DESCRIPCION GENERAL |
s -
P 7 0.00-1,00 m. R AR,
/ ” 15k RELLENO ANTROPICO el
i COMPUESTO POR ARENA
o ARCILLOSA (SC) AR [ Eahi]
/ 15 1.88 i BEEE
s / ; P
2,00-3,00 3
/ 10 156 ARENA ARCILLOSA (SC)DE | [ ] e
MEDIANA PLASTICIDAD
% e | —
/ 5 125 & B
/ e ; ]
/ 6,00-7,00
6 131 | ARENA ARCILLOSA (SC) DE BAJA | | —
/ PLASTICIDAD
% | i j
/ 8,00-9,00
1 1.63 ARENA ARCILLOSA (SC)DE |
MEDIANA PLASTICIDAD
i / |
/ 18 2.06 e
/ 25 2.50 i
/ HiH
% 23| 238 [ 3
/ 8,00-9,00 \
R | REBOTE | ARENA ARCILLOSA (SC) DE BAJA I
% PLASTICIDAD i
- ke il BB
o ) I
e i
5 e 14 m Fin Sondeo e [
. [
|
o L Famte s

OBSERVACIONES

Pagina
0313

747
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LCC INGENIERIA
INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

[

REGISTRO DE SONDAJE

PERFORACION : SPT004
Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS
SONDIST? J MARTINEZ
Nivel Freatico 12m
FECHA DE EXCAVAC : 03/07/23
UBICACION TANQUES DEL IDAAN PROF : 1250
FECHA jul-23
s I
GRAFICO
PROF. u N
m) ¢ | sr qu(Kglem2) DESCRIPCION GENERAL —J
s
B/ 0.00-7,00 m. |
& i RELLENO ANTROPICO L.
: COMPUESTO POR ARENA ‘
' ARCILLOSA (SC) Al
i / 12 169 H e
I / L
i / 2,00-3,00
8 1.44 ARENA ARCILLOSA (SC) DE BAJA |
/ PLASTICIDAD
I.- / 14 Bt LG
N HHH-
[ / 4,00-5,00 '
5 1.25 ARENA ARCILLOSA (SC) DE BAJA
/ PLASTICIDAD |
™ / o HE e
i / 7 1.38 i
Iﬂ" % o
1 % 8 1.44 "
) / ; 15
i / 6 1.31 ’
i % 6 1.31 "
- / AR TR
/ RIFAEIRE
| / 0| 156 " ‘
2 %
I / 8! 163
i / 4,00-5,00 ) N
23 2.38 ARENA ARCILLOSA (SC) DE BAJA
I / PLASTICIDAD ot )
oo
/ \
| 4 Y
R | REBOTE | |3 S )
I RO ; I ‘i S L] s ;
1209 ki [ S NE B ; i
13 m Fin Sondeo AN e SN e
: ] NCIA N
. il
e i {:
I 0 ‘ FIR
'ﬁ' Fodel 26 de B
e e i PuntaTesmla de Ingeniersh\o Afmitent; . {
| 748

OBSERVACIONES
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ELCC LCC INGENIERIA

INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

REGISTRO DE SONDAJE

PERFORACION : SPT005

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDIST : J MARTINEZ
¢ Nivel Freatico 1i0m
FECHA DE EXCAVAC : 05/07/23
UBICACION TANQUES DEL IDAAN PROFI : 1220
FECHA jul-23
s I
B GRAFICO
PROF. N
™ ¢ | ser qu{Kglcm2) DESCRIPCION GENERAL 4“:'
S [, 3™ 50 =
a/// 0.00-1,00 m. -
7 i RELLENO ANTROPICO
: COMPUESTO POR ARENA
o ARCILLOSA (SC) 2
12 /
i / 13 175
§eo / - | et ]
1 / 2,00-3,00 el
" 1.63 ARENA ARCILLOSA (SC) DE BAJA
PLASTICIDAD 0 1 [ G
.-
/ 6 1.31 L ] [
[} !
i / I
1 4,00-5,00 o !
p] 1.06 ARCILLA DE MEDIANA ‘ |
i / PLASTICIDAD (CL) 231114 i e
5 ‘
! % 6 1.31
I / s
I 0
/ 6 1.31 I
I / |
i % 18 2,06 &
] % 22| 231 “ i
i / H B R
/ oL
i / 10 1.56 I71
|- %
i % 11 1.63 1
.. -
|
/ 23 2.38
- %
SR R | RESOTE o i
RO 3
e 13 m Fin Sondeo §
Qe :
A et i
o i
u u %
i
|
OBSERVACIONES
]




€LCC LCC INGENIERIA

INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

REGISTRO DE SONDAJE

PERFORACION : SPT008

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDIST/ : J MARTINEZ
Nivel Freatico 12m
FECHA DE EXCAVAC : 30/06/23
UBICACION EBAR LA NESTLE PROF : 7.00
FECHA jun-23

PROF,
im)

GRAFICO

0.00-1,00 m.

RELLENOC ANTROPICO e ¥
COMPUESTO POR LIMO DE BAJA
PLASTICIDAD ARENOSO ML "

21| 225 L) |

2,00-3,00 | ‘
24 2.44 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD
ARENOSO ML

23 2.38

4,00-5,00 |
20 219 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD Ed
ARENOSO ML |£]

20 219

REBOTE

Ium

-

.

REBOTE

!
)

oo
A

B T
|
|

13 m Fin Sondeo S

e

N
ser  qu(Kglcm2) DESCRIPCION GENERAL —]

OBSERVACIONES
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€LCC LCC INGENIERIA

INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

| REGISTRO DE SONDAJE
PERFORACION : SPT007

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDISTA £ J MARTINEZ
Nivel Freatico 13m
FECHA DE EXCAVAC : 10/07/23
UBICACION EBAR SR CASTRO PROFI : 1400
FECHA jul-23
3 GRAFICO |
PROF. u N
(m) c ser qu{Kg/cm2) DESCRIPCION GENERAL :I
s
Ll nm
0.00-1,00 m. &
17 2.00 RELLENO ANTROPICO i
) COMPUESTO POR ARENA LIMOSA
10 SM
= o B B
I 20 219 18
Jo |
I 2,00-3,00 ,
18 184 ARENA LIMOSA SM £
i |
I 15 1.88 ks
-
i 4,00-5,00
15 188 ARENA LIMOSA SM 8 e v
I ;
I 19 213 i
-
I 18 2.06 |
4 1
0
I 22 2.31
! |
i o
I 1.81 .
- B I
]
] 2.00 ‘l _
Lo : \ .
i w4
19 2.13
w
| |
i 1.94 sl
I-x-'w |
H ) i IR it LEEL R (0L UF VT, .
¢ VEIT Y oy N R ot T
\ = il :_Jili_ ER 3 RCDRIGURY
1300 | n i !
i : Iy EMIERA Clv
2.31
!
e i , 1
Fin Sondeo £ i :
| : ::
e Uiedtirsy

OBSERVACIONES




KLCC LCC INGENIERIA

INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

| REGISTRO DE SONDAJE |
PERFORACION : SPT008

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDIST/ : 7 MARTINEZ
Nivel Freatico EM
FECHA DE EXCAVAC : 21/06/23
UBICACION EBAR SR MEDRANO BARRIO EL COCO PROFI : 7.00
FECHA jun-23
s 1
GRAFICO
PROF. u N
i ¢ | er qu(Kglem2) DESCRIPCION GENERAL —‘—J
s
LES 0.00-1,00 m. ‘ J
s g RELLENO ANTROPICO o
: COMPUESTO POR ARENA LIMOSA \ |
100 SM "
7 \
I 22 231 HE
I 5 E i
] 19| 213 i e
- u
| 3,00-4,00 y ;
201 | SR8 ARENA LIMOSA ‘
I
i 50 4.06
oo
q 5,00 6,00 L
a0 25 ARENA LIMOSA
- .
i 14 1.81 Elu ’7i" I
- 4
! o |
i R | REBOTE -
b Fin Sondeo "
I 0
- as
2 ;
- e
i R :
s "
oo R
i e i
R 5
-
s us
| B NI ER b DRIGUEZ R,
I B kCODRIGUEZ R,
i " BEMIERA C
. Cla N Q0
ey
i &
! ~
] e & FIRMI!
e del 26 de En
[ow  poCERS Junta Féanich do Ingenier
OBSERVACIONES Pagina
] 0813 | Eoeh




€LCC LCC INGENIERIA

INGENIERIA
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PERFORACION : SPT009
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PERFORACION : SPT010

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS
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PERFORACION SPT011

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS
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PERFORACION : SPT012
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LCC INGENIERIA
INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

REGISTRO DE SONDAJE

PERFORACION : SPTO011

Obra: ALCANTARILLADO, ACUEDUCTOS Y CALLES DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

SONDIST/ J MARTINEZ
¢ Nivel Freatico NOENCONTRADO
FECHA DE EXCAVACI : 15/07/23
UBICACION EBAR BELLA VISTA PROFI : 350
FECHA jul-23

GRAFICO

N
sr qu{Kglem?) DESCRIPCION GENERAL —j

PROF.
{m)

woCce

015 0.00-1,00 m.

ARCILLA PETRIFICADA DE DUREZA]| =
oty it | BEEQIE CONSIDERABLE, SUSCESTIBLE AL
ety AGUA 1

3

; OBSERVACIONES: EL SUELO NO PUDO SER PENETRADO POR EL SPT, SE HIZZO UNA
CALICATA CON EQUIPO MECANICO, CUYA MUESTRA SE LLEVO AL LABORATORIO Y DE

(CBR) ANTE LA SATURACION EN AGUA

] LA MISMA SE REALIZARON ENSAYOS QUE DETERMINARON BAJA CAPACIDAD SOPORTE
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

LABORATORIO DE AGUAS Y SERVICIOS FISICOQUIMICOS

REGISTRO TECNICO
Codi
weidrs | Informe de Resultados| amsiso
ersion:

LA-INF No. 222-2023

David, 4 de septiembre de 2023.

Disefio, Construccion y Financiamiento de Calles y
Alcantarillado de Macaracas, Provincia de Los
Santos. “Construccion de Alcantarillado Sanitario

Quimlco
idoneidad N° 0689

(Redes, Estaciones de Bombeo, Planta de

Tratamiento y Calles Intervenidas)”

No. de Informe AAANENo. 222-2023

e NF

Dra. Dalys M. Rovira K.

Fecha de Muestreo-| 30 de agosto.de 2023 /]
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Directora — Jundadora
idoneidad # 0040

gar de muestréo” | Magardeas, Los Santos Y

=i Tl

SEE ,
i iisfasef@unachi.ac.pa
lica de Panama 0427

Tel.: (507) 730-5300. Ext. 32008
Estafeta Universitaria, David,

DN

ynNACH!

David, Chiriqui, Barrio El Cabrero, Campus de la Universidad MOW del Gimnasio Rolando Smith y la Facultad de Enfermeria

Cualquier alteracién que ponga en duda la confiabilidad de este informe, sera razon suficiente para invalidarlo. Para certificar la autenticidad de un informe de

resultados remitirse por escrito a la direccion del laboratorio.
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LA-INF No. 222-2023
David, 4 de septiembre de 2023.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Remitimos el presente informe final correspondiente a los resultados de los analisis fisicoquimicos y
biolégicos de siete (7) muestras simples de agua natural de acuerdo a los parametros ofertados y
aceptados en el registro LA-PG-2-R-2 No. 325-2023 del 25 de agosto de 2023.

La calidad de nuestros resultados esta basada en un Sistema de Gestion acreditado por el Consejo
Nacional de Acreditacion (CNA) Norma DGNTI-COPANIT ISO/NIEC 17025:2017. Cualquier

aclaracién o sugerencia gustosamente le atenderemos.

2. INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre del cliente

QOtilia Sanchez

Direccion del cliente

Macaracas, Los Santos

Persona de contacto

Ing. Otilia Sanchez

Celular

6997-8585

3. INFORMACION TECNICA

Aspectos Importantes del muestreo

Las muestras AN-403, AN-404, AN-405, AN-406, AN-407,
AN-408 y AN-409; fueron colectadas por el personal de
nuestro Laboratorio: Andrés Montenegro y Abigail
Gonzalez, el dia 30 de agosto de 2023, entre las 10:48 a.m. y
2:53 p.m., y fueron recibidas en el Laboratorio a las 7:45 p.m.
del dia 30 de agosto de 2023.

Método o procedimiento de
muestreo

Procedimiento (LA-PT-6 Muestreo) basado en el Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater”. 23™
edition, 2017. AWWA- WEF-APHA.

Condiciones ambientales de

muestreo o transporte

Durante el muestreo el dia estuvo soleado. Las muestras
fueron custodiadas desde el sitio de colecta hasta la entrega
en el Laboratorio (Cadena de Custodia).

1. Multiparametro de campo (Conductividad, pH y Sélidos
disueltos totales)

2. Incubadora de Microbiologia
Instrumentos y equipos utilizados " Camarﬁ 4e Biossguridad
y equip 4. 'Htgro’te,ﬁlpmetros‘y Termémetros
5. ‘ Turbidimetro
4 - 6. "Espectrof;tometrb UV-Visible
..ch&. %{ @m 7 Burl ts d‘%‘a]es "Dm ’Darﬂ,\(w ®

buira K.

Idoneidad N® 0682

Tel.: (507) 730-5300. Ext. 3200 Hmbsef@una hi.ac.pa

yrectond
Idone1dad E

Estafeta Universitaria, David, Chiriqui, Republica de Panama 0427
David, Chiriqui, Barrio El Cabrero, Campus de 1a Universidad Auténoma de Chiriqui, detras del Gimnasio Rolando Smith y?m\gacultad de Enfermeria

Cualquier alteracién que ponga en duda la confiabilidad de este informe, sera razén suficiente para invalidario. Para certificar la autenticidad de un informe de
resultados remitirse por escrito a la direccion del laboratorio.

o ac 1' ra

0040
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LA-INF No. 222-2023
David, 4 de septiembre de 2023.

Actividad o CIlIU relacionado a las
muestras

No aplica.

Analisis solicitado(s)

Se describen en los resultados.

Lugar donde se realizaron los
analisis

Los parametros de Conductividad, pH a 25 °C y Sélidos
disueltos totales, fueron realizados en campo; mientras que
los demas parametros fueron realizados en las instalaciones
de LASEF.

Condiciones ambientales de los
analisis

Los parametros se realizaron bajo condiciones controladas de
temperatura de <30 °C y humedad del Laboratorio de < 80%.

Analisis realizado por

Lic. Maria Otero, Lic. Guillermo Branda, Lic. Abigail Gonzalez,
Andrés Montenegro, Jenifer Rojas y Nathalie Solé.

Periodo o fecha de analisis

Los ensayos fueron realizados del 30 de agosto al 1 de
septiembre de 2023.

Subcontrataciones o analisis
realizados en otro laboratorio

No aplica.

Documento(s) de referencia de los
ensayos (segun aplique)

“Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater”. 239 edition, 2017. AWWA- WEF-APHA.

Reglamento aplicable al tipo de
muestra

No aplica.

4. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS

e Sito de mussireo e
AN-403 Rio Estibana 17N 551096 UTM 857051
AN-404 Quebrada El Aguacate 17N 550523 UTM 856030
AN-405 Quebrada sin nombre 17N 549888 UTM 855711
AN-406 Quebrada el Loro 17N 549670 UTM 856008
AN-407 Quebrada sin nombre 17N 550007 UTM 855006
AN-408 Quebrada sin nombre 17N 550121 UTM 854293
AN-409 Quebra.qa:'_“ébiﬁ'aémbré 17N 549620 UTM 853911

Notas: AN= Agua Natural

< o
._.Zfb& Mj \/&?5@-7-'0 & F : N Directora — 4 undadora
- ’ Quimico U ol i N idoneidad # 0040
Idoneidad N° 0689 NACH UNACH

Tel.: (507) 730-5300. Ext. 3200 6 3202, Email: lasef@unachi.ac.pa
Estafeta Universitaria, David, Chiriqui, Republica de Panama 0427
David, Chiriqui, Barrio El Cabrero, Campus de la Universidad Auténoma de Chiriqui, detras del Gimnasio Rolando Smith y la Facultad de Enfermeria

Cualquier alteracién que ponga en duda la confiabilidad de este informe, sera raz6n suficiente para invalidarlo. Para certificar la autenticidad de un informe de
resultados remitirse por escrito a la direccion del laboratorio.

N kam, =Da(\-:s' M. Rovira K,
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI
@ LABORATORIO DE AGUAS Y SERVICIOS FISICOQUIMICOS

REGISTRO TECNICO
Cadi
werdrs | Informe de Resultados| rwssseo
ersion:

LA-INF No. 222-2023
David, 4 de septiembre de 2023.

RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS Y BIOLOGICOS.

Parametros Métodos ensayados AN-409 Unidad
Fisicos
*Conductividad Electrométrico, SM 2510 B 491+12 puS/cm
‘pHa25°C Electrométrico, SM 4500 H+ B 7,1220,11 Unid. pH
*Solidos Disueltos Totales Method 8160 HACH 286+3 mg/L
*Turbiedad Nefelométrico, SM 2130 B 12,6+0,8 UNT
Quimicos
*Alcalinidad Total Titulacion, SM 2320 B Modificado 19543 mag/L
¢Cloruros Argentomeétrico, SM 4500 CI-B 23,4x0,4 mg/L
*Dureza Total Titulaciéon EDTA, SM 2340 C 15242 mg/L
*Fosfato Acido Ascérbico, SM 4500 P E 4,2+0,5 mg/L
*Nitratos HACH, Method 8039 <1 mg/L
BIOLOGICOS
sColiformes Totales Tubos Multiples, SM 9221 B 110:000 NMP/100 mL
*[34 000; 250 000]

*Escherichia coli Tubos Multiples, SM 9221 F & 0040 G NMP/100 mL

Notas: pH= Potencial de Hidrégeno, UNT= Unidad Nefelométrica de Turbiedad, mg/L= miligramos por Litro,
uS/cm = microsiemens por centimetro, NMP = Numero mas probable, *= Parametros acreditados.

Observaciones:

1. La incertidumbre de la medicién se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente
a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %.

2. Este informe de resultados considera solamente las mediciones realizadas en el momento y con
las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras situaciones.

3. Los resultados se relacionan solamente con los parametros sometidos al analisis y las
condiciones ambientales durante cada ensayo.

4. Los ensayos son evaluados mediante del usg "3’_ ‘,'éiesgales de Referencia (MR), y Materiales de
Referencia Certificados (MRC), vigentes y-ti’aza al Naﬁanal Institute of Standards Technology

(NIST). UG o
/ e o/ s"‘r . ,
_ﬁm&. Mj Ohtere H-. e LASE £ ';;._.f?" %, Dra. Dalys M. Rovira R.
Quimico “7(: \t/ Direciora — Fundadora
idoneidad N° 0683 Tel.: (507) 730-5300. Ext. 3200 6 32 il; unachi.ac.pa idoneidad # 0040
Estafeta Universitaria, David, Chiri e Panama 0427

David, Chiriqui, Barrio El Cabrero, Campus de la Universidad Auténoma de Chmqui detras del Gimnasio Rolando Srmﬁ’r? fa Facultad de Enfermeria

Cualquier alteracién que ponga en duda la confiabilidad de este informe, sera razon suficiente para invalidarlo. Para certificar la autenticidad de un informe de
resultados remitirse por escrito a la direccion del laboratorio.
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Version: 12

LA-INF No. 222-2023

David, 4 de septiembre de 2023.
5. Parametros incluidos dentro del alcance de la acreditacién: Alcalinidad Total, Cloruros,

Coliformes Totales NMP, Conductividad, Dureza Total, Escherichia coli NMP, Fosfato, Nitratos,
Potencial de Hidrégeno, Sélidos Disueltos Totales y Turbiedad.

6. REPORTE GRAFICO

Evidencia fotografica de la colecta de las muestras por el personal de nuestro Laboratorio: Abigail
Gonzalez y Andrés Montenegro el dia 30 de agosto de 2023.

Fot 4: Col «f&
o q&y Colecta de la mu&éﬁ“{ Irl404 Quebrada Elf% v, Dalys M. Rvira &,

Tel.: (507) 730-5300. Ext. 3200 o 3202, Email: lasef@unachi.ac.pa =) Directora — Fundadora
Estafeta Universitaria, David, Chiriqui, Republica de Panamé 0427 N idoneidad # 0040

Quimico
i © 0663 £
Dam,'ﬁamneﬂ Cabrero, Campus de |a Universidad Auténoma de Chiriqui, detras del Gimnasio Rolando % aua Facultad de Enfermeria

Cualquier alteracién que ponga en duda la confiabilidad de este informe, ser4 razén suficiente para invalidarlo. Para certificar la autenticidad de un informe de
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